INFORMACJA
dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
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Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscéev@acki, gmina Szydtéw

Inwestor
Gmina Szydtow
28-225 Szydtow, ul. Rynek 2

Biuro Projektowe:
PPUH ,ADIR” Sp. z o.0.
25-127 Kielce, Al. Na Stadion 50

Projektant: mgr inz. Jarostaw Markiton
25-447 Kielce, ul. Malczewsioe8



OPIS

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegmaz kolejnosé

realizacji

wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej i przepomipozgodnie z
projektem zagospodarowania terenu

wykonanie wykopow liniowych dla rurcggow, odwodnienie wykopow
I zabezpieczenie ich szalunkami

utozenie i monta rur kanalizacyjnych oraz przepompowni

zasypanie wykopow i wyrownanie terenu

wykonanie przewiertow pod drogami i wgniecie rur

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowana kanalizacja sanitarna usytuowaizie na obszarze o

zabudowie jednorodzinnej, wzdhgtéwnych cagdw komunikacyjnych,

gdzie wys¢puje uzbrojenie takie jak:

linia elektryczna stupowa napowietrzna
kable energetyczne podziemne

linia telefoniczna stupowa napowietrzna
kable telefoniczne podziemne

wodochg

gazocagi

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, k&bmoga stwarzaé

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

linia energetyczna stupowa i podziemna
linia telefoniczna stupowa i podziemna

ruchliwe drogi

a talze caty teren budowy.



Wskazania dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych

Z uwagi na charakter robot budowlanych poleggth na wykonywaniu
wykopow waskoprzestrzennych ianach pionowych bez rozparcia o
gtebokasci wigkszej nz 1,5 m, istnieje ryzyko powstania zagenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi, a w szczegokuo przysypania ziemilub
upadku z wysoki.

Nalezy wiec wprowadzé m.in. nastpujace zabezpieczenia;

a) bezwzgidnie zabezpieczysciany wykopu przed osuwanieng scian i
obrywaniem sj ziemi, ktora groz przysypaniem (na przyktad
wzmocnt $ciany szalunkami)

b) uniemaliwi ¢ dostp osob postronnych w pobé pracy koparek poprzez
wyznaczenie strefy niebezpiecznej i odpowiedni®zejakowanie

c) w miejscach gbokich wykopow, gdzie wyspuje ryzyko wpadnicia
zarowno pracownikow jak i 0séb postronnych naleabezpieczy
wykop poprzez np. ogrodzenie terentéma ostrzegawcg, wykonanie
ktadki dla pieszych, awietlenie terenu w nocy, itp.

d) przy robotach prowadzonych w pablijezdni drog naley zabezpieczy
pas drogowy wprowadzg oznakowania, barierki, znaki drogowe
ostrzegawcze itp.

e) szczegolpostraznosé nalezy zachowa przy robotach ziemnych w
miejscach istni@cego uzbrojenia podziemnego, gdzie wpsie ryzyko
przerwania kabli energetycznych czy gazgai Nie ma@na
wprowadza tam sprztu cigzkiego a prace ziemne wykony@ecznie.

f) ponadto prace ziemne nayeprowadzé | zabezpieczytak, by nie

ulegly uszkodzeniu obiekty w bezwednim ich gsiedztwie.



Sposoéb prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Kierownik budowy przed przysgpieniem do realizacji robot, zoboyzany
jest do wykonania szczego6towego planu bezpigtne i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem BIOZ”, ktorego zakres i forma mwgi zgodna z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutegd30( Dz.U.
Nr 47 Poz. 401).
Obowigzkiem kierownika jest rowniezaznajomienie pracownikéw z
planem BIOZ oraz z dokumentadgchniczia, na podstawie ktorejea
wykonywali roboty budowlane.
Zgodnie z postanowieniami w/w Rozpadzenia do wykonywania prac
moa by¢ dopuszczeni tylko pracownicy, ktorzy:
» uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza
zdrowotnych do wykonywania oldlenej pracy
» posiada kwalifikacje zawodowe przewidziane ednymi
przepisami dla danego stanowiska pracy
» przeszli stosowne szkolenie wgshe w zakresie bhp oraz
szkolenie stanowiskowe i zdali pozytywnie egzamaakresu

objetego programem szkolenia.

Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegoblnego zagzenia.
* Wszystkie roboty ziemne powinny bywykonywane zgodnie z
zatwierdzon dokumentag techniczia a w szczegolnii:
sposéb prowadzenia robot
sposob zabezpieczenia skarp i wykopow, nasypow
sposob odwodnienia wykopow

skltadowanie ziemi, materiatow



stosowanie zasad kontroli i nadzoréw

Wszystkie nargdzia, uradzenia isrodki transportu wykorzystywane do

prac budowlano-montawych powinny posiadaatesty i dopuszczenia
do wytkowania zgodnie z polskimi przepisami.

* Pracownikoéw nalgy wyposay¢ w odziez ochronm i sprzt
zabezpieczagy przy pracach na wysokcach.
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