l. Czesé opisowa.
1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- Warunki techniczne Znak: RGK.6342.21.2021 z dhixa08.2021 r wydane przez Gmain
Szydtéw;
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodaroagmizestrzennego gminy Szydtow wydany
przez Urad Miasta i Gminy w Szydtowie;
- Decyzj Znak: RGK.I1.6220.05.11.2021 z dnia 10.01.2021sroolowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizagjprzeds¢wziecia wydam przez Burmistrza Miasta i Gminy Szydtow;
- Decyzg Znak: DM4.4130.18.2022 z dnia 22.02.2022 r wydprzez Zarzd Drég Powiatowych
w Szydtowie;
- Decyzp Znak: RGK.IV.7230.14.2022 z dnia 04.03.2022 r wyglgorzez Burmistrza Miasta
i Gminy Szydtow;
- Uzgodnienie Znak: RGK.IV.7230.15.2022 z dnia 02022 r wydane przez Burmistrza Miasta
i Gminy Szydtow;
- Uzgodnienie Znak: KR.ZPU.4.434.98.2021.PB/5662dmia 01.12.2022 r wydane przez
Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
- Protokot z narady koordynacyjnej Znak: G.66302012022 z dnia 09.03.2022 w sprawie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wydany przer&t Staszowskiego;
- dokumentagj geotechniczgpodtaza gruntowego;
- aktualne mapy sytuacyjno-wysakoowe w skali 1 : 500;
- obowhzujace przepisy i zarglzenia;

- wize lokalm w terenie.

2. Inwestor.
Gmina Szydtéw
ul. Rynek 2
28-225 Szydiéw

3. Przedmiot inwestycji oraz zakres zamierzenia buavlanego.
3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany zetkamej sieci kanalizacyjnej
obejmupcy budowe sieci kanalizacji sanitarnej skladegj st z kolektorow gtdwnych



grawitacyjnych wraz z przytzami do posesji, ruragyow cinieniowych i przepompowriiciekow
surowych obstugagej mieszkacow czsci miejscowdci Gacki, gmina Szydtow.
Odbiornikiem sciekdw dla projektowane)] kanalizacji edeie istniejcy kolektor

zlokalizowany na dziatce nr ewid. 410/2 w m. Szydtd

3.2. Zakres zamierzenia budowlanego.
Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego ptaetda st nastpujaco:
» Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i énieniowa
- kanalizacja grawitacyjna z rur PVC i PE@ednicy @200 mm -L=8350m
- kanalizacja @nieniowa z rur PE érednicy@ 90 mm -L=1540m
tACZNIE -L=989,0m

» Przylgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- przylcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur P\6Grednicy @ 160 mm w ildci 12 szt.

0 tacznej dlugéci L =307,0 m

» Sieciowe przepompownigiekOw

- przepompownigciekdéw w zbiorniku z polimerobetonuscednicy wew. 1200 mm — 1 szt

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie ktéry obejmuje przedmiotowa inwestycjgstgpuje zabudowa jednorodzinna
I zagrodowa, a tale dziatki nie zabudowane zlokalizowane wzdhdrogi powiatowe]
I gminnej o nawierzchni asfaltowej]. W zakresie wugénia komunalnego wygtuje: gazocig, linia
napowietrzna elektryczna, kable energetyczne podme podziemna linia telefoniczna, wodgmgi
przylacza wodocigowe do posesjScieki z gospodarstw domowych gromadzoaavszbiornikach

bezodptywowych i okresowo wywone do oczyszczaldciekdw.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscano
obreb ewidencyjny Gacki: numer ewid. dziatki: 42/1, 46, 48, 49/1, 49/2, 5588/2, 57/2, 58/4,
58/6, 58/9, 58/11, 154/1, 154/2, 156/1, 156/2, 356569/6, 159/8, 161, 164.
obreb ewidencyjny Szydiow:numer ewid. dziatki 410/2, 492/1, 535, 538, 598(33, 714/2.



Obowiazuja dla niej ustalenia miejscowego planu zagospodan@varzestrzennego gminy
Szydtdbw zatwierdzonego Uchwgat Nr  XXIII/112/2008 Rady Gminy Szydibw 2z dnia
25 marca 2008 r.

Trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiomoczsci graficznej niniejszego
opracowania na planie zagospodarowania terenu.

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowane kanaly sanitarne grawitacyjne shigniowe zlokalizowane zostaty w poboczu
w pasach drogowych drogi powiatowej i drogi gminolejgtych przedmiotow inwestycj.

Przegcia poprzeczne kanalizacji sanitarnej pod drogaminawierzchni asfaltowej,
przepustami, utwardzonymi zjazdami wykonane zastaretod przecisku hdz przewiertu w
rurach ostonowych stalowych.

Przegcie poprzeczne kanalizacji sanitarnegnogniowej pod rzek Ciekaca wykonane
zostanie metagdprzewiertu sterowanego w rurach ostonowych PE RC.

Przegcia poprzeczne kanalizacji sanitarnej pod ciekieykomane zostanmetod, przecisku
badZ przewiertu w rurach ostonowych stalowych.

Odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnep S Sszlokalizowany w jezdni drogi gminnej
0 nawierzchni asfaltowe] zostanie wykonany bezwykep przewiertem sterowanym rurami
przewodowymi PE RC.

W  pozostatych  przypadkach  przewidziano  wykonanie kopy  otwartego,
waskoprzestrzennego umocnionego.

Kolektory gtéwne kanalizacji grawitacyjnej zaprajewano z rur PVC &rednicy@ 200 mm
z minimalnym spadkiem i = 5%.. Pragiza do posesji od zaprojektowane] sieci kanalizegy;j
przewiduje st wykon& z rur PVC asrednicy@ 160 mm z minimalnym spadkiem i = 15,0 %o.

Na projektowanym kanale sanitarnym grawitacyjnynzepriduje s¢ wykonanie typowych
studzienek przelotowych, pmizeniowych i kaskadowych betonowychrednicy@ 1000 mm, oraz
studni inspekcyjnych z tworzywa @wednicy 425 mm Studnie stosowangdd na catej dtugéci
kanatow dla umgiwienia zmiany kierunkéw, spadkdéw i oczyszczan&tow.

Rurochgi cisnieniowe zaprojektowano z rur PE @ednicy ¢ 90. Do okresowego
czyszczenia ruroggu zaprojektowano posadowienie studni rewizyjndpiewej wykonanej na
bazie studni betonowep 1200 mm zeslepa kineta z umieszczonym wewirz czyszczakiem
rewizyjnym z zaworem hydrantowym. Jako zaézenie kanatu énieniowego od projektowanej
sieciowe] przepompowndciekdw zaprojektowano mortastudzienki rozpgznej zbudowanej na

bazie studni Pk 1000, ze specjalnie uformowgkineta.



- Przepompownidciekéw P1 na dziatce nr 156/1 w m. Gacki

Przepompownigciekow zostata zlokalizowana na dzialce nr ewids/15v miejscowéci
Gacki. Przepompowaisciekdéw stanowi zbiornik podziemny z polimerobetanérednicy @ 1200
mm Projekt zagospodarowania terenwzgmompowni przewiduje jej ogrodzenie ogrodzeniem
o wymiarach 3,5 x 4,0 m panelowym przettaczanymysokaci 1,73 m na stupkach stalowych,
oraz wykonanie bramy z funkgcjfurtki o szerokéci 3,5 m. Teren przepompowni w @bre
ogrodzenia oraz wjazd utwardzony betonowostky brukows. Dojazd zapewniony dozie
projektowanym zjazdem z drogi powiatowej.

Obstuga komunikacyjna obiektu zapewnionaddie zjazdem indywidualnym z drogi
powiatowej na wykonanie ktérego zostata wydana pzZarzd Droég Powiatowych w Staszowie
Decyzja Nr 3 Znak: DM 4. 4131. 3. 2022 z dnia 22022 r.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnychgri zagospodarowania terenu.
Wykonanie projektowanej sieci kanalizacji sanitprmgmaga czasowego z@ja terenu

o szerokéci pasa od 2 do 3m. Orientacyjna powierzchnia zajama — 3 500 M

7. Informacja o obszarze oddziatywania.

Obszar oddziatlywania projektowanej kanalizacji itseinej wraz z przepompowniami
sciekObw midci si¢ w calagci na dziatkach na ktorych obiekty zostaly zaprajelane, nie wykracza
poza przedstawiony w exi rysunkowej przebieg sieci i teren przepompownbejmuje dziatki
potozone w miejscowsci Gacki, 0 numerach ewidencyjnych: 42/1, 46, 481449/2, 55/2, 56/2,
57/2, 58/4, 58/6, 58/9, 58/11, 154/1, 154/2, 15686/2, 156/3, 159/6, 159/8, 161, 164 oraz dzaitki
w miejscowdci Szydtdw o numerach ewidencyjnych: 410/2, 498885, 538, 599/3, 608, 714/2.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia gtrefgraniczonego #ytkowania,

o ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietrl@01 Prawo ochronyrodowiska.
Projektowane elementy sieci kanalizacyjnej nie ogmap mazliwosci uzytkowania
nieruchoméci sasiednich w dotychczasowy sposob.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami:

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie - nie ogranicza
zabudowy na dziatkachysiednich.

- Rozporadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych smdowisku oraz sposobéw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw - nie poweduystpowania miejsc dogpnych



dla ludndci, w ktérych zostatyby przekroczone dopuszczabmporadzeniem poziom pol
elektromagnetycznych wwodowisku.

- Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dpgaeinych
poziomow hatasu Wrodowisku - nie generuje ponadnormatywnych poziorhétasu.

- Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie @O&w
niektorych substancji w powietrzu - nie generujengmnormatywnych pozioméw pytow

oraz gazow.

8. Dane informujace, czy dziatka lub teren na ktorym jest projektoway obiekt budowlany
jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlegachronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Na dziatkach olgtych inwestyc} i nie wprowadza sizakazow, nakazow czy ograniéze
zagospodarowaniu terenu, wynikajch z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowegabytkéw
oraz dobr kultury wspotczesnej, oki@nych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. O ochraropiece
nad zabytkami (Dz. U. 2020 poz. 282 zpozm.).

9. Dane okrdlajace wplyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzeni budowlanego
znajdujacego s¢ w granicach terenu gorniczego.
Na dziatkach oljtych inwestycy nie wprowadza gizakazow, nakazOw czy ograniéze

zagospodarowaniu terenu, wynié@jch z potaenia dziatek w terenach i obszarach gorniczych.

10. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospadaviorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2014 r., poB3¥w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych dla gktgwanej inwestycji ustalono piervasz

kategor¢ geotechniczsmo prostych warunkach podia gruntowego.

11. Ocena wptywu inwestycji narodowisko.

Realizacja inwestycji, technologia prztg do wykonania inwestycji, rodzaj zastosowanych
materialdbw nie spowodajponadnormatywnego oddziatywania na stan poszcaggolelementow
srodowiska naturalnego i nie wprowada nich negatywnych zmian.

Zastosowane rozwzania chronrjce srodowisko to m.in.: realizacja przedszigcia w technologii
wykopow wasko przestrzennych, wadznie w porze dziennejgeznie wykonywanie wykopow



w sisiedztwie zblken do istniejcych budynkow, stupdw energetycznych i telekomaaynych
oraz w miejscach skrzgwan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach zbt#ien kanalizacji do drzew dula one zabezpieczone sztyavgruly siatky
z tworzywa do wysok&i co najmniej 1,5 m, a wykopetizie wykonywany ¢cznie bez naruszania
systemu korzeniowego. Nie przewiduje siycinki drzew.

W przypadku konieczrioi pozostawienia otwartych wykopow zostamne zabezpieczone
siatka przed maliwoscia wpadania do nich drobnych zwietz Zaplecze budowy zostanie
wyposaone W przewséne sanitariaty. Po zakozeniu realizacji inwestycji teren zostanie
uporzdkowany i przywrécony do stanu pierwotnego.

Przygte rozwhzania projektowe gwarantujpetra ochrorg gleb, wdd podziemnych,
i atmosfery przed przedostawanieme stanieczyszcze powstagcych w trakcie realizacji
I eksploatacji obiektu.

Zaplecze budowy oraz miejsce postoju maszyn iadmeh budowlanych naley
zlokalizowa& w odlegtdgci nie mniejszej i 50 m od brzegéw cieku wodnego — ,Ciel” oraz w
odlegtcci nie mniejszej i 10 m od rowdw melioracyjnych.

Prace budowlane natg prowadzé w sposob, ktory nie dolzie powodowat ingerencji
w istniepce uradzenia melioracji wodnej tj. prZgja poprzeczne pod wdzeniami wykona
bezwykopowo przewiertemallz przeciskiem w rurze ostonowej naglgbkasci min. 1,2 m pod
dnem.

W przypadku odwodnienia wykopow budowlanych, wody odwodnienia naley
odprowadzt do odbiornika po ich uprzednim oczyszczeniu z eaimy ogolne;.

Zgodnie z Decyzj Znak: Znak: RGK..6220.05.11.2021 z dnia .aN2021 .
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigagrzedsiwziecia wydam przez
Burmistrza Miasta i Gminy Szydtdw wnioskowana intyeg@ nie naley do grupy przedswzigé
mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko.

12. Informacje majace wptyw na uzasadnione interesy osob trzecich.

Inwestycja w fazie realizacji orazzytkowania nie mge ograniczé dojcia i dojazdu do
nieruchoméci sasiednich ich wiécicielom oraz ogranicZa dostpu $wiatta, powodowa
ponadnormatywnego hatasu, digazanieczyszcze powietrza, wody i gleby lub ogranicza
mozliwos¢ korzystania z dostawy medidw ani powodéwannych ponadnormatywnych
uciazliwosci. Winna zachow@istniepce na dziatce i dziatkachhsiednich stosunki wodno-prawne.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Markiton
Upr. Nr AG.I1.4/20/7131-2/377/01



lI.  Czes¢ rysunkowa

Orientacja w skali 1 : 10 000
Rys.nrl1-3 Projekt zagospodarowania terenuagzecch w skali 1:500



