Gacki Etap | - sie¢

POZYCJE KOSZTORYSU

utwardzonej samochodami samowytadowczymi - 90%
robot mechanicznych - wykop i odwéz ziemi na odktad
tymczasowy

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1 Kanat sanitarny ks200
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,943 0,00 0,00
d.1./01 trasa drég w terenie rowninnym - Wytyczenie trasy i in-
1|analogia wentaryzacja geodezyjna kanatu
2|KNNR 1 0221- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3 112,440 0,00 0,00
d.1.|04 poj. tyzki 2,00 m3 z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km z ziemi zma-
gazynowanej w hatdach; grunt kat. 1l - Zatadunek i wy-
wieziene zdemotowanej podbudowy (pobocza drogi)
1.2 Roboty ziemne
3|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 565,500 0,00 0,00
d.1./08 0208-02 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem
2 urobku na odlegto$¢ 2 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi - 90%
robot mechanicznych - wykop i odwéz ziemi na odktad
tymczasowy
4/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 565,500 0,00 0,00
d.1.|05 z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 6.0 m w gruncie kat. I-llI
2/19911-03 - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) - Wykonanie ob-
sypki piaskowej kanatéw - piasek dowieziony
5/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punk-|m3 117,813 0,00 0,00
d.1./05 z.0.2.11.4. |towych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
2/9911-03 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ wars-
twy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspot-
czynnik zageszczenia Js=1.00)
1.3 Roboty montazowe
6|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 94,250 0,00 0,00
d.1./03 bosci 20 cm
3
7/|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 942,500 0,00 0,00
d.1.|03 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione
3/9913-2
8|/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 31,000 0,00 0,00
d.1./01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
3
9|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |kpl 6,000 0,00 0,00
d.1./03 wcisk o $r. zewn. 200 mm- kaskada
3
10{KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne o $r 425 mm - zamknigcie rurg |szt. 9,000 0,00 0,00
d.1.|02 teleskopowg
3 Rura trzonowa karbowana 425x6000 Pipelife SN4, Pipe-
life
11 Przeglad kanalizacji kamerg TV m 942,500 0,00 0,00
d.1.
3
12/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji tabliczkami kpl. 40,000 0,00 0,00
d.1./0134-01
3
2 Rurociag ttoczny
21 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
13|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 360,000 0,00 0,00
d.2.|01 trasa drég w terenie réwninnym - Wytyczenie trasy i in-
1|analogia wentaryzacja geodezyjna rurociggu ttocznego
14|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- m?2 100,000 0,00 0,00
d.2.102 z.0.2.7. nicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) grubosé
1/9902-01 podbudwy 20 cm
Krotno$¢ = 1,25
15/KNNR 1 0221- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotfowymi o m3 20,000 0,00 0,00
d.2.|04 poj. tyzki 2,00 m3 z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km z ziemi zma-
gazynowanej w hatdach; grunt kat. 1l - Zatadunek i wy-
wieziene zdemotowanej podbudowy (pobocza drogi)
16/ KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 20,000 0,00 0,00
d.2.|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - Dal-
szych 14 km
Krotno$¢ = 14
2.2 Roboty ziemne
17/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 180,000 0,00 0,00
d.2./08 0208-02 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem
2 urobku na odlegto$¢ 2 km po drogach o nawierzchni
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18/ KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- |m3 150,000 0,00 0,00
d.2.|03 z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-llI
2/19911-03 - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) - Wykonanie ob-
sypki piaskowej rurociggu ttocznego - piasek dowieziony
19|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punk-|{m3 150,000 0,00 0,00
d.2.|05 z.0.2.11.4. |towych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
2/9911-03 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ wars-
twy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspot-
czynnik zageszczenia Js=1.00)
2.3 Roboty montazowe
20|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gru- |m3 36,000 0,00 0,00
d.2./03 bosci 20 cm
3
21|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 360,000 0,00 0,00
d.2.|03 z.s2.3.9. nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy
3/9912-9 umocnione
22|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 15,000 0,00 0,00
d.2./03 z.s2.3.9. nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
3/9912-9 $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
23|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE,|szt. 8,000 0,00 0,00
d.2.|01 z.sz.3.9. PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
3/9912-10 kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90
mm - wykopy umocnione
24/KNNR 4 1106- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudo- |kpl. 8,000 0,00 0,00
d.2.|02 wy 0 $r.80 mm montowane w komorach
3
25/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie-|szt. 2,000 0,00 0,00
d.2./02 z.s2.3.9. rzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione - Czyszczak re-
3/9912-10 wizyjny z odejsciem hydrantowym
26|KNNR 4 1116- |Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach kpl. 1,000 0,00 0,00
d.2.|01
3
27|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm |stud. 2,000 0,00 0,00
d.2.|03 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
3
28|KNNR 11 0406- | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z two- |szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.|05 rzyw sztucznych o $r. 1000 mm i gtebokosci 2.4 m -
3|wycena indy- |studnia rozprezna
widualna
29| KNNR 11 0406- |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z two- |szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.|03 rzyw sztucznych o $r. 600 mm i gtgbokosci 2.0 m - stud-
3 nia rozprezna
30{KNNR 4 1206- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen po- |m 41,000 0,00 0,00
d.2.|02 ziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250 mm w gruntach
3|analogia kat.Ill-IV
31/KNNR 4 1209- |Przecigganie rurociggdw przewodowych o $r.nominalnej ([m 41,000 0,00 0,00
d.2.|01 100-300 mm w rurach ochronnych
3
32|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |200m -1 4,000 0,00 0,00
d.2.|01 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm préb.
3
33|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego kanalizacji tab- |kpl. 5,000 0,00 0,00
d.2./0134-01 liczkami
3
2.4 Roboty porzadkowe i odtworzeniowe
34/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o gru- |m?2 100,000 0,00 0,00
d.2.105 z.0.2.6. bosci po zaggszczeniu 10 cm - roboty na
419901-02 z.0.2. |poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
7. 9902-01 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
3 Pompownia $ciekéw P2
3.1 Roboty przygotowawcze
35/KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,003 0,00 0,00
d.3.|01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
1
3.2 Roboty ziemne
36/KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gtgbokosci do 4.0 m wykonywane na |m3 39,936 0,00 0,00
d.3.|04 odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.
2 60 m3 w gruncie kat. lll-IV
37/KNNR 1 0608- |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowe- |m3 3,072 0,00 0,00
d.3.|02 go kruszywa.
2
38/KNNR 1 0605- |lgtofiltry o Srednicy do 50 mm montowane w uprzednio |szt. 24,000 0,00 0,00
d.3.|08 wptukanej rurze obsadowej z obsypkg do gtgbokosci 6
2 m.
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39/KNNR 1 0314- |Umocnienie $cian wykopow o szer.1.81 do 3.20 m i gteb.|m2 49,920 0,00 0,00
d.3./02 uw.p.tab. do 6.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-1ll grodzicami
2|analogia wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic-
40/KNNR 1 0603- |Pompowanie wody godz. 240,000 0,00 0,00
d.3./01
2
41/KNNR 1 0320- |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynie- |m3 29,851 0,00 0,00
d.3.|04 ryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarcze-
2 niem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt kat.|-II
42/KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy |m3 10,085 0,00 0,00
d.3.|01 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.|-Il
2
3.3 Roboty montazowe
43KNNR 4 1409- |Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na sa-|m3 2,048 0,00 0,00
d.3./01 mochodzie - tawy fundamentowe, bloki oporowe - Wyko-
3 nanie fundamentu z chudego betonu w wykopie
44|/KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt m?2 1,884 0,00 0,00
d.3.|02 z.sz. 5.5. fundamentowych betonowych lub Zzelbetowych - objetosé
3 nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
45/KNNR 4 1409- |Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na sa-|m3 0,463 0,00 0,00
d.3.|01 mochodzie - tawy fundamentowe, bloki oporowe - Wyko-
3 nanie docigzenia zbiornika pompowni
46|KNR-W 7-13 Zatadowanie,wytadowanie lub przetadowanie na przy-  |szt. 1,000 0,00 0,00
d.3./0304-01 czepy tadunkéw ciezkich o masie do 30 t kat.| za pomo-
3 cg zurawi samojezdnych kotowych- analogia -zdjecie
zbiornika z samochodu i posadowienie zbiornika dzwi-
giem
47/KNNR 4 1413- |Kompletna przepompownia $ciekéw -zbiornik przepom- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.3./03 powni z polimerobetonu d 1200 armaturg 2xdn 80 . i
3|analogia petnym wyposazeniem: dostawa i montaz + sterowanie i
monitoring
48| KNR-W 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie wo-|m3 3,956 0,00 0,00
d.3.{1923-10 dag w sposéb wymuszony
3
49|KNNR 4 0529- |Uruchomienie - analogia - rozruch przepompowni Scie- |wezet 1,000 0,00 0,00
d.3./01 kow
3
3.4 Zagospodarowanie terenu przepompowni
50 KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w grun- [m3 6,480 0,00 0,00
d.3.|05 cie kat. lll-1V
4
51/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 13,500 0,00 0,00
d.3./02 szerokosci do 0,6 m
4
52|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablo- m 12,000 0,00 0,00
d.3./03 wych recznie
4
53/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 1,500 0,00 0,00
d.3.|01 wych recznie
4
54/ KNNR 5 0411- |Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV |szt. 1,000 0,00 0,00
d.3.|08 o objetosci w wykopie do 0.25 m3 pod rozdzielnice
4
55/KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg szt. 1,000 0,00 0,00
d.3.|08 wraz z konstrukcja mocowang do poditoza przez przykre-
4 cenie - Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca przepompowni
56/ KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy (m3 0,972 0,00 0,00
d.3.|01 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-ll
4
57/KNNR 5 1007- |Montaz latarn oswietleniowych parkowych (ogrodowych) (kpl. 1,000 0,00 0,00
d.3./02 z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
4
58/KNNR 2 1602- |Ogrodzenie z siatki wys. do 2 m w ramach na stupkach |m 16,000 0,00 0,00
d.3./03 stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach
4|analogia cokotow - Ogrodzenie panelowe z gotowych elementow
prefabrykowanych wraz z bramg wjazdowg o szer. 4,0m
59|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 10,500 0,00 0,00
d.3.|04 z wykonaniem faw betonowych na podsypce
4|analogia cementowo-piaskowej - Krawenik 15x22
60{KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 9,000 0,00 0,00
d.3./03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
4|analogia cementowo-piaskowej kraweznik obnizony
61/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m?2 30,453 0,00 0,00
d.3.|08 ne mechanicznie o gr.15 cm
4
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62|KNNR 6 0113- |Podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2 30,453 0,00 0,00
d.3./01
4
63|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo piaskowe zageszcza- |m?2 30,453 0,00 0,00
d.3.|01 ne recznie o gr.3 cm
4
64/ KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki betonowej o wysokosci 8 cmna |m2 30,453 0,00 0,00
d.3.|04 podsypce cementowo-piaskowe;j
4
65/KNR -2-19 Oznakowanie terenu przepompowni szt 1,000 0,00 0,00
d.3./0134-01
4
4 Odcinki kanalizacji sanitarnej ks 160 w pasie drogowym
4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
66| KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,081 0,00 0,00
d.4.|01 trasa drég w terenie réwninnym - Wytyczenie trasy i in-
1|analogia wentaryzacja geodezyjna rurociggu tlocznego
4.2 Roboty ziemne
67|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtgbokosci do 3.0 m wykony- |m3 63,925 0,00 0,00
d.4.|03 wane na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
2 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
68/ KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do  |m3 7,103 0,00 0,00
d.4.|04 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l1-
2 IV z recznym wydobyciem urobku
4.3 Roboty montazowe
69|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 9,500 0,00 0,00
d.4./03 bosci 20 cm
3
70/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 81,000 0,00 0,00
d.4./02 z.s2.3.4. mm - wykopy umocnione
3/9913-2
71/KNNR 4 1206- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen po- |m 81,000 0,00 0,00
d.4.|02 ziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250 mm w gruntach
3 kat.111-IV
72|KNNR 4 1209- |Przecigganie rurociggdw przewodowych o $r.nominalnej ([m 81,000 0,00 0,00
d.4.|01 100-300 mm w rurach ochronnych
3
73/KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 prob. 81,000 0,00 0,00
d.4.|01 nalnej do 150 mm
3
74 Przeglad kanalizacji kamerg TV m 81,000 0,00 0,00
d.4.
3
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