P.P=215.00 mn.p.m.

droga asfalt.
u= 9,0 e
0

wll

)

i
R.0. stal. @ 323/8,0

11,0 - przecisk

P.P=215.00 mn.p.m.

Rzedna terenu ist. [mn.p.m.]

=

Rzedna terenu ist. [mn.p.m.]

Rzedna dna kanatu [mn.p.m.]

Rzedna dna kanatu [mn.p.m.]

Zagtebienie [m]

269 122381 122650 | Studnia rewizyjna betonowa @1000
2,67 122393 1226,60 | Studnia rewizyjna betonowa @1000

Zagtebienie [m]

Dhugosé¢ i spadek [m,%]

227 123364 123590 | Studnia rewizyjna betonowa @1000
1,66 1233,84 123550 | Studnia rozprezna z tworzywa @600

Odlegtos¢ [m]

Material

Spadek [%]

12,0 n 4,0

10 Dhugosé¢ i spadek [m,%] 50

g g Odlegtosé [m] g|S]
PVC @ 200/5,9 Materiat PVC @ 160/4,7

\A % Spadek [%]

;
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. Projekt arch. - bud.
" "
ADIR mmv. Z 0.0. Kielce Data: 04.2022 r
Obiekt: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Gacki Rys. 5
- ETAPI Skala
Adres obiektu: m. Gacki - gmina Szydlow.
Przedmiot rys.: Profile podtuzne projektowanej kanalizacji grawitacyjne;j. 1:100/1000

Projektowal:mgr inz. Jarostaw Markiton Upr Nr AG.11.4/Z0/7131-2/377/01

Projektant sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzil: mgr inz. Izabela Stachurska Upr Nr KL-129/2002

Projektant sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowal: mgr inz.Krzysztof Bielecki




