Gacki etap | Przytagcza

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1 Przylacza kanalizacyjne poza pasem drogowym
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,240 0,00 0,00
d.1./01 trasa drég w terenie rowninnym - Wytyczenie trasy i in-
1|analogia wentaryzacja geodezyjna rurociggu ttocznego
2/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha-  |m?2 40,800 0,00 0,00
d.1./02 nicznie
1
3|KNNR 1 0221- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3 8,160 0,00 0,00
d.1.|04 poj. tyzki 2,00 m3 z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km z ziemi zma-
gazynowanej w hatdach; grunt kat. 1l - Zatadunek i wy-
wieziene zdemotowanej podbudowy (wjazdu na posesije)
4/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 8,160 0,00 0,00
d.1./02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km - Dal-
szych 14 km
Krotno$¢ = 14
1.2 Roboty ziemne
5/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 144,000 0,00 0,00
d.1.|03 wane na odkfad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
2 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
6|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- |m3 117,534 0,00 0,00
d.1./03 z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gtgbokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-llI
2/9911-03 - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) - Wykonanie ob-
sypki piaskowej rurociggu ttocznego - piasek dowieziony
7|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykop6w fundamentowych podtuznych, punk-|m3 172,800 0,00 0,00
d.1./05 z.0.2.11.4. [towych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z
2/19911-03 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ war-
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspot-
czynnik zageszczenia Js=1.00)
1.3 Roboty montazowe
8|/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 48,000 0,00 0,00
d.1./03 bosci 20 cm
3
9/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 240,000 0,00 0,00
d.1./02 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione
3/9913-2
10| KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt. 10,000 0,00 0,00
d.1./02 rurg teleskopowg
3
11|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o ér.nomi-  |odc. -1 préb. 7,000 0,00 0,00
d.1.|01 nalnej do 150 mm
3
12 Przeglad kanalizacji kamerg TV m 240,000 0,00 0,00
d.1.
3
13/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji tabliczkami kpl. 10,000 0,00 0,00
d.1./0134-01
3
1.4 Roboty porzadkowe i odtworzeniowe
14/KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru-  |m?2 40,800 0,00 0,00
d.1.105 z.0.2.6. bosci po zaggszczeniu 10 cm - roboty na
419901-02 z.0.2. |poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
7. 9902-01 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
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