P.P=215.00 mn.p.m.

droga asfalt.
.P 5,5
1

R.o. PERC. @ 315/18,7

4,0

.0. jtal. © 273/8,0

1f1,0 - przecisk

Przylacze do dziatki nr ewid. 74 w m. Gacki

Rzedna terenu ist. [mn.p.m.]

2,72 122378 (226,50 | Studnia rewizyjna betonowa ©1000

260 225,70 228,30 | Studnia inspekcyjna z tworzywa @ 425

Rzegdna dna kanalu [mn.p.m.] m
Zaglebienie [m] =
) 0 18,0
Dtugos¢ i spadek [m,%] 50
Odlegto$¢ [m] = =
Material PVC 0 160/4,7
Spadek [%] 0%
_
F 16 F 16.1

]
|

Rlo. PERC. @ 315/18,7

4,0

R.o. stdl. @ 273/8.0

11,p - przecisk

Przylacze do dziatki nr ewid. 75/1 w m. Gacki

270 226,50 1229,30 | Studnia rewizyjna betonowa @1000

250 227,90 123040 | Studnia inspekcyjna z tworzywa @ 425

=
21,0
1,5
PVC 0 160/4,7
m,: m,:p

P.P =220.00 mn.p.m.

TLUCZEN _—F

a

ﬁ j

o )

iL . PERC. 0 315/18.]
L.o

I i
il
R.o. stal. @ P73/8.0

11,0 - pfzecisk

Przytacze do dziatki nr ewid. 55/2 w m. Gacki

Rzedna terenu ist. [mn.p.m.]

262 121718 229,80 | Studnia inspekcyjna z tworzywa @ 425
1,50 [228,80 230,30 | Studnia inspekcyjna z tworzywa @ 425
1,50 (229,20 1230,70 | Studnia inspekcyjna z tworzywa @ 425

270 226,70 122940 | Studnia rewizyjna betonowa @1000

Rzedna dna kanatu [mn.p.m.] M
Zaglebienie [m] <
Dtugos¢ i spadek [m,%)] MN% Ww% wwo
Odleglosé [m] = IS 2

o ~ N <t
Material PVC 0 160/4,7
Spadek [%] 0 %0 % 2.0 %

m,:w mﬁm._ m,:w.w m,:w.u
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