l. Czesé opisowa.
1. Inwestor.
Gmina Szydtéw

ul. Rynek 2
28-225 Szydtéw

2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu 0:
- Warunki techniczne Znak: RGK.6342.21.2021 z dhix08.2021 r wydane przez Gmain
Szydtéw;
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodaroagmizestrzennego gminy Szydtow wydany
przez Urad Miasta i Gminy w Szydtowie;
- Decyzj Znak: RGK.I1.6220.05.11.2021 z dnia 10.01.2021sroolowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizagjprzeds¢wziecia wydam przez Burmistrza Miasta i Gminy Szydtow;
- Decyzg Znak: DM4.4130.18.2022 z dni22.02.2022 r wydanprzez Zarzd Drég Powiatowych
w Szydtowie;
- Decyzp Znak: RGK.IV.7230.14.2022 z dnia 04.03.2022 r wydg@rzez Burmistrza Miasta
i Gminy Szydtow;
- Uzgodnienie Znak: RGK.IV.7230.15.2022 z dnia @2022 r wydane przez Burmistrza Miasta
i Gminy Szydtow;
- Uzgodnienie Znak: KR.ZPU.4.434.98.2021.PB/5662dmia 01.12.2022 r wydane przez
Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
- Protokot z narady koordynacyjnej Znak: G.66302012022 z dnia 09.03.2022 w sprawie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wydany przer &t Staszowskiego;
- dokumentagj geotechniczgpodtaza gruntowego;
- aktualne mapy sytuacyjno-wysakoowe w skali 1 : 500;
- obowhzujace przepisy i zarglzenia;

- wize lokalm w terenie.



3. Charakterystyczne dane obiektu budowlanego.
3.1. Przeznaczenie, funkcje i program zytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie kompleksowedocelowe rozwizanie
i uporadkowanie spraw zwrzanych z odprowadzaniesniekow z terenu miejscowoi Gacki, gmina
Szydtéw.

3.2. Podstawowe parametry charakteryzujce wielka¢ obiektu budowlanego.

- Kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR @drednicy

200 x 5,9 mm idcznej diugdci: 7450 m
- Kanat sanitarny grawitacyjny z rur PE 100 RC SDRosrednicy

200 x 11,9 mm idcznej diugdci: 90,0 m
- Kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR @drednicy

160 x 4,7 mm idcznej diugdci: 307,0 m
- Kanat sanitarny énieniowy z rur PE 100 SDR 17&wednicy

90 x 5,4 mm idcznej dtugdci: 1540 m

- Studnie kanalizacyjne rewizyjrigl000 betonowe zabudowane na

kanatach sanitarnych grawitacyjnych wédp 24 szt.

- Studnie kanalizacyjne inspekcyjpel25 z tworzywa zabudowane na

kanatach sanitarnych grawitacyjnych wédo 1 szt.

- Studnie kanalizacyjne inspekcyjpel25 z tworzywa zabudowane na

przykhczach grawitacyjnych w ikei: 17 szt.

- Studnie kanalizacyjne rozpme @ 1000 z tworzywa zabudowane

na kanatach sanitarnychmieniowych w ilgci: 1 szt.

- Studnie kanalizacyjne rewizyjrigl200 betonowe zabudowane na

kanatach sanitarnychsoieniowych w ilgci: 1 szt.
- Czyszczak rewizyjny DN 80 z zaworem hydrantowym 1 szt.
- Zasuwy DN 80 npowe z trzpieniem niewznogzym 2 kpl.
- Przepompownidciekéw w zbiorniku z polimerobetorpl200 1 kpl.
- Rury ostonowe stalowg323/8,0 mm 29.0m
- Rury ostonowe stalowg273/8,0 mm 61.5m

- Rury ostonowe PE 100 RC SDR 225/13,4 mm 33,5 m




3.3. Opis istniepcego uzbrojenia oraz dotychczasowy sposob wykorzystia terenu.

Na terenie ktdr obejmuje przedmiotowa inwestycja wystije zabudowa jednorodzinna
I zagrodowa, a talke dziatki nie zabudowane zlokalizowane wzdldrogi powiatowej i drogi
gminnej. W zakresie uzbrojenia komunalnego wysje: gazocig, linia napowietrzna elektryczna,
kable energetyczne podziemne, podziemna liniadeietna, wodoeig, przyhcza wodocigowe do
posesji.Scieki z gospodarstw domowych i zaktadéw ustugowgecbmadzone ssw zbiornikach

bezodptywowych i okresowo wywone do oczyszczaldciekow.

3.4. Sposob dostosowania obiektu budowlanego do kvhrazu i otaczajacej zabudowy.

Przedsiwzigcie to w ramach braty instalacyjnej w minimalnym stopniu wptynie na iame
zagospodarowania terenu. Obiekty liniowe i studmpie, wykonaniu i odbiorze dola zasypane,
a teren przywrocony do stanu pierwotnego. Pozastadoczne tylko wiazy kanalizacyjne.

Teren przepompowrsiciekdOw ogrodzony. Zbiornik przepompowni wyniesian®,20 m nad
projektowan powierzchng¢ terenu. Szafka sterownicza oraz wentylacja nai@tpokrywowej
przepompowni.

Naruszone, w trakcie budowy nawierzchnie i innemgety zagospodarowania terenu
zostam odtworzone i przywrécone do stanu poprzednigfeczndci, tereny zielone obsiane zostan
mieszank traw.

Po zakaczenu roboét budowlanych, zwgwszy na zastosowanie nowoczesnych materiatOw
I wyrobOow oraz rygorystyczne przestrzeganie przgkomawe reziméw technologicznych, nie
przewiduje s} negatywnego oddziatywania seodowisko niniejszej inwestycji. Na terenie ¢lgm
inwestych nie przewiduje siusuwania drzew.

Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej dotychczasspgsob wykorzystania terenu nie ulegnie

Zmianie.

4. Rozwgzania techniczne.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie kiwjarchitektoniczno-budowlanego
zewretrznej sieci kanalizacyjnej obejnagy budowe sieci kanalizacji sanitarnej skiadeg) st z
kolektorow gtéwnych grawitacyjnych érednicy Dz 200 mm wraz z pragzami do posesji 0
srednicy Dz 160 mm, rurcagjow cknieniowych osrednicy Dz 90 mm i przepompowBciekow
surowych z polimerobetonusoednicy wew. 1200 mm.

Odbiornikiem sciekéw dla projektowanej kanalizacji edizie istniegcy kolektor
zlokalizowany na dziatce nr ewid. 410/2 w m. Szydto



Projektuje st kanalizagg sanitarm grawitacyjra z rur PCV-U zescianka lita SN 8 klasy S
o srednicy Dz 200 x 5,9 mma¢zorg na uszczelki.

Na projektowanym kanale sanitarnym grawitacyjnynzepriduje s¢ wykonanie typowych
studzienek przelotowych, pmizeniowych i kaskadowych betonowychrednicy 1000 mm oraz
studni inspekcyjnych z tworzywa @ednicy 425 mm Studnie stosowangdd na catej diugéci
kanatow dla umgiwienia zmiany kierunkéw, spadkdéw i oczyszczan&tow.

W celu odprowadzenigciekéw z przyleglych do kanaléw sanitarnych niearolsci
projektuje s¢ przylacza z rur PVC-U zdcianky lita SN8 klasy S arednicy Dz 160 x 4,7 mm
taczonych na uszczelki. Na przgkach sanitarnych na zmianach kierunku zabudomalery
studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznegoealnicy o 425 mm.

Kolektory gtéwne kanalizacji grawitacyjnej zaprajewano z rur PVC &rednicy@ 200 mm
z minimalnym spadkiem i = 5%.. Pragiza do posesji od zaprojektowanej sieci kanalizegyj
przewiduje s wykon& z rur PVC asrednicy@ 160 mm z minimalnym spadkiem i = 15,0 %o.

Rurochgi cisnieniowe zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 PN210srednicy
Dz 90 x 5,4 mm. Do okresowego czyszczenia ragecizaprojektowano posadowienie studni
rewizyjnej betonowej wykonanej na bazie studni betwej ¢ 1200 mm zeslepa kinety z
umieszczonym wewitrz czyszczakiem rewizyjnym z zaworem hydrantowylako zakéczenie
kanatu cénieniowego od projektowanej sieciowej przepompoyaekdéw zaprojektowano moria
studzienki rozpgznej zbudowanej na bazie studni BEO00O, ze specjalnie uformowakinet.

Przegcia poprzeczne kanalizacji sanitarnej pod drogaminawierzchni asfaltowej,
przepustami, utwardzonymi zjazdami wykonane zastaretod przecisku hdz przewiertu w
rurach ostonowych stalowych.

Przegcie poprzeczne kanalizacji sanitarnegnogniowej pod rzek Ciekaca wykonane
zostanie metagdprzewiertu sterowanego w rurach ostonowych PE RC.

Przegcia poprzeczne kanalizacji sanitarnej pod ciekieykomane zostanmetod, przecisku
badZ przewiertu w rurach ostonowych stalowych.

Odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnep S $szlokalizowany w jezdni drogi gminnej
o nawierzchni asfaltowej zostanie wykonany bezwykep przewiertem sterowanym rurami
przewodowymi PE RC.

W  pozostatych  przypadkach  przewidziano  wykonanie kopy  otwartego,
waskoprzestrzennego umocnionego.

Przepompownia sciekbw P1 usytuowana w terenie ogrodzonym ogro@zreni

panelowym przettaczanym o wysako 1,73 m na stupkach stalowych, z bramjazdows o szer.



4,0 m z funkcj furtki. Przepompowni sciekow stanowi zbiornik podziemny z polimerobetanu
srednicy @ 1200 mm wyniesiony 0,2 m nad poziom terenu. Tguezepompowni w olbie

ogrodzenia utwardzony betongwkostky brukows.

5. Rozwgzania materiatowe

5.1.Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Projektuje s} zastosowa dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ngmtjace materialy
podstawowe:

- rury oraz ksztattki typu PVC-U lite jednorodneeszg cgzki ,S” SN8 (SDR 34) agrednicy
@ 200/5,9 mm ,¢ 160/4,7 mm doaczenia na uszczejkvargowa odporm na dziatanie substancji
wystepujacych wsciekach, a take agresywne oddziatywanie wdd gruntowych.

- rury oraz ksztattki typu PE 100 RC SDR17 PN1frednicy @ 200/5,9 mm doaczenia
metod, zgrzewania doczotowego.

- studnie rewizyjne ztazowe @ednicach 1000 mm wykonane zgodnie z olbaujaca
norma PN-EN 1917;2004. Studnie prefabrykowane z eleaverielbetonowych, sktadage sg¢ z
podstawy studni (dennicy) z kinet wykonanej jako monolityczny odlew z betonu
samozagszczalnego (SCC), formowane wraz z pi@@mi szczelnymi, spocznikiem i Kiretv
jednym cyklu produkcyjnym (alternatywnie zintegrowea uszczelka, wyprofilowane gniazdo,
przegcie szczelne). kg studzienki betonoweaézone z pozostatymi elementami studni na
uszczellkg klinowa (wargows). Stopnie wiazowe szerokie w powtoce z PE. Praykrgtudzienek
kanalizacyjnych - zwrka redukcyjna tzw. konus o minimalnej wytrzyntaiona obcizenia
pionowe 300 kN. Wiazzeliwny o srednicy D 600 mm. W gpach komunikacyjnych o ruchu
kotowym, utwardzonych poboczach oraz obszarachipgolwych wiazy kanatowe klasy D400,
w terenach zielonych wtazy kanatowe klasy B125.

- studnie niewtazowe inspekcyjnescednicy 425 mmsgrednica wewatrzna trzonu — 425
mm, zebrowanie powierzchni bocznej kinet, karbowana rtmaonowa, zwiéczenia z rug
teleskopow pozwalajgce na pltyna regulacg wysokaci studzienki, klasa obgien: D400.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykérma teleskopowym adapterem do wlazéw. Wiaz
kanatowy systemowy dostosowany do przewidzianegoapénia w miejscu usytuowania studni,
z uszczelkami gumowymi — szczelny. Wagach komunikacyjnych o ruchu kotowym,
utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowyaly kanatowe klasy D400, w terenach

zielonych wiazy kanatowe klasy B125..



5.2.Kanalizacja sanitarna cénieniowa.

Projektuje s¢ zastosowa dla kanalizacji sanitarnej siieniowej nasfpujace materiaty
podstawowe:

- rury oraz ksztaittki typu PE 100 SDR17 PN16rednicy ¢ 90/5,4 mm dodczenia metogl
zgrzewania doczotowego.

- studnie rewizyjne ztazowe wednicy 1200 mm wykonane zgodnie z obg&ujaca normy
PN-EN 1917;2004. Studnie prefabrykowane z element@lbetonowych, skladaje st z
podstawy studni (dennicy) z kingt wykonanej jako monolityczny odlew 2z betonu
samozagszczalnego (SCC), formowane wraz z pi@@mi szczelnymi, spocznikiem i kimetv
jednym cyklu produkcyjnym (alternatywnie zintegrowea uszczelka, wyprofilowane gniazdo,
przegcie szczelne). kKugi studzienki betonoweaézone z pozostatymi elementami studni na
uszczellkg klinowa (wargows). Stopnie wiazowe szerokie w powtoce z PE. Praykrgtudzienek
kanalizacyjnych - zwrka redukcyjna tzw. konus o minimalnej wytrzyntaiona obcizenia
pionowe 300 kN. Wiazzeliwny o srednicy D 600 mm. W gpach komunikacyjnych o ruchu
kotowym, utwardzonych poboczach oraz obszarachipgolwych wiazy kanatowe klasy D400,
w terenach zielonych wtazy kanatowe klasy B125.

- studnia rozpgzna wlazowa z tworzywa érednicy 1000 mm specjalnie uformovigkinety

do wytracania energirednica wejcia: 600 mm, fabrycznie zamontowana tworzywowa ititeed
ztazowa, regulacja wysoka studzienki na pidcieniach dystansowyclZwienczenia studzienek
wykona& z teleskopowym adapterem do whlazéw. Wiaz kanaleystemowy dostosowany do
przewidzianego obgienia w miejscu usytuowania studni, z uszczelkarmaarymi — szczelny.
W ciagach komunikacyjnych o ruchu kotowym, utwardzonypbboczach oraz obszarach
parkingowych wtazy kanatowe klasy D400, w terenzieghonych wiazy kanatowe klasy B125.
Studnie wyposane w filtry gazow odlotowych (biofiltry).

- czyszczak rewizyjny z odgjiem hydrantowym DN 80

- zasuwa ngowa kotnierzowa z trzpieniem niewznasgm DN 80

- polaczenie kotnierzowe dla rur PE DN 80 — 2 szt.

5.3. Sieciowe przepompownigciekow.

- W celu odprowadzenigciekOw z projektowanej kanalizacji sanitarnej grtaeyjnej
projektuje st przepompowni sciekow P1zlokalizowanna dziatce nr 156/1 w m. Gacki.
Projektuje s} zastosowa dla budowanej przepompowsciekdw nasfpujace materiaty

podstawowe:

- zbiornik z polimerobetonu grednicy wew.: g 1200 i gruboi scianki 40,



- ptyta stropowa zelbetowa z otworem na wiaz,

- wiaz lekki wykonany ze stali kwasoodpornej dlagpompowni usytuowanych w terenie
ogrodzonym.

- pompy zatapialne wypogane w wirniki odrodkowe ze swobodnym przeloteqg80
odpowiednio:

przepompowniasciekbw P1 - w zbiorniku zamontowane ¢tla dwie pompy

zatapialne pracage przemiennie z silnikiem. elektrycznym o mocy kW. Punkt pracy

pompy: Q = 8,14 I/s, Hm = 7,69 m st. w.

- piony ttoczne w przepompowni wykonane ze staérdzewnej (kotnierze aluminiowe
powlekane) asrednicach nominalnycip80. Piony ttoczne posiadagabudowane zawory zwrotne
kulowe, zasuwy z klinem gumowanym, a wszystkigcza gwintowe g ze stali kwasoodporne;.
Piony pod4czone g do kolektora wlotowego.

- prowadnice rurowe pomp wykonane ze stali nieradegw

- deflektor ttumacy naptywsciekow ze stali kwasoodpornej;

- tancuchy pomp i ptywakéw ze stali kwasoodpornej.

- konstrukcje stalowe wykonane ze stali nierdzewpemost obstugowy uchylny zarowa
krata przeciwpglizgowa, drabina do zégia na pomost, deflektor ttuggy naptyw, konstrukcje
wsporcze.

- wentylacg przepompowni - rura wywiewn@l10 PVC zakaczona wywiewl i filtrem
higienizacyjnym (wkfad filtra - wgiel aktywny).

- kompletny uktad sterowanmobudow wykonam z niepalnego tworzywa poliestrowego
umieszczoa na przepompowni Kala z szaf sterowniczych oparta jest na sterowniku
programowalnym umdiwiajacym podhczenie monitoringu. Monitoring przepompowni projglet
si¢ w oparciu o system GSM-MRT (system sterowania niteoowania przepompownrciekow w
trybie on-line w oparciu o transmgsflanych GPRS) kompatybilny z systemem obecnieegjgttyim
w Gminie Szydtow.

5.4. Rury przewiertowe, ostonowe.

Przefcia poprzeczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjriejcisnieniowej pod drogami
0 nawierzchni utwardzonej, rowami, przepustami,kami, kgda wykonywane w rurach
ostonowych. Projektuje szastosowanastpujace materiaty podstawowe:
- rura ochronna stalow@323 x 8,0 mm
- rura ochronna stalow@273 x 8,0 mm

- rura ochronna PE 100 RC SDR ¢225/13,4 mm



6. Wytyczne dla budowy kanalizacji sanitarnej i prapompownisciekow.
6.1.Warunki gruntowo-wodne
Odcinek obgty przedsiwziecciem kanalizacyjnym w gminie Szydidw nzjedo regionu
XIX Niecka Nidziaiska subregion Pogorze Szydtowskie, odznacego st znacznym
zroznicowaniem topograficznym, co wyta st w terenie pofatdowaniem powierzchni paHo
Na wyrazona cecle pofaldowania powierzchni terenu ma wysiwanie starszego podi
paleozoicznego w przeciwistwie do osaddéw pochodzenia trzecigi@wvego np. Niecki
Potanieckiej czy Niecki Soleckiej.
Powierzchng dziatek obgtych robotami kanalizacyjnymi pokrywgjosady zrénicowane
litologicznie:
* W poboczu drég — dominujpasypy budowlane typu drogowego, piaski gliniasteezaki i
gliny piaszczyste — lessopodobne,
* Na terenach rolniczych — gleba, glina, glina piaggta — lessopodobna,
« W obnieniach terenowych — me@gzalegé grunty organiczne, podparte osadami
matospoistymi typu pytdw popielatych, a pagji 3,5 mppt., itdbw popielatych zwartych.
Stwierdzono jednoczeie w gkbszych ni 3,5 mppt. obecrié i zaleganie okruchéw skat

wapiennych podiza.

Zgodnie z rozpoznaniem hydrogeologicznym w trakeiercen w okresie umiarkowanych
opadow atmosferycznych nie stwierdzono stategogmoaiwod gruntowych o charakterzegtym

do gkbokasci rozpoznania 5 mppt. Wody gruntowe melarakter wydcznie naptych

6.2.Roboty ziemne

Przed przysipieniem do prac ziemnych nale powiadomé wszystkich wihacicieli
odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znaijckego s¢ w ulicy obigtej zakresem projektowania.
Nastpnie uprawniony geodeta powinien wytyézyw terenie projektowan grawitacyjm
kanalizacg sanitara wraz z przysaczami.
Nadmiar ziemi z wykopu natg wywozi¢ na miejskie wysypiskémieci.
Roboty ziemne pod projektowany kanat sanitarnyayaleykonywa generalnie mechanicznie.
W miejscach skrzxowan oraz zblkzen z istniepcym uzbrojeniem podziemnym najeprace ziemne
2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzicznie.
Przewiduje si wykonywanie wykopu na catej diugm projektowanego kanatu sanitarnego jako
waskoprzestrzenny. Przewiduje sizeroké¢ wykopu talq, aby odlegté¢ pomidzy zewrtrznymi
sciankami rur &ciam umacnianego wykopu wyniosta 40 cm .



Szerokd¢ minimalna wykopu powinna wynass=105,0 cm dla rur DN 200 mm oraz s=96,0 mm
dla rur Dz 160 mm. Przewidujegsize kanat sanitarny na catym swoim odcinkgtie ukiadany na
podsypce z piaskéredniego o grubiei 15,0 cm. Podize pod kanat sanitarny nale starannie
przygotow&. Powierzchnia posadowienia rur musi¢bgiopasowana do ksztaltu powierzchni
zewrgtrznej kanatu.

Wykonary kanalizagt sanitara nalezy zasypywad piaskiemsrednim warstwami ubijag ja
mechanicznie do otrzymania zgodnie z npfiN-B 04481:1998 wskaika Is w wysokéci 0,98.
Przed rozpocgxiem zasypki naley zabezpieczy rurg kanalizacyja i studnie rewizyjne przed
wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przycgagzeniu.

Zasypka gruntem rodzimym (piasétedni) mae by wykonana w przypadku usigia z
niego kamieni, gruzu i korzeni.

Podstawowa warstwa zasypowa do wysck®0,0 cm ponad gorne sklepienie rury powinna by
zag:szczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskdasciwego stopnia zagzczenia.
Zasypk wykopu naley wykonywa& zgodnie z normp PN-S-002205. Po wykonaniu robét
ziemnych nalgy teren uporgdkowa i przywrock do stanu pierwotnego.

Wykopy pod zbiornik przepompowni wykonywwatwarte, zabezpieczonseianka szczela
oraz rozporami stalowymi, rozmieszczonymi rownomier na wysokéci wykopu. Ramy
rozporowe zabezpieczyprzed ich obrmianiem. G¢bienie wykopu wykonywé& mechanicznie, tj.
przy wyciu koparki z osprgem chwytakowym. Po agjnicciu projektowanego poziomu dna
wykopu, naley na nim utay¢ 30 cm grubéci warstwe filtracyjna ze zwiru, pospotki lub grysu
kwarcowego 5 — 8 mm w celu odprowadzenia doptyesyj ewentualnie do wykopu wody
gruntowej do studzienki zbiorczej zlokalizowaneparazniku wykopu.

6.3. Odwodnienie wykopow.

Roboty montaowe musz by¢ wykonywane w wykopach o podio odwodnionym.
Odwodniony stan podia pozwala na uformowanie zalgienia pod ru, monta zilacz, jak te
utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanaddézeli wystipi naptyw wody gruntowej do
wykopu naley ja odpompowywéa z dna wykopu pormgpspalinow lub elektryczn. Przy daym
naptywie wody gruntowej do wykopu nale zastosowa odwodnienie wgibne wykopu
tj. za pomog zestawu igtofiltrow. 1lé¢ igtofiltréw, ich rozstaw, gibokas¢ zapuszczania oraz #6
pracupcych agregatow pompowych pragoych jednoczénie naley dostosowéa do rzeczywistych
warunkéw na budowie. Odwodnienie uzale od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz
bezpieczéstwa prowadzenia robot ze wgdu na ludzi lub na istnigga infrastruktue techniczia

znajdupca sie w poblizu wykopdw.



W przypadku odwodnienia wykopow wody z odwodniemalery odprowadz do

odbiornika po ich uprzednim oczyszczeniu z zawiesigolnej.

6.4.Umocnienie wykopow

Przewiduje si, ze wykopy do gibokasci 1,0 m nie bda umacniane. Wykopy o ¢gbokaici
1,01 m do 1,50 m projektuje gsiumacnig azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla
giebokdsci powyzej 1,50 m przewiduje si zastosowa& do umochié wykopow obudowy
szalunkowe typu SBH. Unibwiaja one umocnienia wykop o gdokasci od 1,5 m do 6,9 m i
szerokdci roboczej od 0,8 m do 4,5 m. Wytrzym@&oszalunkdéw na parcie jednostkowe gruntu
wynosi od 16 do 55 kN/m2.

Wykopy pod zbiornik przepompowstiekow wykonywa otwarte, zabezpieczorseianka
szczelm oraz rozporami stalowymi, rozmieszczonymi rownamie na wysokéci wykopu. Ramy

rozporowe zabezpieczyprzed ich obrianiem.

6.5. Przegcia projektowanej kanalizacji sanitarnej pod przeskodami terenowymi.

Przepcia poprzeczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnegisnieniowej pod drogami
0 nawierzchni utwardzonej, utwardzonymi wjazdami pasesje, przepustami, rowami, ciekami
nalezy wykona& metod, przewiertu dz przecisku w rurze ostonowey:
dla rury przewodowej PV@ 200 rura ochronna stalowg323 x 8,0 mm
dla rury przewodowej PV@ 160 rura ochronna stalovg273 x 8,0 mm
dla rury przewodowej P90 rura ochronna PE 100 RC SDR @225/13,4 mm

Do prowadzenia rur kanalizacyjnych PVC i PE w rumastonowe] nalegy uzy¢ ptozy

dystansowe z PE montowane na catym obwodzie rutedbs¢ migdzy ptozami ~1,5 m, 0,15 m
od pocatku i od kaca przepustu.. Po wignieciu rur kanalizacyjnych kace rur ochronnych
zabezpieczy w sposob uniemiiwiajacy dostanie si wody, ziemi i innych zanieczyszazep.
odpowiedniegrednicy manszetami lub piagpkoliuretanova.

Miejsce przejcia kanalizag przez rowy i cieki natey oznaczy stupkami pomalowanymi
na kolor bazowy.

6.6. Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istnejacym uzbrojeniem podziemnym.
Przed przyspieniem do prac ziemnych, w miejscach skaeyan z projektowan kanalizacy
sanitarm nalezy dokfadnie zlokalizow& sytuacyjnie i wysokaiowo istniejce uzbrojenie

podziemne (wykonawykopy kontrolne). W zwizku z tym,ze nie wyklucza siistnienia innych nie



wskazanych na mapie udzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwergacyi lub o
ktorych jest brak informacji w instytucjach bramvych w przypadku wyspienia takiej kolizji
nalezy powiadomé projektanta i uzgodaisposob rozvazania.

W przypadku zblienia s¢ do istniejcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne zyale
wykonywa: bezwzgtdnie systementcznym, pod nadzorem ich wtacieli.

Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi

Wszelkie prace w poldu urzadzen podziemnych wykonywa recznie zgodnie z
obowiazujacymi normami. Zabrania giprowadzenia robét ziemnych sgiem mechanicznym bez
nadzoru w odlegkxi mniejszej nt 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Kable elektroenergetycznezdace w kolizji poprzecznej z planowannwestyci nalery
zabezpieczy dzielory rura ostonows przepustu wychodzego po 0,5 m poza jezdiwjazd,
chodnik/a obiektu liniowego.

Nalezy stosowa nastpujacesrednice rur ochronnych:

- dla kabli 1kV rury csrednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,

- dla kabli SN rury grednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.

- Konce rur uszczelnione.

Prace ziemne natg prowadzé w ten sposob, aby nie naruéasstrojow stupdw linii, inaczej
beda musiaty by odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkuez

Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi

Prace ziemne w miejscach Zeh | skrzyzowan 2z istniegcymi urzdzeniami
telekomunikacyjnymi naley wykona recznie zgodnie z obowzujacymi normami. Kable
zabezpieczy rurami ostonowymi dwudzielnymi @ednicy minimum 110 mm.

Skrzyzowanie z instalagjwodocagowa

Rure wodochgowa nalery zabezpieczyprzez podwieszenie. Przy zasypie aglewroci
uwag; na doktadne podbicie rury wodagbwej, prace nalsy wykonywa recznie.
Skrzyzowanie z sie@ gazova

W przypadku zbfienia s¢ do istniegcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemnezyale
wykonywa: bezwzgtdnie systementcznym, pod nadzorem wizciel.

W przypadku kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dktorej przewidziano wykonanie
metody wykopu otwartego i projektowanej pod istamym gazocigiem skrzyowanie kanalizacji
zabezpieczyprzez nateenie na budowany kanat sanitarny rury ochronnepadipdnio:

- dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej P00 rura ochronna P&315/26,6

dtugaci 4,0 m bezdczenia rury przewodowej w rurze ochronne.

- - dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej P60 rura ochronna P&250/22,7



dtugdci 4,0 m bezdczenia rury przewodowej w rurze ochronnej.

W przypadku skrzisowan kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowahyw obebie
przeciskow pod drogami kanalizacjedzie zabezpieczona guochronn przeciskow.

Konce rury ochronnej zostanwyprowadzone na odlegi® co najmniej 2,0 m od
zewrgtrznej scianki gazocigu i uszczelnione przyzyciu manszet. Dla zapewnienia centralnego
utozenia rur kanalizacyjnych w rurach ochronnych agleamontowé opaski ptéz dystansowych.

Wszelkie prace wykonywane wssedztwie sieci gazowej nale prowadzé ze szczegoin
ostraznoscia, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem RDG. Podczasvadaenia prac natg
zachowa istniepce oznakowanie sieci gazowej (stupki znacznikowawlid¢zki orientacyjne) wraz z
naziemn infrastruktup gazows (saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszaeni
lub uszkodzenia w/w elementéw naleodnowt po zakaczeniu robot. Naziemninfrastruktue
gazowy dostosowado niwelety terenu.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z Normp PN-91/M-34501 Skrzyowanie gazoagu z przeszkodami
terenowymi. Przed zasypaniem wykopow w miejscuzfiatigtosic do odbioru technicznego.

Ochrona punktéw geodezyjnych

Prace w pobliu punktow geodezyjnych nale prowadzé ze szczegOk ostraznoscia bez
ich naruszenia. Naruszone w trakcie realizacji stygi znaki geodezyjneghbla wznawiane na

koszt Inwestora.

6.7.Roboty montaowe

6.7.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Uzyte materialy oraz sposéb wykonania kanalizacjiitaamej z rur PVC-U musgz
odpowiadaé przepisom i normom zawartym Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych zeszyt 9.COBRTI Instal. Kanalizacpanitaria nalery uktada na odpowiednio
przygotowanym poditai. Dno wykopu kanalizacji natg wykona& zgodnie ze spadkiem
przewidzianym w zakczonych profilach podtnych.

Przewody z rur PVC-U uktadgrzy temperaturze powietrz& 8o + 30C, jednak z uwagi
na znacza rozszerzaln& i kruchg¢ tworzywa w niskich temperaturach patenia rur jak i inne
prace montzowe naléy wykonywa: w temperaturze od 6. Rury uktada na przygotowanym
I wyrownanym poditau. Warstwa obsypki stabilizaga przewdd powinna kystarannie ubita z obu
stron przewodu z zachowaniem ostrasci przy zagszczaniu gruntu nad przewodemacZa rur
powinny zosté odkryte do czasu przeprowadzenia proby szczeindrag, rzedne, materiat oraz
spadki kanalu sanitarnego pokazano na planie zadaspwvania terenu i profilach podhych,

znajdupcych sé w czsci graficznej opracowania.



Studnie rewizyjne betonowe érednicy 1000 mm wykorga naleey zgodne z norm
PN-EN 1917:2004/AC:2009 i zaopatézy zwezki betonowe o wysokaei h=0,60 m. Studnie
betonowe produkowane zgodnie zgodne z nofN-EN 1917:2004/AC:2009 nie wymagaj
stosowania pidcieni odcazajacych. W przypadku posadowienia studni kanalizaaliny
betonowych na gruntach sypkich wystarczy tylko dkolae dogszczenie gruntu w strefie
montau studzienki. Przy posadawianiu studzienek na gamspoistych o zadowadag] ngnosci
(grunty w stanie zwartym, potzwartym i twardopjazginym), wykop pod studzieaknalery
pogkbi¢c o okoto 25 cm, a uswgty grunt spoisty zagpi¢ zwirem, pospotk lub dobrze
zag:szczalnym piaskiem. W przypadku studni zabudowywhny jezdni, poboczu zagzczanie
wykona nalezy bardzo starannie z zastosowaniengzldch zagszczarek. W przypadku
konieczndci zastosowania kaskad na dhlagokanatu, whczenia kanatu bocznego do zbiorczego,
dla r@&nicy wysokdci: 50cm<h<400cm, patzenie wykoné z zastosowaniem elementéw PVC.
Rure spustowy umiesci¢ na zewntrz studzienki. Cal& obetonowa.

Studzienki inspekcyjnep425 z tworzywa z uwagi na swoje niewielkie wymianye
wymagaj poszerzania wykopow ponad niedbe minimum potrzebne do uknia przewodu
kanalizacyjnego. Kinet uktada st poziomo na warstwie 5-10 cm nie zagczonej podsypki
piaskowej stanowce] warstw wyrownawcza dna wykopu. Na podsypki zasypk mazna
stosowa grunt rodzimy pod warunkiem spetnienia wymagatawianych wobec podsypek
I obsypek piaskowych. Po zmontowaniu studzienkasyp@ gruntem sypkim, fatwo
zag:szczagcym sk. Zasypywa rownomiernie na catym obwodzie rury trzonowej
Wiazy dla studni rewizyjnych w drogach nieutwardygdm naley umieszczéa rowno z terenem.
W przyszigci przy ewentualnym wykonywaniu nawierzchni utwamde] w poszczegoélnych

drogach studniedola regulowane do wysokoi projektowanej nawierzchni.

6.7.2. Kanalizacja sanitarna cinieniowa.

Catas¢ robot wykoné zgodnie z instrukgj projektowania, wykonania, odbioru oraz
eksploatacji instalacji ruroggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu olgetylenu oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdbwlano-montaowych, tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Rurochgi cisnieniowe od przepompowsciekow zaprojektowano w wkszaci rownolegle
do osi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w oditedgi min. 0,8 — 1,0 m od niej. Dla
bezpieczéstwa realizacji i eksploatacji nale go zrealizowa w odebnym wykopie po zasypaniu
wykopu kanalizacji grawitacyjnej. Ca&® wykopu wykona w spadku zgodnie z profilem

podiznym. Rury powinny b§ ukladane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypc



piaskowej i obsypywane zegsgczanymi warstwami gruntu. Rury przed ich bdéegdnim
uktadaniem natey wewmtrz i na zewatrz starannie ocZgi¢. Przewody i ksztaltki nahy taczy¢
Zze sol za pomog zgrzewania doczotowego. Przed zasypaniemzpalykona inwentaryzacj
geodezyjn oraz prok szczelnéci. Kanat naley zakmczye w projektowanej studni rozginej z
tworzywa PEp1000.

Studzienk rozprzna nalezy posadowd na warstwie nie zagzczonej podsypki piaskowej o
grubaici do 10 cm po uprzednim wyréwnaniu dna wykoputnisciu duzych i ostrych kamieni. Po
utozeniu kinety i podiczeniu rur kanalizacyjnych zalecane jest zasypaml@pu do wysokéci co
najmniej 30 cm powkej wierzchu rury. Obsypk zasypywda i zag:szcza warstwami. Po
zmontowaniu studni zasypanie wykopu dokongwearstwami. Obsypk piaskows zag:szcza
rbwnomiernie na calym obwodzie studzienki. Nglezapewnt stopién zag:sszczenia gruntu
odpowiedni do wyspujacych warunkéw gruntowo—wodnych oraz zpé&jszego obaizenia
zewretrznego.

Posadowienie studni rewizyjnych betonowych na magpc cénieniowym o srednicy 1200

posadowt zgodnie z opisem w pkt. 6.7.1

6.7.3. Sieciowa przepompowni&ciekow.

Przed przysipieniem do monta naley sprawdzé stan zewstrzny i wewrgtrzny
przepompowni, a szczegolnie elementy han@ na uszkodzenia w czasie transportu.

Po wykonaniu wykopu zbiornik posaddawa podsypce lub na chudym betonie.

Zbiornik przepompowni ustawiagspionowo na wypoziomowanym fundamencie tak, aby
krocce przyhczeniowe, w KktOre g one wyposzone, umaliwialy potaczenie z instalagj
zewretrzna. Po przykhczeniu instalacji zewgtrznej i sprawdzeniu szczelim polaczenr nalery
wykona zasyp wykopu. Zasyp wykoéavarstwami grub&ci 30 cm dokiladnie zagzczonymi na
catym obwodzie.

Minimalny stopié zagszczenia gruntu wynosi 90° w skali Proctora. Szalrég starannie,
sposobemgcznym, naley wykona zasypk w obrebie kr&cow przyhczeniowych.

Ze wzgkdu na wysoki poziom wod gruntowych po posadowiertiiornika przepompowni
naleey wykona pierscien wyporowy z betonu osrednicy 200 cm i wysokai 25 cm dla
przepompowni P2 i 62 cm dla przepompowni P3.

Montaz pomp i szafek zasilggo-sterowniczych odbywa¢spo zainstalowaniu przepompowni w
wykopie.
Odwo6z nadmiaru ziemi, samochodami — wywrotkami.



7. Zagospodarowanie terenu sieciowych przepompowstiekow.

7.1. Ogrodzenie.

Przewiduje si ogrodzenie terenu przepompowniekéw P1 w sposob trwaty.

Projektuje st ogrodzenie tzw. panelowe z gotowych elementowgbirgkowanych:
- panele (presta) wysokeéci 1,53, zgrzewane z drut@ 5 mm, ocynkowane ogniowo zgodnie
z EN ISO 1461, malowane proszkowo w kolorze uzgmaym z uytkownikiem, zalecana ikg
przettoczé — 3,
- stupki ogrodzeniowe do paneli wykonane z ksztadtida prostoktnego 60x40x2 mm, dtugoi
2,20 m, zamknitego od gory zdepka z tworzywa sztucznego. Stupki zabetonowane w ziemi
- obejmy montaowe ocynkowane, malowane proszkowoeskne za pomacocynkowanychsrub i
nakrtek M8.
- cokét — betonowa deska wysako25 cm
- taczniki betonowe: przelotowe, naree, kocowe.
- brama dwuskrzydtowa szerddap 3,5 m z funkgj furtki. Brama wyposzona w zamek na klucz i
klamke. Jedno skrzydio petni funkgjfurtki. Konstrukcja ramy bramy wykonana jest z fgro
zamkngtych 60x40 mm. Wypetnienie bramy stanowi panel egany przettaczany. Zawiasy
regulowane M16.
- stupki do bramy wykonane z ksztattownika 100x10 diugdci 2,20 m, zamkritego od gory
zaslepka z tworzywa sztucznego. Stupki zabetonowane w ziemi
—furtka o szerok&i 1m wyposaona w zamek na klucz i klarak Konstrukcja ramy furtki
wykonana jest z profili zamkegiych stalowych ocynkowanych 60x40x 2mm mm. Zawiasy
regulowane M16. Wypelnienie furtki stanowi panefrzagvany przettaczany z drutéw5 mm
stalowych ocynkowanych
- stupki do furtki wykonane z ksztattownika stalaygeocynkowanego 60x60 mm.

Teren pompowni wody natg trwale oznakowa poprzez umieszczenie na ogrodzeniu

tabliczki informacyjnych zgodnie z oboaziujacymi przepisami.

Dlugosé ogrodzenia przepompowstiekéwP1 wynosi 15,0 mb.

7.2. Utwardzenie terenu przepompownsciekow.
Teren przepompowniciekdbw w obebie ogrodzenia utwardzinawierzchni z kostki
brukowej betonowej gruldoi 8 cm.
Konstrukcja nawierzchni:

e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (czerwogra8 cm,



* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechde 0-31,5 mm gr. 15 cm,
» piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 Mpa gr 15 cm.

Powierzchnia utwardzenia terenu przepompaigigkéw P1 wynosi 13,0

7.3. Utwardzenie zjazdu do przepompowni.
Zjazd z drogi powiatowej do ogrodzenia przepompowoiekOw naley utwardzé
nawierzchm z kostki brukowej betonowej grugm 8 cm.
Konstrukcja nawierzchni:
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (czerwagra8 cm,
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchaie 0-31,5 mm gr. 15 cm,
» piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 Mpa gr 15 cm.
Obramowanie nawierzchni zjazdu:
- w krawedzi jezdni; krawznikiem betonowym najazdowym 15 x 22 cm na tawieporem z
betonu C12/15. Kraggnik na zjazdach natg obniy¢ tak, aby jego wysokd nad krawdzia
jezdni wynosita 2 cm.
- od strony pobocza zjazdu kresmikiem betonowym 15 x 30 obtonym do poziomu jezdni na
tawie z oporem z betonu C12/15.
Na przeagciu krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi zastosowano pronaemyokiglajace R=5,0 m.
Powierzchnia utwardzenia zjazdu do przepompawiekéw P1 wynosi 28,0 fn

8. Odtworzenie nawierzchni drog i pozostatych elenmtdw pasa drogowego.

Wykonawca w przypadku rozbidrki elementéw pasa oweggo m.in. jezdni, ggow pieszo-
rowerowych, pobocza, rowow zobawany jest do przywrécenia ich do stanu pierwotnego.
W przypadku uszkodzenia nawierzchni asfaltowe] Wigtaca zobowazany jest do odtworzenia
poszczegolnych warstw podbudowy oraz nawierzchkidi drogi o kategorii KR3, zgodnie
Zz Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie, metod
~schodkowy”.

Odtworzenie poboczy z materialu kamiennego z zaklaniem i zagszczeniem oraz
powierzchniowym utrwaleniem (w dwoch warstwach) sgadkiem poprzecznym i podhiym

zgodnie z pochyleniem niwelety drogi. Grgbavarstwy 20 cm, szerokémin. 1,0 m.



Dla calaci realizowanej inwestycji rowy przydtne winny by w catgci odbudowane,
odtworzone niwelety, skarpy i przeciwskarpy ukdptabne, zagszczone, pokryte humusem i
umocnione przez obsiew mieszarikaw. Wszystkie zniszczone przepusty na rowacHjgzaly do
posesji/ winny by odtworzone i przywrocone do stanu pierwotnego,emagiapc swobodny

przeptyw wody w rowie.

9. Zatozenia przyjete do oblicze kanalizacji sanitarnej oraz podstawowe wyniki

tych obliczen — bilanssciekow.
- llo¢ projektowanych podezen - 12 szt.
- Szacunkowa i& 0s6b mieszkagych w jednym budynku jednorodzinnym — 4 osoby;
- Liczba mieszkacow — 12 x 4 = 48 0sob;
- Przecitne zapotrzebowanie na woda jednego mieszkea Q.4 = 0,12 ni/d
Qira. = 0,12 n¥d x 48 = 5,8 rird
Qmaxd.= Qra * Ng=5,8ni/d*1,3=7,5n¥d
Qmaxh.= (Qnaxd./24) *Ni = (7,5/24) *2,0 = 0,6 fith
Qnmaxhpro, = 0,6 Ni/h = 0,17 Is

10. Wytyczne realizacji inwestycji.
10.1. Klauzula.

W niniejszej dokumentacji istnige uzbrojenie podziemne i nadziemne zostato wrysewa
przez uprawnionego geodew trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podan@ekumentacji na
mapach i profilach lokalizacje orazedne uzbrojeniassorientacyjne i wzadnym wypadku nie
moga by¢ podstava zblizen i prowadzenia robét ziemnych bez nadzo#ytkownika uzbrojenia.
Wykonawca powinien bezwzglnie przed przygpieniem do wykonania robot:

- zapoznéa sig¢ z trecia oryginatdbw uzgodni@ brarzowych, decyzji, protokotem z narady
koordynacyjnej oraz zapozfaie z opisem technicznym dokumentacji,

- zapozna sig ze wskazanymi normami,

- zgtost sie do wi&ciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekmikacyjnych,
sieci wodocigowej, gazoceigbw) w celu spisania notatki slbowej dla ustalenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami, termindw i technologii wylamia prac,

- wykonawca robot powiniezadac od wiagciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia

I potwierdzt ten fakt przekopami kontrolnymi,



- wykonywanie robo6t, w okbie uzbrojenia, niezgodnie z warunkami uzgodnie

I dokumentag, bedzie uznane jako samowola budowlana.
Brak powyszych czynnéci ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze séwtlawarii

urzadzen.

10.2. Lokalizacja zaplecza budowy.

Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodaipomedzy Inwestorem, a Wykonawc
Zaplecze budowy oraz miejsce postoju maszyn iadm&i budowlanych naley
zlokalizowa& w odlegtdgci nie mniejszej i 50 m od brzegow cieku wodnego — ,Ciel” oraz w

odlegtaici nie mniejszej i 10 m od rowow melioracyjnych.

Na zapleczu przewidujeesi
- usytuowanie tymczasowe barakowozow bytowo-gospagah,
- sktadowanie materiatéw budowlanych oraz rur,

- baz: sprztu podstawowego.

10.3. Wytyczne realizacji robot

Realizacg obiektu rozpocz od wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji, wdau

przekopow kontrolnych zgodnie z zapisami zawartwmiiniejszym opracowaniu. Wszelkie prace

prowadzé zgodnie z obowizujacymi przepisami braiowymi oraz BHP. Przed przygtieniem do

prac naley powiadomé wiascicieli istniepcego w pasie robot uzbrojenia podziemnego oraz

pozostatych obiektow. Prace w pailiw/w obiektéw nalgy prowadzé zgodnie z warunkami

okreslonymi w uzgodnieniach. W trakcie realizacji inwest zajdzie konieczn& wywozu ziemi

na odkfad staly - w tym celu Wykonawca ustali z éstorem miejsce sktadowania mas ziemnych.

Zmiany wynikte w trakcie realizacji inwestycji naleuzgodné z projektantem.

10.4. Warunki BHP.
Podczas wykonywania robdt momvavych, ziemnych, transportowych i obstugi spuz

mechanicznego natg zapewnt warunki BHP zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfidh.U. z 20Q3r., Nr 47, p6z. 401 z 400
zm.),

- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wazi@a 2001 r. w sprawie bezpiecstwa |
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innycldzer technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2001 r, Nr 118, pf263 z pén. zm.).



10.5. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.

Przed przysipieniem do prac Wykonawca powinien zwkdaic do Zaradcéw drég w celu

uzyskania zgody na przeprowadzenie robot w pasigosivym, a nagpnie, po uzyskaniu zezwolenia,
oznakowa plac budowy zgodnie z wykonanym projektem orgasjizeuchu na czas realizacji
iInwestycji.

Obowizujace przepisy zwizane z organizacruchu

Organizag} ruchu prowadZizgodnie z poriszymi aktami prawnymi:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruklury z dnia 23 wiénéa 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzewl tym zarzdzaniem
(Dz.U. z 2003r. Nr 177, p6z. 1729 z4pdzm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruclogalwym (Dz.U. z 2005 Nr 108, p6z. 908 z
pdzn. zm.);

- Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westvmanych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych -.(Dzz 2002r., Nr 170, p6z. 1393 z 200

zm.).

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakterygace wptyw obiektu
budowlanego nasrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ldzi i

obiekty sgsiednie.

11.1. Zapotrzebowanie i jakéé¢ wody.

Nie dotyczy

11.2. llcsé, jakosé i sposéb odprowadzanidciekdw bytowo-gospodarczych.
Qmaxh.= 0,6 nih
Projektowany system kanalizacji sanitarnepazbny zostanie do istnigjego zbiorczego

systemu kanalizacji sanitarnej funkcjogaggo na terenie gminy Szydiow.

11.3. Emisja zanieczyszczxegazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, zqaaniem
ich rodzaju, ilosci i zasikgu rozprzestrzeniania sg.
W trakcie budowy kanatdw sanitarnych szkodliwe dalgiwvanie na stan zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego objawe sylko w fazie realizacji inwestycji. Wptyw ten p@gowany

bedzie przez:



- zZwiekszory emisg zanieczyszcze gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw
pracuacych na budowie,

- Zwickszomy ilos¢ pytow, zwiazam z transportem i wykorzystaniem na budowie matéviat
sypkich oraz ruchem pojazdow na terenie budowy,

Wymienione ucizliwosci ;3 typowe dla procesu budowy i wyptlja tylko w trakcie prowadzenia
robG6t. Ponadtossone krétkotrwate i zakiawza sie z chwik ukoaczenia robot budowlanych.

11.4. Rodzaj i il&¢ wytwarzanych odpadow.
W trakcie realizacji przedsiziecia zajdzie konieczrsé wykonania wykopéw. Gruz
pozostaly po wykonanych robotach ziemnych i ro&marych zostanie wywieziony.
W zwiazku z realizagj planowanej inwestycji planujecsnastpujaca gospodakkmas ziemnych:
- uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnychaaanych z pracami budowlanymi na
terenie planowanej inwestycji,
- - wywanie mas ziemnych do zasypki wykopéw,

- wywoz nadwyki mas ziemnych na miejsce sktadowania odpaddw.

11.5. Emisja hatasu oraz wibracji, a takke promieniowania, w szczegolrii jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zakiéag z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasggu ich rozprzestrzenienia s.

W czasie prowadzenia robot budowlanych hnaledwniez liczy¢ sie z  krotkotrwatym
wystepowaniem w rejonie zabudowy mieszkaniowej poziormwigku o wartdciach 70 * 75 dB(A).
Po zakaczeniu budowy poziom hatasu powréci do stanu oliggne
W okresie prowadzenia prac awanych z budow kanalizacji sanitarnejrodiem hatasu duzie
pracuacy na budowie spet:

- do robét ziemnych, drogowych - koparki, fadowavkalec wibracyjny, zagszczarki, spycharki,

- do robét nawierzchniowych - samochody samowytad®yzagszczarki ptytowe, walec,

- do robdt instalacyjnych - koparkiyrawie samochodowe, samochody dostawcze,

- do prac transportowych - samochody samowytadowczaamochody dostawcze.

Zastosowany do realizacji prac sgrzbudowlany musi speintawymogi aktualnych aktéw

prawnych dotyczcych dopuszczalnej emisji hatasu i zanieczyszcze



11.6. Wptyw obiektu budowlanego na istnigjcy drzewostan, powierzchrg ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Elementy kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zemaléw do produkcji ktérych stosujegsi
najnowoczeéniejsze technologie. Dlatego przewidywany do zabwpdsystem pod warunkiem
prawidlowego montau poszczegblnych elementéw, gwarantuje calkpwiszczelnéé
projektowanych kanatow.

W zwiazku z powygszym nie przewiduje &iujemnego wptywu projektowanej inwestycji na
powierzchng ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

Na terenie olatym inwestycy nie przewiduje giusuwania drzew.

12. Opinia geotechniczna posadowienia obiektu buddanego.

Projektowana inwestycja polegap na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i cinieniowej wraz z przyiczami i przepompowniamgciekOw w miejscoweci
Gacki gmina Szydtow jest typowym przegsricciem z zakresu budowy obiektéw liniowych.

Kategore geotechniczg podiaza gruntowego dla przedmiotowego obiektu budowlanego
ustalono na podstawie zbadanych warunkéw gruntoadaych oraz czynnikow konstrukcyjnych
charakteryzujcych maliwos¢ przenoszenia odksztatfcedrgan.

Odcinek obgty przedsiwzigciem kanalizacyjnym w gminie Szydiéw najedo regionu
XIX Niecka Nidziaiska subregion Pogorze Szydiowskie, odznacego st znacznym
zréznicowaniem topograficznym, co wyrask w terenie pofaldowaniem powierzchni pagio

W rejonie lokalizacji inwestycji wygpuja normalne, proste warunki pod# gruntowego.
W poditazu gruntowym dominuj gliny piaszczyste, a na odcinkach ofehiterenowych deluwialne
piaski gliniaste oraz grunty pochodzenia zastoiggawv postaci pytow piaszczystych.

Warunki wodne: Zgodnie z rozpoznaniem hydrogeolngifen w trakcie wierag w dniu
16.09.2021r. w okresie umiarkowanych opadéw atnmgstaych nie stwierdzono statego poziomu
waod gruntowych o charakterzeaglym do gebokasci rozpoznania 5 mppt.

Wobec powyszego, dla przedmiotowego przegi#ziccia ustalono_pierwsz kategoré

geotechnicz# o prostych warunkach podia gruntowego.
W takich warunkach gruntowo-wodnych ama bezpiecznie prowadzioboty budowlane zwrane
Z utazeniem sieci kanalizacji sanitarnej, stagupas¢pujace zalecenia:
1. Zaleca s prowadzé¢ prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio
przygotowanych i zabezpieczonych wykopach. Okrégngj jesieni i zimy hdzie
sprzyjapcy do pracy cizkich maszyn budowlanych, z uwagi na naturalne ,udzenie”



podiaza przez zamréz a taé z uwagi na niski stan lub brak stanu wod podzigrnn
gruntowych.

2. Podczas prowadzenia prac ziemnych ayalewroc szczegola uwag na bezpieczne
prowadzenie prac €ikim sprztem zmechanizowanym, a takna maliwos¢ zaciskania
scian wykopu.

3. Pod ulgenie rurocigbw naley wykona wykopy liniowe waskoprzestrzenne écianach
pionowych umocnionych szalunkami szer&ddl,0 m po zewsirz szalunkow. Nie naky
wykonywa: wykopow duo wczéniej przed uktadaniem rur.

4. Na czas wykonywania rob6t ziemnych, w rejonagtizie poziom zwierciadta wody
ksztattuje si powyzej stopy rurocigu, naley przewidzi€ odwodnienie wykopow za
pomoa igtofiltrow.

5. Wykopy w pobliu budynkéw mieszkalnych i gospodarskich oraz inngbkektow, ktore
w jakikolwiek sposéb magbudzt watpliwos¢ co do ewentualnego zagemia stabilnéci
budynkéw istnigjcych naley zabezpieczyscianky szczeln.

6. Rury ukladé na podsypce piaskowej grub. 15cm o ile grwuziie tego wymagat (). o ile
na dnie wykopu niedala wysttpowa piaski rodzime). Na warstwpodsypki natay¢ luzna
warstwe piasku o grub. 30 - 50mm, wyréwnagg dno wykopu. Z pierwszej warstwy grub.
5cm wykona podtaze dla rurocigu na kit 90° o stopniu zaggzczenia pachwin Dpr = 97 %
(profilowa¢) w miar uktadania kolejnych odcinkéw kanalizacji). Poaéaiu rur podhi je
doktadnie z obu stron piaskiem dowiezionym lub ¢eam piaszczystym rodzimym.
Przewdd po ulzeniu powinienscisle przylega do podiga na catej swej diugoi, na co
najmniej ¥ swojego obwodu, tzn. nalebardzo starannie zegi¢ grunt. Zasypanie i
ubijanie warstwy ochronnej do wysakd 15cm ponad wierzch rur, nale dokonywa

warstwami co 15cm rownocg@e po obu stronach ruragu.

13. Uwagi kaicowe.

Wytyczenie osi projektowanych kanatdbw nale zleck jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Przed przysieniem do robdt ziemnych nale powiadomé przedstawicieli
instytucji, ktore § wiascicielami poszczegdllnych elementéw uzbrojenia pemiriego celem
nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanychsasiedztwie istnigjcego uzbrojenia.
Catas¢ robot naley wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i amthi robot
budowlano-montaowych tom Il — instalacje przemystowe i sanitarngnstrukcja stosowania rur

kamionkowych nowej generacji: oraz przepisami boavymi i BHP.



Przed rozpocxiem robdét wykonawca winien zapoznaie z trecia uzgodnié i uwzgkdni¢
wszystkie uwagi w nich zawarte. Odbioru dokérmgodnie z obowizujaca normy PN-B-10735
oraz PN-EN 295. Po zrealizowaniu przewodu (a presgb zasypaniem) zlecijednostce
geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Dostoséw& do uwag zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej dotycre] usytuowania projektowanych sieci uzbrojeniaerter oraz innych
uzgodnié.
Wszystkie wynikle w czasie wykonawstwaatpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania
w ramach zleconego nadzoru autorskiego.
Wykopy w pobliu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz isacih zabudowa nalery
zabezpieczy.
Technologia wykonania robo6t przez wybranego w degaizetargu Wykonawcowinna by zgodna
Z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oragyodna ze szczegotowym projektem
organizacji robo6t opracowanym przez w/w Wykonawewzgkdniagcym jego maliwosci
techniczno-organizacyjne.
Projekt organizacji rob6t winien spetdiazymagania stawiane przez wszystkie hoawme normy,
zarzdzenia i przepisy BHP.
Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Markiton
Upr. Nr AG.I1.4/20/7131-2/377/01



Il. Cze$é rysunkowa.

Rys. nr1-3 - Profile podine projektowanej kanalizacji grawitacyjnej

Rys. nr 4 - Profile podtae projektowanej kanalizaciji ttocznej

Rys. nr5-7 - Profile podine projektowanych przaytzy kanalizacji grawitacyjnej
Rys. nr 8 - Przekroje poprzeczne jgédeanalizacy sanitara pod rzelg Ciekmca
Rys. nr9 - Przekroj wykopu z zabezpieczenieran wykopu

Rys. nr 10 - Schemat budowy przepompaigigkow

Rys. nr 1l - Schemat mombavy przepompowrgciekow



