P.P=215.00 mn.p.m.

droga asfalt.

Rzedna terenu ist. [mn.p.m.]

Rzedna dna kanalu [mn.p.m.]

Zaglebienie [m]

1,76 122454 1226,30 | Studnia rewizyjna betonowa @1000

1,80 122470 1226,50 | Studnia inspekcyjna z tworzywa @ 425

.0. stal. @ 273/8,0

9.5 - przecisk

Przytacze do dziatki nr ewid. 81/5 w m. Gacki

Dtugos¢ i spadek [m,%] wo%
Odlegto$¢ [m] m m
Materiat PVC 0 16047

Spadek [%]

=

Studnia inspekcyjna z tworzywa @ 425
Przytacze do dziatki nr ewid. 182 w m. Gacki

246 122529 227,75 | Studnia rewizyjna betonowa @1000

2,30 22540 227,70

00,00
02,00

PVC 0 160/4,7

— 0%

G
QBN:

droga asfalt.

9,0 - przecisk

Przytacze do dziatki nr ewid. 78 w m. Gacki

2,37 122553 (227,90 | Studnia rewizyjna betonowa @&1000
2,07 22573 (228,00 | Studnia inspekcyjna z tworzywa @ 425

10,0
2,0

00,00
10,00

PVC 0 160/4,7

.0. stal. @ 273/8.,0

TRl

Przytacze do dziatki nr ewid. 102 w m. Gacki

2,65 22395 22660 Przytacze do granicy dziatki nr ewid. 100 w m. Gacki

2,67 122393 1226,60 | Studnia rewizyjna betonowa @1000
1,13 (22417 (225,30 | Studnia inspekcyjna z tworzywa @ 425

16,5
1,5

O

000 | [267 122393 122660 | Studnia rewizyina betonowa 31000

16,50
01,00

00,00

PVC 0 160/4,7 PVC 0 160/4,7

[i=1.5 %

. m.n&.m_as_.n_-.-c:a.
" "
ADIR mmv. Z 0.0. Kielce Data: 04.2022 r

Obiekt: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gacki

- ETAPI
Adres obiektu: m. Gacki - gmina Szydtow.

Przedmiot rys.: Profile podtuzne projektowanych przytaczy kanalizacji san.

Rys. 13
Skala
1:100/1000

Projektowal:mgr inz. Jarostaw Markiton Upr Nr AG.I1.4/Z0/7131-2/377/01

Projektant sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzil: mgr inz. Izabela Stachurska Upr Nr KL-129/2002

Projektant sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowal: mgr inz.Krzysztof Bielecki




