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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY ALTANY REKREACYNE]

Inwestor: GMINA SZYDLOW
siedziba: ul. Rynek 2
28-225 Szydiow

Adres budowy:  SOLEC gm. Szydtow
dziatka nr ewidencyjny 8

Usytuowanie altany:
- zgodnie z projektem zagospodar owania

Zestawienie powierzchni budynku:

- powierzchnia zabudowy 24,50 m2
- kubatura 82,00 m3
- powierzchnia uzytkowa 24,30 m2

1. Przeznaczenie altany i jej charakterystyka
Projektowana budowa altany rekreacyjnej na dziatce o nr ewidencyjnym 8 w Solcu.
Altana rekreacyjna bedzie stuzyta okolicznym mieszkancom do celéw rekreacyjnych i spotkan.
Altana o konstrukcji drewnianej z pokryciem blacho dachéwkg w kolorze brazu.
Fundamenty - stopy fundamentowe monolityczne wylewane na budowie.
Catkowita wysokos¢ projektowanej altany, mierzona od poziomu najnizej potozonego terenu
do najwyzej potozonej kalenicy dachowej wynosi 4,13 m.

2. Opis techniczny altany
Fundament bezposredni zaprojektowany w formie stop z betonu C16/20 zbrojonych stalg AIII o wymiarach
40x40x100cm, posadowienie 1,10m ponizej najnizszego poziomu terenu ostatecznie uksztattowanego.
Zbrojenie stdp siatkg zbrojeniowg ze stali @ 12mm o oczkach 10x10 cm z markami stalowymi z blachy
gr. 8 mm zakotwionymi w stopach $rubami g 12 mm.
Gtéwna konstrukcja altany drewniana. Stupy drewniane o wymiarach 15x15cm z zakotwieniem do marek
stalowych.
Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej oparty na konstrukcji $cian drewnianych pokryty blachg
dachdwko podobna. Konstrukcje dachu stanowig ptatwie o wym. 15x18 cm na ktdrych oparte sg krokwie
0 wym. 8x14 cm. Catos¢ usztywniona w ptaszczyznie dachu fatami o wymiarach 4x5cm co 25 cm. Stupy
wzmocnione zastrzatami o wym. 7x12cm.
Posadzka z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm i okraweznikowane
obrzezem betonowym 8x30 cm — kolorystyka do uzgodnienie z Inwestorem.

3. Wyposazenie altany.
Wyposazenie altany stanowia:
- grill przenosny,
- tawki drewniane,
- stoty drewniane
- kosz stalowy na nieczystosci state.

4, Zabezpieczenie drewna.
Elementy drewniane narazone na niekorzystne oddziatywanie $rodowiska zewnetrznego, wszystkie odstoniete
elementy konstrukcji dachowej, zaimpregnowac poprzez kilkakrotne malowanie odpowiednimi srodkami
w kolorze dachu.
Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji dachu starannie zabezpieczy¢ testowymi srodkami grzybobdjczymi
i przeciwpozarowymi poprzez kilkakrotne malowanie.




