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KSIAZKA PRZEDMIAROW

|Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. |

Razem

Instalowanie urzadzen oswietlenia ulicznego na istniejacej linii napowietrznej "Gacki lll gm. Szydiéw" wzdtuz drogi

|gminnej w miejscowosci Gacki, gm. Szydtéw.

|1 |Budowa linii napowietrznej
1/ Kalkulacja |Kalkulacja wiasna - Koszty dopuszczenia do pracy, wylaczenia napiecia, [kpl.
d.1|wlasna likwidacja miejsca pracy

| 1 o ~ |kpl. 1.000/ .
| | - ' RAZEM 1.000|
2/KNR-W 5-  Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn 2x25  |km
d.1/10 0908-01 'mm2 |
0.538 km 0.538)
) ] - | RAZEM 0.538
3|KNR-W 5-  'Montaz z kosza podnosnika samochodowego opraw bezpiecznikéw napo- |kpl.
d.1/10 0803-01 wietrznych dla linii niskiego napiecia
| — 10 kpl. | 10.000
| RAZEM 10.000
4/KNR 5-08  Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt.
d.1/0812-05 lub bolce (przekroj zyt 25 mm2)
Krotnosé = 2
| 10 ) szt. | 10.000
| | 'RAZEM 10.000
2 Instalowanie zewngtrznego sprzetu o$wietleniowego - CPV 45316100-6 o
5|KNR 5-10  |Wecigganie przewodéw YKY 2x2,5 wysiegnik na ziemi /m-1
d.2{1004-03 Krotnos¢ = 10 przew
5 m-1 5.000
i S przew | — =
a |RAZEM 5.000
6 KNR 5-10 | Montaz wysiegnikéw rurowych: Wysiegnik - dt. 1,5 m, kat nachylenia 15 szt.
d.2/1002-01 stopni
8 szt. 8.000
B |RAZEM 8.000
7 KNR 5-10  |Montaz wysiggnikow rurowych: Wysiegnik - dt. 2,5 m, kat nachylenia 15 szt |
d.2 1002-01 stopni
2 - szt. | 2.000
| B RAZEM 2.000
8 KNR-W 5-  |Podiaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt | szt.zyt
d.2 08 0804-01 |do 2.5 mm2
Krotnosé¢ = 2
10 B szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
9/KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiggniku oprawy URBINO LED 51 W (optyka szt.
d.2 1005-07 dla droég gminnych, Il klasa izolacji) iub réwnowaznej
] |10 szt. | 10.000 ___|
[ N B B ! RAZEM Il 10.000
| 10/KNR-W 5- |Montaz z kosza podnosnika samochodowego ogranicznikéw przepieé kpl.
d.2 10 0803-02 \BOP-R 0,5/10 dla linii niskiego napiecia
| | 2 B kpl. | 2.0000 |
. | ; i . |RAZEM 2.000
11 KNNR 5 Montaz skrzynki o$wietlenia ulicznego SOM-1 z przeniesieniem aparatéw  kpl.
d.2/0402-03
| i - Kpl. 1.000 )
RAZEM 1.000
12/KNNR 5 |Uktadanie rur sztywnych odpornych na UV o érednicy do 50 mm2 z kolan- |kpl.
d.2|0103-04 kami
| |Krotnos¢ = 2
| |1 N B kpl. | 1.000
| ) o | RAZEM 1.000
13|KNR-W 5- |Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x25 |m
d.2|10 0908-01 |mm2
L |8 m 8.000 .
| | RAZEM 8.000
| 14/KNR 5-08 |Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt.
d.2 0812-05 lub bolce (przekrdj zyt 25 mm?2)
Krotnos¢ = 2
| 4 - szt. | 4.000 -
n RAZEM 4.000
| 3 Pomiary B B _
15 KNR 4-03  |Pomiar skutecznosci ochrony pomiar
d.3 1205-05 !
10 pomiarI 10.000
| |RAZEM 10.000

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34447




