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OST - Ogo6ina specyfikacja techniczna

SST - Szczegotowa specyfikacja
techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

RZE - Rejonowy Zakiad Energetyczny



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych dotyczacych instalowania urzadzen oéwietlenia ulicznego na istniejacej finii
napowietrznej ,Gacki lll gm. Szydiow” wzdtuz drogi gminnej w miejscowosci Gacki, gm. Szydtow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robot.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét dotyczacych przebudowy
drogi gminnej polegajacej na instalowania urzadzen o$wietienia ulicznego na istniejacej linii
napowietrznej ,Gacki Ill gm. Szydiéw” wzdtuz drogi gminnej w miejscowosci Gacki, gm. Szydtéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

o Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie Zelbetowej, stuzaca do

zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 10,5 m.

o Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego
wysytanego przez zrodio Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowaniai potaczenia
z instalacjg elektryczna,

Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia,

Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw o$wietleniowych.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtgbiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub szafy
o$wietleniowej w pozycji pracy.

Szafka o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
oswietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakiéceniowych.

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania energii
elektrycznej, sktadajace sig z przewodow, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.



Napigcie znamionowe linii U - napigcie miedzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.
Odlegfo$c pionowa - odlegto$¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotow.
Odlegtos$¢ pozioma - odlegto$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.
Przgsfo - cze$¢ linii napowietrznej, zawarta migdzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prosta tgczacq punkty zawieszenia przewodu w $rodku
rozpietosci przesta.

Stup - konstrukcja wsporcza linii 0sadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca fundamentu.

Obostrzenie finii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na odcinku
wymagajacym zwiekszonego bezpieczenstwa.

Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojacych - zawieszenie przy uzyciu
dodatkowego przewodu zabezpieczajacego, zapobiegajace opadnigciu przewodu roboczego w
przypadku ze-rwania go w poblizu izolatora. Rozréznia sie bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe
i odciggowe.

Przewod zabezpieczajacy - przewod dodatkowy wykonany z tego samego materiatu i o tym samym

przekroju co przewdd zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy pomocy
ztaczek.

Bezpieczne zawieszenie przewodu na faficuchu izolatoréw wiszgcych - zawieszenie zapobiegajace
opadnigciu przewodu w przypadku, gdy zerwie si¢ jeden rzad faricucha. Rozréznia sie bezpieczne
zawieszenie przewodu: przelotowe, odciggowe i przelotowo-odciggowe.

Skrzyzowanie - wystepuje wiedy, gdy pokrywaja si¢ lub przecinajg jakiekolwiek czesci rzutéw poziomych
dwoch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli itp.

Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odleglo$¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej
linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mnigjsza niz potowa wysokosci
zawieszenia najwyzej potozonego nieuziemionego przewodu zblizajacej sie linii i nie zachodzi przy tym
skrzyzowanie.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z normami PN-61/E-01002 [1], PN-84/E-02051 [2).

1.5.Nazwy i kody robét.

CPV 45231400-9 - roboty w zakresie linii energetycznych
CPV 45316110-9 ~ instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét przed przystapieniem do wykonania powinien przesta¢ do aprobaty Zamawiajacego

Program Zapewnienia Jako$ci.



2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie stosowane przez wykonawce materiaty dla ktdrych PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia
0 jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny
by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie Zmawiajacego.

2.2. Elementy gotowe

2.1 Konstrukcie wsporcze.

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywaé sity pochodzace od
zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna byé¢ taka, aby w Zadnym miejscu
naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyklych, a dla warunkéw pracy
zakioceniowej lub montaZzowej - dopuszczalnych naprezen zwigkszonych.

2.2 Wysiegniki.

Ksztaft i wymiary wysiegnikow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do stupow i opraw oswietieniowych uzywanych do o$wietlania drog.
W projekcie zastosowano wysiegniki jednoramienne nadprzewodowe.

2.3 Zrodta $wiatta i oprawy.

Nalezy dla o$wietlenia ulicznego stosowaé zrodta $wiatta i oprawy spetniajace wymagania PN-83/E-06305
[15]. Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ $wieting, trwalosé i statosé strumienia $wietinego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca sig stosowanie opraw LED. Oprawy powinny charakteryzowaé sie szerokim ogra-
niczonym rozsylem $wiatta. Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji za-
mknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP-66 i klasa ochronno-
sci Il Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny byé wykonane z materiatow nierdzew-
nych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wil-
gotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

Parametry opraw o$wietleniowych:

a) posiadaja znak CE,

b) przy ustawieniu 0° w stosunku do podioza nie emituja $wiatta w gérna pdiprzestrzen zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z
dnia 24.03.2009r.),

c) spetniajg wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych IEC 62471,

d) skuteczno$¢ Swietina opraw, rozumiana, jako strumier wietiny emitowany przez oprawe z
uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe,
jako system, nie jest gorsza niz 100 lumendw/W,

e) spetniajg wymogi Il klasy ochronnosci,

f) stopien szczelnosci oprawy (komora optycznalelektryczna) IP66/IP66

g) zakres temperatur pracy minimum od -35° do +55°.

h) wspbtczynnik mocy cos fi przy mocy nominalnej wiekszy od 0,9

i) certyfikat ENEC, wystawiony przez niezalezng, miedzynarodowg instytucje certyfikujaca,

potwierdzajacy deklarowane parametry techniczne,



j) oznakowanie znakiem CE,
k) deklaracje zgodnosci WE wystawiong przez producenta,
) gwarancja5 lat

Korpus opraw spetnia nastepujace wymagania:

a) wykonany z wysokocisnieniowo wiryskiwanego odlewu aluminium stanowiacego jednoczesnie
radiator oprawy,

b) wykonawcy gwarantujg wytrzymato$¢ konstrukcji nosnych dla proponowanych opraw,

c) konstrukcja korpusu umozliwia samoczynne oczyszczanie sig jego gérej czesci podczas
deszczu,

d) korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia (optycznej),

e) dostep do komory zasilania odbywa sie beznarzedziowo,

f) konstrukcja korpusu umoziiwi¢ beznarzedziowa wymiang ukladu zasilajacego,

g) korpus oprawy malowany proszkowo,

h) Zrédta $wiatta - panel LED osloniety plaska szyba ze szkta hartowanego o 1K09.

Uchwyt montazowy opraw umozliwia:
a) montaz opraw zaréwno na wysiegniku jak i na stupie o $rednicy 60-76 mm lub 48-65 mm,

b) oprawy posiadajg regulacje nachylenia odpowiednia do uzyskania wiasciwych parametrow
oswietleniowych

Oprawy wyposazone w panel LED o nastepujacych cechach:
a) temperatura barwowa 4000K +/- 5% (opcja 5700K),
b) co najmniej 80 000 h pracy do L80B10 przy Ta = 25° C,
c) kazda dioda w panelu LED wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajacq emitowat
Swiatto rownomiernie na catg o$wietlang przez oprawe powierzchnig. W przypadku przepalenia
sie ktorej$ z diod zmieni sig jedynie strumieri $wietiny a nie rozsyt $wiatta,

d) w przypadku przepalenia sig ktdrej$ z diod, nie ulegajg zmianie parametry zasilania majace
wplyw na funkcjonowanie innych diod,
f)  wymiana panelu LED bez wykonywania potaczen lutowanych,

Oprawy wyposazone w ukfad zasilajacy o nastepujacych cechach:
a) uklad zasilajacy o trwalosci nie gorszej niz zasilany z niego panel LED, na poziomie co najmniej
80 000 godzin
b) uktad zasilajacy zabezpiecza zrodlo $wiatta przed przepieciami o napigciu na poziomie 10kV
c) uklad zasilajacy posiada mozliwo$¢ zaprogramowania 5-stopniowej autonomicznej redukcji
mocy,



2.4 Przewody dla podiaczenia opraw oéwietleniowych.

Przewody do pofaczenia bezpiecznika z oprawa, powinny spetniac wymagania PN-E-90184. Nalezy
stosowac przewody o napieciu 750V, wielozylowe z zytami miedzianymi o przekroju 2yt nie mniejszym niz
2,5 mm2 i izolacji polwinitowej.

2.5 Wkiadki bezpiecznikowe.
Wkiadki bezpiecznikowe montowane na przewodach linii o$wietleniowej powinny spetia¢ wymagania PN-
E-06160/10. W projekcie zastosowano zaciski izolacyjne odgatezno- bezpiecznikowe typu SV 19.25

2.6 Osprzet.

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spefniaé wymagania
PN-91/E-06400.01. Osprzet powinien wykazywa sie wytrzymatoscig mechaniczng nie mniejsza niz czest
linii z ktorg wspotpracuje oraz powinien by¢ odpomy na wplywy atmosferyczne i korozje zgodnie z PN-93/E-
04500. Czesci osprzetu przewodzace prad powinny byé wykonane z materiatow majacych przewodnosé
elektryczng zblizong do przewodnosci przewoddéw roboczych oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie
duza powierzchnie styku i dokladno$é potaczenia z przewodem lub innymi czesciami przewodzacymi prad,
ponadto powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig powstawania korozji elektrolitycznej. Ponadto do
budowy finii nalezy stosowaé osprzet nie powodujacy nadmiemego powstawania strat energii.

2.7 Przewody.

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych niskiego napiecia powinny byé stosowane przewody z
materiatow o dostatecznej wytrzymato$ci na rozciaganie i dostatecznej odpornoéci na wplywy atmosferyczne
i chemiczne. W opracowaniu stosowano przewody w izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na
rozprzestrzenienie plomienia typu AsXSn 2x25 mm? spetniajgce wymagania ZN-94/MP-13-K2108.

2.8 Odbiér materiatow na budowie.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny posiadat $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty |
Swiadectwa gwarancyjne.

Jezeli istniej jakiekolwiek watpliwosci dotyczace jego przydatnosci lub jakosci, materiat taki nalezy poddaé
ponownemu badaniu.

2.9 Sktadowanie materiatéw na budowie.
Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe sukcesywnie w miare postepu robét.

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskat akceptacie Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentagji
projektowej, SST i wskazaniach Nadzoru w terminie przewidzianym w kontrakcie.

3.2, Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowedgo

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot:

e samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

e Zurawia samochodowego,
e spawarki transformatorowej do 500 A,



e zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
e recznego zestawu Swidrow do wiercenia poziomego otwordw do ¢ 15 cm,
e wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 - 10 t,

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4.2, Transport materiatéw i elementéw o$wietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkow transportu:

¢ samochodu skrzyniowego,

¢ samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
e samochodu dostawczego,

e przyczepy do przewozenia kabli.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosié 0,95 wediug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy
wykonywac w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzer fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu,

pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiezé na miejsce
wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5. Budowa i montaz

5.1 Montaz wysiegnikow.

Wysiegniki nalezy montowaé na stupach stojacych zgodnie instrukcja montazu wydana przez ich producenta.
Czes¢ pionowg wysiegnika nalezy wsuna¢ do oporu w rure znajdujacq sie w gomej czesci stupa
oswietleniowego , lub przymocowa¢ do bocznej powierzchni stupa . Po ustawieniu, nalezy go unieruchomié
[Pion wysiggnika nalezy ustala¢ pod obcigzeniem oprawa oswietleniowa lub cigzarem rownym jej cigzarowi.
Wysiggniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej do osi (w przypadku gdy jezdnia jest w tuku) powinny byé
ustawione pod katem 90°.

5.2 Montaz opraw o$wietleniowych

Kazdg oprawe z lampa przed zamontowaniem jej na slupie, nalezy poditaczyé do sieci i sprawdzié jej
dziatanie. Oprawy oswietleniowe z lampami nalezy montowaé po ustawieniu stupéw oéwietleniowych z
samochodu z platforma i balkonem. Lampy powinny by¢ dostosowane do opraw o$wietleniowych. Oprawy
powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego polozenia pod wplywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowej.
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5.3. Montaz przewodow

Przewody zasilajgce oprawy o$wietleniowe nalezy zaciagaé do stupdw i wysiegnikow przed zamontowaniem
opraw. Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym dwuzytowym przewodzie.

Przy prowadzeniu kilku przewodéw, nalezy je razem powigza¢ w odstepach co jeden metr, na calej dtugosci
odcinka luznego. O ile nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowej, przewody taczace oprawy
oswietleniowe z tabliczkami bezpiecznikowymi stupa powinny posiada¢ zyly miedziane o przekroju nie
mniejszym niz 2,5 mm2,

3.4. Tablice informacyjne
Stupy powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice numeracyjne.

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa nalezy stosowa¢ Szybkie Wylaczanie Zasilania zgodnie z PN-
|EC-60364-4-41.

Wszystkie metalowe czesci mogace znalezé si¢ pod napieciem w warunkach zakioceniowych, nalezy
potaczy¢ przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiajacym.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. OgélIne zasady kontroli jako$ci robdt

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie
napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badar na budowie w celu wskazania inspektorowi
zgodnoéci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacijg projektowa,

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$t z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i terminie badania.

W trakcie realizaciji robét i po ich zakonczeniu nalezy:

sprawdzi¢ stan przewoddw, osprzetu i opraw,

o sprawdzi¢ cigglos¢ 2yt i zgodnosé faz przewodow,

e sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,
o wykona¢ pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

e wykonac pomiar uzioméw roboczych,

e wykona¢ pomiar natezenia o$wietlenia.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla
danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jako$ci.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materiatow.

W wyniku badar testujacych nalezy przedstawié¢ Inspektorowi $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wySwiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztalcié
przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w zlych warunkach
atmosferycznych (mgfa, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiardw nalezy uzywaé przyrzadow
pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej
skali na danym zakresie. Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow
jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Nadzor Inwestorski odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowiert SST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym SST. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru Inwestorskiego
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem. Wyniki obmiaru
wpisane beda do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukorczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celow miesigcznej ptatnosci na rzecz wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i Nadzor.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii napowietrznej jest metr, a dla opraw jest sztuka.
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8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii daty wyniki pozytywne.

8.2. Dokumenty do odbioru koficowedqo robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz dokumentéw wymienionych w
punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”:

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznoéci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce, za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowg podstawa
platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce w danej pozycii kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowat:

robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Optaty szczegoine zwigzane z wycinka drzew ponosi
Zamawiajacy.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii napowietrznej lub 1 szt. stupa obejmuje odpowiednio:

wyznaczenie robot w terenie,
dostarczenie materiatow,
montaz wysiggnikow, opraw, szafy o$wietleniowej i instalacji przeciwporazeniowej,
podigczenie zasilania,
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e sprawdzenie dziatania o$wietlenia

e konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajacemu.
e sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

» konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajacemu.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elekiroenergetyczne linie  napowietrzne.  Fundamenty

konstrukcji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badar przy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

7. PN-90/B-03200 Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10. PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

11 PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli

12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania
dotyczace zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie
badan typu

15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i
badania

16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce

polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6
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18.

19.

20.
21.

22.
23.
24,

25,
26.
27.

28.

29.

kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1

kV

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania

PN-86/0-79100 Opakowania fransportowe. Odpomno$¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania

BN-80/6112-28 Kit miniowy

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku

winylu suspensyjnego

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne, Wymagania i badania
przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
WIPRO

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii NN

10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 .

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialbw Budowlanych w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
(Dz.U.Nr13zdn. 10.04.1972r)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czes¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac urzadzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U.
Nr81zdn. 26.11.1990r.)

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982r.
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