Utwardzenie poboczy materiatem kamiennym gr. min. 7 cm
wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltowa

Przekrdj normalny projektowany skala 1:50

Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 548 w Szydtowie od km 0+000 do

km 0+133

szer. pasa drogowego 4,00m
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Nawierzchnia z mieszanki min-asfalt
gr. 3 cm (w-wa Scieralna)

Wykonanie warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm

Utwardzenie poboczy materiatem kamiennym gr. min. 7 cm
wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltowa

Podbudowa w-wa gdrna z
kruszywa tamanego gr. 10 cm

Podbudowa w-wa dolna z

Inwestor

Gmina Szydiow

kruszywa tamanego gr. 20 cm

Warstwa odcinajaca 15 cm

Obiekt

Droga wewnetrzna nr ewid. 548 w Szydlowie

Nazwa rysunku

Skala
Istniejaca podbudowa PRZEKROJ NORMALNY 1:50
Zwirowa Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
Opracowanie
Inz. Pawet Krakowiak 04.2019
Data opracowania Branza Nr rysunku Nr arkusza
Kwiecien 2019 Drogowa




