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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY ALTANY REKREACYNEJ

Inwestor: GMINA SZYDLOW
siedziba: ul. Rynek 2
28-225 Szydtow

Adres budowy: RUDKI gm. Szydtéw

dziatka nr ewidencyjny 95

Zgodnie z art. 29. ust. 1. pkt. 2d) — pozwolenie na budowe nie jest wymagane — wolno
stojacych altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym fagczna liczba tych obiektéw na
dzialce nie moze przekroczy¢ dwoéch na kazde 500 m2 powierzchni dzialki — powierzchnia dziatki
wynosi 1 940 m2 - projektowany jeden obiekt.

Budowa altany jest zgodna z Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydtow,
miejscowosci Rudki zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy Nr XXIIl /112/2008 z dnia 25 marca 2008
roku ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Swietokrzyskiego nr 103 poz. 1496 z dnia 27
maja 2008r.

Nieruchomosé¢ znajduje sie z zasiegu obszardw chronionych prawem w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 o ochronie przyrody /j.t.DZ.U z 2013r. poz. 627 / tj. w zasiegu Chmielnicko —Szydtowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Uwarunkowania realizacyjne uwzgledniajg wymogi okreslone w tym
obszarze — wynikajgce z Uchwaty nr XXXV/620/13 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia
23.09.2013 roku w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu /Dz. Urz. Wojewddztwa
SWIETOKRZYSKIEGO z 2013 r poz. 3312/ tj. inwestycja nie zaktdca stosunkéw wodnych, nie likwiduje
zadrzewien idrzew, nie terenie inwestycji nie wystepujg dzikie zwierzeta, legowiska, zbiorniki wodne,
starorzecza itp. oraz inwestycja nie narusza obszaréw zielonych.

Usytuowanie altany:

- zgodnie z projektem zagospodarowania

Zestawienie powierzchni altany:

- powierzchnia zabudowy 32,00 m2
- kubatura 110,00 m3
- powierzchnia uzytkowa 30,00 m2

1. Przeznaczenie altany i jej charakterystyka
Projektowana budowa altany rekreacyjnej na dziatce o nr ewidencyjnym 95 w miejsc. Rudki gm. Szydiow.
Altana rekreacyjna bedzie stuzyta okolicznym mieszkancom do celéw rekreacyjnych i spotkan.
Altana o konstrukcji drewnianej z pokryciem gontem bitumicznym w kolorze brazu.
Fundamenty - stopy fundamentowe monolityczne wylewane na budowie.
Caltkowita wysokos¢ projektowanej altany, mierzona od poziomu najnizej potozonego terenu do najwyzej

potozonej kalenicy dachowej wynosi 4,04 m.




2. Opis techniczny altany
Fundament bezposredni zaprojektowany w formie stép z betonu C16/20 zbrojonych stalg Alll o wymiarach
40x40x100cm, posadowienie 1,10m ponizej najnizszego poziomu terenu ostatecznie uksztattowanego.
Zbrojenie stép siatkg zbrojeniowa ze stali @ 12mm o oczkach 10x10 cm z markami stalowymi z blachy
gr. 8 mm zakotwionymi w stopach Srubamig 12 mm.
Gtoéwna konstrukcja altany drewniana. Stupy drewniane o wymiarach 20x20cm z zakotwieniem do marek
stalowych.
Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej oparty na konstrukcji $cian drewnianych pokryty gontem
bitumicznym. Konstrukcje dachu stanowig ptatwie o wym. 15x18 cm na ktdrych oparte sg krokwie
o wym. 8x14 cm. Catos¢ usztywniona w ptaszczyznie dachu deskowaniem petnym deskami gr. 25 mm.
Stupy wzmocnione zastrzatami o wym. 7x12cm.
Posadzka z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 15 cm i okraweznikowane
obrzezem betonowym 8x30 cm — kolorystyka do uzgodnienie z Inwestorem.
Altana z dwdch stron obudowana deskowaniem petnym z desek gr. 25 mm do wys. 1,10 m a powyzej

azurowo z listew drewnianych o przekroju 4x4 cm.

3. Wyposazenie altany.
Wyposazenie altany stanowig:
- grill przenosny,

- fawki drewniane,
- stoty drewniane

- kosz stalowy na nieczystosci state.

4. Zabezpieczenie drewna.
Elementy drewniane narazone na niekorzystne oddziatywanie Srodowiska zewnetrznego, wszystkie
odstoniete elementy konstrukcji dachowej, zaimpregnowaé poprzez kilkakrotne malowanie odpowiednimi
Srodkami
w kolorze dachu. Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji dachu starannie zabezpieczy¢ testowymi

srodkami grzybobojczymi i przeciwpozarowymi poprzez kilkakrotne malowanie.

Uwagi koncowe:
Materiaty powinny odpowiadaé¢ odpowiednim normom i posiada¢ atesty. Roboty budowlane winny by¢

wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisamii normami.

Projektant:

Leszek Zaremba
nr upr. KL-195/85







