Zakres rzeczowy robét

( przedmiar robét)
Przebudowa drogi nr ewid 583 w miejscowosci Szydtéw od km 0+000 do km 0+220
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. I Poszcz. | Razemn
1 Podbudowa o o
1|8ST D-04-  |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |1-VI na cate]j szero- |m? |
d.1]{01-01 kosci jezdni i chodnikéw
220x3,20=704
704 - = _m? 704.00
| RAZEM 704.00
2|SST D-04- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu | m?
d.1(04-04 20 cm
220x3,20=704
= 704 = o m? 704.00
RAZEM 704.00
3|SST D-04- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10cm m?
d.1/04-04 220x3,10=682
1682 = _|m? 682.00 =
RAZEM 682.00
2 Nawierzchnia o
4|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?
d.2|05.03.05. cm (warstwa wigzaca)
220x3,10=682+30(rozjazd) =712
712 o |m2_ 712.00
= B RAZEM 712.00
5/SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?
d.2/05.03.05. zageszczeniu 3 cm (warstwa scieralna)
220x3=660+30(rozjazd) =690
690 m?2 690.00
- RAZEM 690.00
6|/SST D-06-  |Uzupetnienie poboczy materialem kamiennym 0-32mm gr. 7cm m?
d.2/03-01 220x2x0,5=220
220 — - m? 220.00
— RAZEM 220.00

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13463 Uzytkownik: ZDP Staszow



