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Spis zawartosci projektu budowlanego uproszczonego wraz z wykazem zatgczo-
nych do projektu wymaganych przepisami szczegétowych uzgodnien, pozwolen lub
opinii oraz stosownie do potrzeb oswiadczen wtasciwych jednostek organizacyjnych.

1. Warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja SA. Rejon Energetyczny Busko
znak: 21-14/WP/02766 z dnia 29.06.2021 r.

Opis techniczny.

Obliczenia elektryczne.

Zestawienie materiatow podstawowych.

2. Rysunki :
NR TYTUL RYSUNKU SKALA
RYSUNKU

E-1 Plan orientacyjny. 1:10000
Instalowanie urzadzen oswietlenia ulicznego na istniejgcej linii
napowietrznej ,Szydtéw XVII gm. Szydtow” wzdtuz ulicy Ogrodo- .

E-2 ) Y o . . 1:500
wej w miejscowosci Szydtdw, gm. Szydtdw.

E-3 Schemat ideowy -

E-4 -

Schemat ideowy — szczegdt A




Busko-Zdréj, dn. 07.2021 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

Budowlane — niniejszy projekt:

Instalowanie urzgdzen oswietlenia ulicznego na istniejgcej linii napowietrznej ,Szydtow XVII
gm. Szydtéw” wzdtuz ulicy Ogrodowej w migjscowosci Szydtow, gm. Szydtow.

Gmina Szydtow
Ul. Rynek 2
28-225 Szydiow.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

L.p. Imie i nazwisko projektanta

Podpis, nr uprawnien budowlanych

1. mgr inz. Barttomiej Maj
upr. bud. nr SWK/0256/PBE/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzenh elektrycznych i elektroenergetycznych




Uprawnienia budowlane:

SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 grudnia 2017r.
OKREGOWA

| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt SK-0054-0070(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. 2 2016r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 1 ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. |
pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 7 2017r. poz. 1332) oraz § 10§ § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. £ 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, zc zostalty speione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlanc z
wynikiem pozytywnym

Pan Bartlomiej Czeslaw Maj

magister inzynicr elektrotechniki
ur. dnia 9 marca 1988 roku w Busku-Zdroju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0256/PBE/17

do projcktowania
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania stron}, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, 7a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swictokrzyskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Zpodnic z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu a(]ﬂ]l[llsll'clbjl publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawamocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie ptzyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowcej Komlsp Kwahfikacv _]lle_]
///4 \\//Sr(((/( Y

Otrzymuja: mgt'inz. Andrzef Pienigzek
1. Pan Bartlomiej Czestaw Maj o Przewodniczacy skkaf}u orzekajacego
ul. Boh. Westerplatte 9 e

28-100 Busko-Zdrdj
2. Okregowa Rada SOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

mgr inz. Elzbieta Chpciaj
Cztonek skiadu orzekajacego




Uprawnienia budowlane nadane

Panu Bartlomiejowi Czeslawowi Majowi

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 9 marca 1988 roku w Busku-Zdroju

nr ewidencyjny SWK/0256/PBE/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i clektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg:
I. Namocy art. [2 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane do:
projektowania, sprawdzania projcktdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskicgo;
- sprawowania kontroli technicznej utizymania obicktéw budowlanych.

1I. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospadarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;
projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzadvzenia elekiryczne i
elektroencrgetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicei trakeyjne, sieci
trakeyjne metra, wraz. 7 instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej 1 tramwajowe]j sicci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
’“? !
(NS Gty )
mgr inz. Andrze‘]jPIequéi( i
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

Cztdnék skladu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chbiciaj
Czionek skladu orzekajgcego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-NCF-VJ5-FIE *

Pan Barttomiej Czestaw Maj o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0050/18

adres zamieszkania ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdrdj

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest:

Instalowanie urzgdzen o$wietlenia ulicznego na istniejgcej linii napowietrznej ,Szydtéw XVII
gm. Szydtéw” wzdtuz ulicy Ogrodowej w migjscowosci Szydtow, gm. Szydtow.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Szydiéw, a podstawe opracowania niniejszej doku-
mentacji stanowity nastepujace dokumenty i dane wyjsciowe:

1.

a s~ wDN

Warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Busko.
Katalogi stupéw i opraw oswietlenia ulicznego;

Wizja lokalna w terenie;

Obowigzujgce normy i przepisy;

Zasady wiedzy technicznej;

1.3. Stan istniejacy

Przedmiotowa droga gminna na danym odcinku nie posiada o$wietlenia drogowego.

1.4. Stan projektowany

W celu oswietlenia drogi gminnej zgodnie z warunkami technicznymi, nalezy:

1.

Punkt zapalania oswietlenia drogowego umiejscowi¢ na istniejgcym stupie nr 1 sie¢
Lozydtdw XVII, gm. Szydidow”),

Sie¢ niskiego napiecia ,Szydtdéw XVII, gm. Szydiéw” — obwéd nr 1:

Na istniejgcej linii niskiego napiecia od stupa nr 1 do stupa nr 4 nalezy dowiesic prze-
wod ASXSn 2x25 mm?o dt. 144m (161m) oraz oprawy np. typu URBINO LED o mocach
51W z optyka przystosowang do oswietlania drég gminnych, na wysiegnikach nadprze-
wodowych — dt. 1,5 m, kat nachylenia 15° (stupy od 1 do 4). Istniejgce przewody na linii
sg przewodami izolowanymi typu AsXSn 4x70mm?2. Na istniejgcym stupie nr 1 typu K-
10,5/12¢ wyprowadzony jest kabel YAKXS 4x35mm? (relacji stup nr 1 — stup nr 5), ktéry
nalezy skréci¢ oraz wprowadzi¢ jako obwdd odptywowy do ztgcza SOM-1. Zigcze
SOM-1, nalezy zasili¢ za pomoca proj. kabla YAKXS 4x35 mm? z istn. linii napowietrz-
nej typu AsXSn 4x70mm? na stupie nr 1.

Siec¢ niskiego napiecia ,Szydtdw XVII, gm. Szydtéw” — obwdd nr 2:

Na istniejgcej linii niskiego napiecia od stupa nr 5 do stupa nr 9 nalezy dowiesi¢ prze-
wdd ASXSn 2x25 mm? o dt. 146m (153m) oraz oprawy np. typu URBINO LED o mo-
cach 51W z optykg przystosowang do oswietlania drég gminnych, na wysiegnikach
nadprzewodowych — dt. 1,5 m, kat nachylenia 15° (stupy od 5 do 9). Istniejgce prze-
wody na linii sg przewodami izolowanymi typu AsXSn 4x70mm2 . Na istniejgcym stu-
pie nr 5 typu K-10,5/12E wyprowadzony jest kabel YAKXS 4x35mm?, ktéry nalezy po-



taczy¢ za pomocg zaciskow prgdowych z dowieszanym przewodem AsXSn 2x25mm2.
Projektowany przewdd oswietleniowy nalezy potgczy¢ zaciskami prgdowymi z istn.
przewodem oswietleniowym typu AL na stupie nr 9.

Istn. przewdd typu AsXSn 4x25 mm? tgczgcy stupa nr 14 (sie¢ Szydtdw XVII) ze stupem
nr 27 (sie¢ Szydtow V), nalezy zdemontowac.

Celem dobudowy przewodu oswietleniowego nalezy uzy¢ materiaty i osprzet typowy dla sieci
izolowanych firmy ENSTO.

Oprawy przystosowane sg do mocowania na kohcowce wysiegnika rurowego o srednicy 42 —
62 mm nachylonego do poziomu pod katem 15°.

Zastosowaé wysiegniki nadprzewodowe do stupéw typu E, zabezpieczone antykorozyjnie
przez ocynkowanie ogniowe. Zaprojektowano oprawy w Il klasie ochronnosci.

Miejsce zainstalowania opraw przedstawione jest na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

1.4. Oprawy oswietleniowe

Na stupach oswietleniowych projektowanych zainstalowane zostang oprawy ze zré-
dtami LED typu URBINO o mocach 51W (jak na rysunkach) lub réwnowazne.

Na stupach linii napowietrznej zastosowac¢ zabezpieczenia stupowe SV19.25 z
wkiadkami DO1 gG 2A lub rownowazne.
Zasilanie opraw wykonac¢ przewodem YKY 2x2,5 mm2.

Uwaga:
Nie wymaga sie zerowania wysiegnika przy zastosowaniu oprawy Il klasy ochronnosci i prze-

wodu w izolacji wzmocnionej (YKY 2x2,5 mm?) — na podstawie katalogu Lnni— ENSTO ,Linie
napowietrzne wielotorowe niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samono$nymi ASXSn
na zerdziach wirowanych” — strona 167 i 168.

1.5. Zasilanie, szafka sterowania oSwietleniem

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac sie bedzie, zgodnie z warunkami
przytgczenia, poprzez projektowany na stupie nr 1 punkt zapalania w szafce SOM-1 wypo-
sazony w roztgcznik gtdwny, zegar przetgczajgcy - programator astronomiczny, stycznik,
przetgcznik trybu pracy, ograniczniki przepieciowe typ 1+2 4P oraz zabezpieczenia obwo-
dowe typu S301 B10 A i listwy zaciskowe LZ-35.

Punkt zapalania projektowany na stupie nr 1 bedzie zasilony z linii napowietrznej nN Szy-
dtéw XVII — obwdd nr 1, proj. kablem typu YAKXS 4x35 mm?

1.6. Ochrona od porazen

Ochrona przeciwporazeniowa po stronie nN:

e Ochrona podstawowa — (ochrona przed dotykiem bezposrednim) ochrona przed zagroze-
niami wystepujgcymi w wyniku dotyku do elementow urzadzen elektrycznych pod napie-
ciem. Realizuje sie jg dla urzadzen objetych niniejszym opracowaniem poprzez:

- izolowanie czesci czynnych,
- uzycie obudéw (opraw),
- umieszczenie czesci czynnych poza zasiegiem reki,



e Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przed dotykiem posrednim, ochrona dodatkowa) to:
- ochrona za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania w ukfadzie pracy sieci TN-C,
- ochrona polegajgca na zastosowaniu urzgdzen Il klasy ochronnosci.
Zaprojektowano oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci.

1.7. Ochrona przed przepieciami:

Przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi ochrone stanowi¢ bedg projektowane
ograniczniki przepiec¢ oraz istniejgce odgromniki zainstalowane na linii napowietrznej na stu-
pach nr 4, 1,5, oraz 14. Wartos¢ uziemienia odgromowego nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

1.8. Przedsiewziecia BHP.

Instalacje elektryczne zaprojektowano zgodnie z aktualnymi normami PN-IEC, katalo-
gami typowymi i przepisami budowy urzgdzen elektrycznych.

Prace instalacyjno-montazowe wynikajgce z niniejszego opracowania nalezy wykonac¢
zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi instrukcjami oraz warunkami technicznymi wyko-
nywania i odbioru robét budowlano-montazowych — Dziat V — Instalacje elektryczne.

Wszelkie prace przy urzadzeniach elektrycznych czynnych mogg by¢ wykonywane wy-
tgcznie po wytgczeniu napiecia zasilania i przygotowaniu strefy pracy. Dopuszcza sie prace
wykonywane w technologii prac pod napieciem.

Do budowy instalacji elektrycznych nalezy stosowaé wyroby budowlane posiadajgce
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci, oznakowanie znakiem CE, odwiadczenie pro-
ducentdéw zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Ustawy o wyrobach budowla-
nych. Wszelkie atesty, certyfikaty itp. winny mie¢ potwierdzenie akredytacji przez Polskie Cen-
trum Akredytacji (PCA).

1.9. Uwaqgi koncowe:

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i préby.

Projektowat:
mgr inz. Barttomiej Maj
Nr upr. SWK/0256/PBE/17



Obliczenia elektryczne:

2.1. Dobér przewodow oraz zabezpieczen oprawy oswietleniowej

Dobér zabezpieczen

Moc szczytowa pojedynczej oprawy o mocy 51 W jest rowna mocy zainstalowanej z
uwzglednieniem wszystkich strat wynosi:
sz=51W
Prad szczytowy wynosi:
Isz = Ps/U = 51/230 = 0,22 A

Jako zabezpieczenia oprawy nalezy zastosowac¢ wkladke bezpiecznikowg Bi Wits 2 A.
Dobér przewodow

Zgodnie z przepisami PBUE, N SEP-E-001 oraz PN-IEC-60364 przewody powinny by¢ tak
zabezpieczone, aby przerwanie przeptywu pradu przecigzeniowego o danej wartosci w obwo-
dzie nastgpito zanim wystgpi niebezpieczenstwo uszkodzenia izolacji lub stykéw kablowych
na skutek nadmiernego wzrostu temperatury. Aby to osiggng¢ muszg by¢ spetnione dwa wa-
runki:

Io SIn SIdc/- warunek 1

I2 S145c;|o|- warunek 2
gdzie:
|

I, — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczeniowego

I

I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

o~ prad obliczeniowy

@~ obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodu
Sprawdzenie doboru dla przewodu YKY 2x2,5mm2 z wktadkg bezpiecznikowa Bi Wts 2A dla
oprawy 51 W.

lo=0,22 A<ly=2A<lgg =13 A— warunek 1 jest spetniony
I, =9,6 A <lgg=1,45*13 A = 18,85 A - warunek 2 jest spetniony

Przewdd i zabezpieczenia opraw dobrano poprawnie.

Uzytkowanie i eksploatacja opraw oswietleniowych:

1. Dla zapewnienia podczas eksploatacji oprawy witasciwego strumienia swietinego nalezy
okresowo zmy¢ powierzchnie klosza z szyby hartowanej srodkiem do mycia naczyn oraz
wytrze¢ miekka i suchg tkanina.
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3. Zestawienie materiatlow podstawowych:

L.p. Nazwa Jednostka llos¢
1. |Oprawa URBINO LED 51 W lub rébwnowazna Szt. 8
2. | Wysiegnik nadprzewodowy o dt. 1,5 m i kacie 15° szt. 8
3. |Przewdd ASXSn 2x25 mm? m 324
4. | Przewod YAKXs 4x35 mm? m 8
5. | Bezpiecznik SV29.2511 (w komplecie z zaciskiem) szt. 8
6. | Wkitadka bezpiecznikowa Bi Wits 2 A Szt. 8
7. | Obejma i $Sruby do wysiegnika (2 kpl na wysiegnik) szt. 16
8. | Zacisk prgdowy SL 11-118 szt. 8
9. | Przewdd YKY 2x2,5 mm? (5 m na oprawe) m 40
10.| Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/10 z zaciskiem Szt. 3
11.| Hak do stupa ZN szt. 4
12.| Hak do stupa wirowanego Szt. 5
13.| Uchwyt odciggowy Szt. 4
14.| Uchwyt przelotowo-narozny szt. 9
15.| Punkt zapalania SOM-1 kpl 1
16.| Rura BE50 wraz z kolankami kpl 2
17.| Materiaty drobne kpl
18.
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Strona prawna

/ WP-1
R (w2 01.10 2018)
PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Busko-Zdréj, 29-06-2021 r.
21-14/5/02766.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-14/UP/02766 o przytgczenie do sieci.

Gminna Szydtéw
ul. Rynek 2
28-255 Szydtéw

Warunki przytaczenia nr 21-14/WP/02766 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Szydtéw, miejscowo$¢ Szydtéw, ul. Ogrodowa, nr dz. dr 2478/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 majo 2007r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 09-06-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linia niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN Szydtéw XVII, sugerowany
stup nr 1. Stacja zasilajaca Szydtéw 17.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pragdowe przewodéw przytacza na
odejéciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3  Moc przytgczeniowa: 3,00 kW - zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

6.2 Z stupa wym. w pkt. 1 zasili¢ ztacze pomiarowe oraz szafe sterowniczg oswietlenia ulicznego. Ztacze pomiarowe
oraz szafe sterowniczg zlokalizowad na stupie wym. w pkt. 1. Z szafy sterowniczej zasilic oswietlenie uliczne. Szafe
sterowniczg wyposazy¢ w zegar zataczajacy, zabezpieczenia odptywowe obwodowe. Rozmieszczenie latarni okreslié
w dokumentacji projektowej. Istniejace oprawy oswietleniowe zamontowane na sieci nN Szydtdw XVII zasilone z sieci
nN Szydiéw IV przepig¢ do projektowanego punktu o$wietlenia jw. oraz dokonac rozciecia w sieci oswietleniowej
zgodnie z sieciami nN. Dokumentacje projektowg uzgodnic¢ w RE Busko.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stupie.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych
w szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 Wytacznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce C i wartosci pradu znamionowego 16 A,

ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.
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14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Po wykonaniu zadania zajdzie konieczno$¢ sporzadzenia nowego zatacznika do obowigzujacej umowy
udostepnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzer o$wietlenia drogowego nr 2/U0/2018
z dnia 11.09.2018r..

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Krzysztof Kapusta PGE Dystrybucja S.A.
Oddzlal Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Busko

DunieI(M ciag
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PGE Dystrybucja S.A.
/\ Oddziat Skarzysko-Kamienna

PGE Rejon Energetyczny Busko
28-100 Busko-Zdr¢j, ul. Bohateréw Warszawy 110
_ tel. (41) 252 67 90, fax (41) 370 44 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl
ns 51, 202
Busko-Zdrdj, ..
RM/...
Protokét nr 54/2021
z dnia 03.08.2021r.

w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego:

Instalowanie urzadzen oswietlenia ulicznego na istniejgcej linii napowietrznej ,Szydtéw
XVII”, gm. Szydtéw wzdtuz ulicy Ogrodowej w miejscowosci Szydtéw, gm. Szyditow.

Linia niskiego napiecia Szydtéw XVII.

Inwestor: Gmina Szydtéw, ul. Rynek 2, 28-225 Szydtéw.

opracowanym przez: mgr inz. Barttomiej Maj upr. nr SWK/0256/PBE/17

Po zapoznaniu sie z przedtozonym projektem zgtaszamy nastepujgce uwagi:

1. Po wykonaniu zadania zajdzie konieczno$¢ sporzgdzenia nowego zatgcznika do obowigzujgcej
umowy udostepnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzen
o$wietlenia drogowego nr 2/U0/2018 z dnia 11.09.2018r.

Whiosek: Projekt uzgadnia sie z powyzszg uwagg.

Uzgodnit: Marek Prostak

(o

Bogusiaw Mglyka
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