Istn. elektroenergetyczna
linia napowietrzna nN typu
AsXSn 4x25 mm? - "Szydiéw IV"
Istn. elektroenergetyczna linia napowietrzna nN typu _,  -do demontazu _, _ Istn. elektroenergetyczna linia napowietrzna nN typu
T T 4xAL50+AL25mm? - "Szydiéw IV"

Proj. elektroenergetyczne przytacze napowietrzne nN typu
ASXSn 2x25 mm? - dt. 144 m (161m)

Proj. elektroenergetyczne przytacze napowietrzne nN typu
ASXSn 2x25 mm? - dt. 146 m (153m) 4xAL50+AL25mm?
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Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: mgr inz. Barttomiej Maj SWK/0256/PBE/17 07.2021r.

o Zaktad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
Gp ELEKTROINWESTPROJEKT Barttomiej Maj
L ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdrdj

Nazwa obiektu budowlanego:
LEGENDA Instalowanie urzadzen oswietlenia ulicznego na istniejgcej linii napowietrznej ,Szydtow

@) — Projektowane oprawy LED 51W - 8 szt. XVII gm. Szydtdow” wzdtuz ulicy Ogrodowej w miejscowosci Szydidw, gm. Szydtow.

Istn. oprawa LED OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA Adres oblekdu budowlanego:
© - oP SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA Szydtéw ul. Ogrodowa
— Proj. przewéd AsXSn 2x25mm? - 290m (314m) Napiecie zasilania: 230V; 50 Hz Inwestor: ] ’

Uktad pracy sieci zasilajacej: 0,4 kV: TN-C Gmina Szydtéw, ul. Rynek 2, 28-225 Szydtéw.
'//‘% Proj. ograniczniki przepie¢ BOPR 0,5/10 - 4 szt. Tresé rysunku:
Schemat ideowy
Uwaga! Nalezy zastosowaé wysiegniki o kacie 15° Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku
b.s.

Opracowanie: Data: PB |E E-3

07.2021 r.
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