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Spis zawartości projektu budowlanego uproszczonego wraz z wykazem załączo-
nych do projektu wymaganych przepisami szczegółowych uzgodnień, pozwoleń lub 
opinii oraz stosownie do potrzeb oświadczeń  właściwych jednostek organizacyjnych. 

 
 
1. Warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja SA.  Rejon Energetyczny Busko 

znak: 21-I4/WP/02766 z dnia 29.06.2021 r. 

2. Opis techniczny. 

3. Obliczenia elektryczne. 

4. Zestawienie materiałów podstawowych. 

 

2. Rysunki  : 

 

NR 
RYSUNKU 

                                  TYTUŁ   RYSUNKU SKALA 

E-1 Plan orientacyjny. 1 :10 000 

 

E-2 

Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego na istniejącej linii 
napowietrznej „Szydłów XVII gm. Szydłów” wzdłuż ulicy Ogrodo-
wej w miejscowości Szydłów, gm. Szydłów. 

 

1:500 

E-3 Schemat ideowy - 

E-4 Schemat ideowy – szczegół A - 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

Busko-Zdrój, dn. 07.2021 r. 

 
 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E  
 

P R O J E K A N T A  
 
 
Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

Budowlane  –  niniejszy projekt:   

Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego na istniejącej linii napowietrznej „Szydłów XVII 
gm. Szydłów” wzdłuż ulicy Ogrodowej w miejscowości Szydłów, gm. Szydłów. 

 
Gmina Szydłów 
Ul. Rynek 2 
28-225 Szydłów. 
 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Imię i nazwisko projektanta 

Podpis, nr uprawnień budowlanych 

 

1. 

 

mgr inż. Bartłomiej Maj 

upr. bud. nr SWK/0256/PBE/17 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

 

 

………………………….. 
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Uprawnienia budowlane:
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Przynależność do O.I.I.B.: 
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1.OPIS TECHNICZNY 

1.1. Zakres opracowania 

Tematem niniejszego opracowania jest: 

Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego na istniejącej linii napowietrznej „Szydłów XVII 
gm. Szydłów” wzdłuż ulicy Ogrodowej w miejscowości Szydłów, gm. Szydłów. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

 

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Szydłów, a podstawę opracowania niniejszej doku-

mentacji stanowiły następujące dokumenty i dane wyjściowe: 

1. Warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Busko. 

2. Katalogi słupów i opraw oświetlenia ulicznego; 

3. Wizja lokalna w terenie; 

4. Obowiązujące normy i przepisy; 

5. Zasady wiedzy technicznej; 

1.3. Stan istniejący 

Przedmiotowa droga gminna na danym odcinku nie posiada oświetlenia drogowego.  

1.4. Stan projektowany 

W celu oświetlenia drogi gminnej zgodnie z warunkami technicznymi, należy:  

1.  Punkt zapalania oświetlenia drogowego umiejscowić na istniejącym słupie nr 1 sieć 

 „Szydłów XVII, gm. Szydłów”),  

2.  Sieć niskiego napięcia „Szydłów XVII, gm. Szydłów” – obwód  nr 1:  

Na istniejącej linii niskiego napięcia od słupa nr 1 do słupa nr 4  należy dowiesić prze-

wód ASXSn 2x25 mm2 o dł. 144m (161m) oraz oprawy np. typu URBINO LED o mocach 

51W z optyką przystosowaną do oświetlania dróg gminnych, na wysięgnikach nadprze-

wodowych – dł. 1,5 m, kąt nachylenia 150 (słupy od 1 do 4). Istniejące przewody na linii 

są przewodami izolowanymi typu AsXSn 4x70mm2. Na istniejącym słupie nr 1 typu K-

10,5/12E wyprowadzony jest kabel YAKXS 4x35mm2 (relacji słup nr 1 – słup nr 5), który 

należy skrócić oraz wprowadzić jako obwód odpływowy do złącza SOM-1. Złącze 

SOM-1, należy zasilić za pomocą proj. kabla YAKXS 4x35 mm2 z istn. linii napowietrz-

nej typu AsXSn 4x70mm2 na słupie nr 1.  

 

3.  Sieć niskiego napięcia „Szydłów XVII, gm. Szydłów” – obwód  nr 2: 

Na istniejącej linii niskiego napięcia od słupa nr 5 do słupa nr 9 należy dowiesić prze-

wód ASXSn 2x25 mm2 o dł. 146m (153m) oraz oprawy np. typu URBINO LED o mo-

cach 51W z optyką przystosowaną do oświetlania dróg gminnych, na wysięgnikach 

nadprzewodowych – dł. 1,5 m, kąt nachylenia 150 (słupy od 5 do 9). Istniejące prze-

wody na linii są przewodami izolowanymi typu AsXSn 4x70mm2 . Na istniejącym słu-

pie nr 5 typu K-10,5/12E wyprowadzony jest kabel YAKXS 4x35mm2, który należy po-
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łączyć za pomocą zacisków prądowych z dowieszanym przewodem AsXSn 2x25mm2. 

Projektowany przewód oświetleniowy należy połączyć zaciskami prądowymi z istn. 

przewodem oświetleniowym typu AL na słupie nr 9. 

 

Istn. przewód typu AsXSn 4x25 mm2 łączący słupa nr 14 (sieć Szydłów XVII) ze słupem 

nr 27 (sieć Szydłów IV), należy zdemontować.  

 
Celem dobudowy przewodu oświetleniowego należy użyć materiały i osprzęt typowy dla sieci 
izolowanych firmy ENSTO. 
Oprawy przystosowane są do mocowania na końcówce wysięgnika rurowego o średnicy 42 – 
62 mm nachylonego do poziomu pod kątem 150.  
Zastosować wysięgniki nadprzewodowe do słupów typu E, zabezpieczone antykorozyjnie 
przez ocynkowanie ogniowe. Zaprojektowano oprawy w II klasie ochronności. 
 
Miejsce zainstalowania opraw przedstawione jest na planie sytuacyjnym w skali 1:500. 

1.4. Oprawy oświetleniowe 

Na słupach oświetleniowych projektowanych  zainstalowane zostaną oprawy ze źró-

dłami LED typu URBINO o mocach 51W (jak na rysunkach) lub równoważne. 

 Na słupach linii napowietrznej zastosować zabezpieczenia słupowe SV19.25 z 

wkładkami DO1 gG 2A  lub równoważne. 

Zasilanie opraw wykonać przewodem YKY 2x2,5 mm2.  

 

Uwaga: 
Nie wymaga się zerowania wysięgnika przy zastosowaniu oprawy II klasy ochronności i prze-

wodu w izolacji wzmocnionej (YKY 2x2,5 mm2) – na podstawie  katalogu Lnni – ENSTO „Linie 

napowietrzne wielotorowe niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi ASXSn 

na żerdziach wirowanych” – strona 167 i 168. 

1.5. Zasilanie, szafka sterowania oświetleniem  

Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego odbywać się będzie, zgodnie z warunkami 

przyłączenia, poprzez projektowany na słupie nr 1 punkt zapalania w szafce SOM-1 wypo-

sażony w rozłącznik główny, zegar przełączający - programator astronomiczny, stycznik, 

przełącznik trybu pracy, ograniczniki przepięciowe typ 1+2  4P oraz zabezpieczenia obwo-

dowe typu S301 B10 A i listwy zaciskowe LZ-35. 

Punkt zapalania projektowany na słupie nr 1 będzie zasilony z linii napowietrznej nN Szy-

dłów XVII – obwód nr 1, proj. kablem typu YAKXS 4x35 mm2  

 

1.6. Ochrona od porażeń 

 
Ochrona przeciwporażeniowa po stronie nN:      
 

• Ochrona podstawowa – (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) ochrona przed zagroże-
niami występującymi w wyniku dotyku do elementów urządzeń elektrycznych pod napię-
ciem. Realizuje się ją dla urządzeń objętych niniejszym opracowaniem poprzez: 
-  izolowanie części czynnych, 
-  użycie obudów (opraw), 
-  umieszczenie części czynnych poza zasięgiem ręki, 
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• Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przed dotykiem pośrednim, ochrona dodatkowa) to: 
-  ochrona za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie pracy sieci TN-C, 
-  ochrona polegająca na zastosowaniu urządzeń II klasy ochronności. 
Zaprojektowano oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności. 

 
1.7. Ochrona przed przepięciami: 

 
Przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi ochronę stanowić będą projektowane 

ograniczniki przepięć oraz istniejące odgromniki zainstalowane na linii napowietrznej na słu-

pach nr 4, 1, 5,  oraz 14. Wartość uziemienia odgromowego nie powinna przekroczyć 10 Ω.  

 

1.8.  Przedsięwzięcia BHP. 
 
 Instalacje elektryczne zaprojektowano zgodnie z aktualnymi normami PN-IEC, katalo-
gami typowymi  i przepisami budowy urządzeń elektrycznych. 
 Prace instalacyjno-montażowe wynikające z niniejszego opracowania należy wykonać 
zgodnie z przepisami BHP, obowiązującymi instrukcjami oraz warunkami technicznymi wyko-
nywania i odbioru robót budowlano-montażowych – Dział V – Instalacje elektryczne. 
 

Wszelkie prace przy urządzeniach elektrycznych czynnych mogą być wykonywane wy-

łącznie po wyłączeniu napięcia zasilania i przygotowaniu strefy pracy. Dopuszcza się prace 

wykonywane w technologii prac pod napięciem. 

 Do budowy instalacji elektrycznych należy stosować wyroby budowlane posiadające 

certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, oznakowanie znakiem CE, oświadczenie pro-

ducentów zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Ustawy o wyrobach budowla-

nych. Wszelkie atesty, certyfikaty itp. winny mieć potwierdzenie akredytacji przez Polskie Cen-

trum Akredytacji (PCA). 

 
1.9. Uwagi końcowe: 
 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić wymagane przepisami badania i próby.  
 
 

 
Projektował: 

mgr inż. Bartłomiej Maj 
                                                                                                      Nr upr. SWK/0256/PBE/17 
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Obliczenia elektryczne: 

2.1. Dobór przewodów oraz zabezpieczeń oprawy oświetleniowej 

Dobór zabezpieczeń 

 
Moc szczytowa pojedynczej oprawy o mocy 51 W jest równa mocy zainstalowanej z 

uwzględnieniem wszystkich strat  wynosi: 

Psz = 51 W 

Prąd szczytowy wynosi: 

Isz = Psz/U = 51/230 = 0,22 A 

 

Jako zabezpieczenia  oprawy należy zastosować wkładkę bezpiecznikową Bi Wts 2 A. 

 
Dobór przewodów 
 
Zgodnie z przepisami PBUE, N SEP-E-001 oraz PN-IEC-60364 przewody powinny być tak 

zabezpieczone, aby przerwanie przepływu prądu przeciążeniowego o danej wartości w obwo-

dzie nastąpiło zanim wystąpi niebezpieczeństwo uszkodzenia izolacji lub styków kablowych 

na skutek nadmiernego wzrostu temperatury. Aby to osiągnąć muszą być spełnione dwa wa-

runki: 

 

ddno III  - warunek 1 

ddII 45,12 - warunek 2 

gdzie: 

−oI prąd obliczeniowy 

−nI prąd znamionowy urządzenia zabezpieczeniowego 

−ddI obciążalność prądowa długotrwała przewodu 

−2I prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 

 

Sprawdzenie doboru dla przewodu YKY 2x2,5mm2 z wkładką bezpiecznikowa Bi Wts 2A dla 

oprawy 51 W. 

 

Io = 0,22 A < In = 2 A <Idd = 13 A –  warunek 1 jest spełniony 

I2 = 9,6 A  <Idd = 1,45*13 A = 18,85 A - warunek 2 jest spełniony 

 

Przewód i zabezpieczenia opraw dobrano poprawnie. 

 
 
Użytkowanie i eksploatacja opraw oświetleniowych: 
 
1. Dla zapewnienia podczas eksploatacji oprawy właściwego strumienia świetlnego należy 

okresowo zmyć powierzchnię klosza z szyby hartowanej środkiem do mycia naczyń oraz 
wytrzeć miękką i suchą tkaniną. 
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3. Zestawienie materiałów podstawowych: 

 

L.p. Nazwa Jednostka Ilość 
1.  Oprawa URBINO LED 51 W lub równoważna szt. 8 

2.  Wysięgnik nadprzewodowy o dł. 1,5 m i kącie 15o szt. 8 

3.  Przewód ASXSn 2x25 mm2  m 324 

4.  Przewód YAKXs 4x35 mm2  m 8 

5.  Bezpiecznik SV29.2511 (w komplecie z zaciskiem) szt. 8 

6.  Wkładka bezpiecznikowa Bi Wts 2 A szt. 8 

7.  Obejma i śruby do wysięgnika (2 kpl na wysięgnik) szt. 16 

8.  Zacisk prądowy SL 11-118 szt. 8 

9.  Przewód YKY 2x2,5 mm2  (5 m na oprawę) m 40 

10.  Ogranicznik przepięć BOP-R 0,5/10 z zaciskiem  szt. 3 

11.  Hak do słupa ŻN szt. 4 

12.  Hak do słupa wirowanego szt. 5 

13.  Uchwyt odciągowy szt. 4 

14.  Uchwyt przelotowo-narożny szt. 9 

15.  Punkt zapalania SOM-1 kpl 1 

16.  Rura BE50 wraz z kolankami kpl 2 

17.  Materiały drobne kpl  

18.     
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Strona prawna 
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