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Inwentaryzacja budynku, ekspertyza budynku i opis stanu
technicznego - wymiana pokrycia dachowego na budynku
wokarbczyka” w Szydiowie

OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE:

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku tzw. ,,Skarbczyka”, ekspertyza stanu
technicznego oraz niezbedny do wykonania zakres prac remontowych. Dla przedmiotowych
budynkow sporzadzono inwentaryzacj¢ w oparciu o:

e wizje lokalne w terenie
e pomiary budynku,
e ogledziny catosci budynku i poszczegdlnych jego elementdw,

e informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej od uzytkownikow,

1.2 Inwestor

Gmina Szydtow

ul. Rynek 2

28-225 Szydiow

1.3 Jednostka projektowa
Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak
ul. Krakowska 9

28-200 Staszow



2. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

2.1 Charakterystyka obiektu.

Budynek ustugowy — ,,Skarbczyk™ Izba Muzealna w zespole zamkowym przy ul. Szkolnej —
dwukondygnacyjny, wolnostojgcy, podpiwniczony. Bryta budynku o podstawie zlozonej z
prostokatow z dachem spadzistym — wielospadowym w gtéwnej czgsci oraz dwuspadowym,
nizszym od glownej bryly, od strony pohocnej. Sciany zewnetrzne murowane z Kamienia
miejscowego (kamien wapienny). Budynek pochodzi z XVI w. (zachowane relikty
wezesniejszych budowli — wiez). Duze zniszczenia w okresie drugiej wojny $wiatowe].
Odbudowany w okresie powojennym z przeznaczeniem na funkcje muzealng.

Dach w konstrukcji drewnianej kryty gontem. Nizsza cze$¢ odnowiona, nie wymaga renowacji.
Wyzsza cze$¢ w stanie zlym od zewngtrznej strony, widoczne liczne miejsca w ktorych
pokrycie jest przegnite.

Elewacje — tynk wapienny, elewacja po renowacji. Detale kamieniarskie (gzymsy, nakrywy
przypor, zegar stoneczny) po renowacji - stan dobry.

Stolarka okienna — drewniana, okratowana — stan dobry
Stolarka drzwiowa — drewniana — stan dobry
Sciany zewnetrzne — podstawowy budulec: kamien — stan dobry

Oktadziny schodow i balustrad — drewniane - podczas inwentaryzacji trwajg roboty budowlane
majace na celu poprawe estetyki oktadzin i balustrad.

2.2 Podstawowe dane techniczne

- powierzchnia zabudowy: 198,50 m?
- Wysoko$¢ budynku: 11,97 m
- Szerokos$¢ budynku: 16,30 m
- Dtugosé: 11,70 m
- Powierzchnia dachu: 290,30 m?

2.3 Wyposazenie instalacyjne

Budynek jest wyposazony w instalacj¢ elektryczna, wentylacje, instalacj¢ gazowa, instalacje
wodno-kanalizacyjng. Stan techniczny instalacji poza obrgbem opracowania — nie ma zwigzku
z wymiang pokrycia dachowego.



Instalacja odgromowa - po wymianie.
3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

3.1 Dach

Nad gléwng czescig budynku dach wielospadowy o kacie nachylenia potaci okoto 48°, pokryty
gontem na wig¢zbie drewnianej, nad nizsza czg¢scig budynku kat nachylenia potaci okoto 25° na
wigzbie drewnianej. Rynny oraz rury spustowe stalowe ocynkowane.

3.2 Wiezba dachowa

Wiegzba dachowa drewniana w konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej. Ogélny stan - dobry.
Elementy narazone na dzialanie warunkow atmosferycznych (krokwie, fragmenty murlat)
wymagaja wymiany.

3.3 Kolorystyka
Dach — z naturalnego materiatu (gont na tatach)
Rynny, rury spustowe — z blachy tytan-cynk (gotawalcéwka)

4. Charakterystyka ekologiczna obiektu

4.1 Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe odprowadzane na wtasne tereny zielone.

5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Obiekty o prostej konstrukcji, nie stwarzaja zagrozenie dla zdrowia jego uzytkownikow.
6. Aktualny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych dachu

e Wiezba dachowa drewniana w konstrukcji ptatwiowo- kleszczowej. Nie wymaga
wymiany w catosci. Konstrukcja w stanie dobrym. Elementy narazone na dziatanie
warunkéw atmosferycznych (krokwie, fragmenty murtat) wymagaja wymiany.

e Dach — na wyzszej czeSci budynku z ubytkami w pokryciu, od strony zewngtrznej gont
posiada liczne slady korozji biologicznej, widoczne liczne miejsca w ktorych pokrycie
jest przegnite.



7. Ekspertyza techniczna : Wnioski, uwagi i zalecenia

Na podstawie dokonanych ogl¢dzin | pomiarow w zwigzku z zamierzeniem inwestora
dotyczacym wymiany pokrycia dachowego na wyzszej czesci budynku tzw. ,,Skarbczyka”
stwierdza si¢ iz:

e Nie sa zauwazalne efekty mogace powodowac przekroczenie stanu granicznego
nosnosci lub uzytkowalnosci konstrukc;ji;

e Wiezba dachowa dla wyzszej czesci budynku w stanie dobrym. Elementy narazone na
dziatanie warunkow atmosferycznych (krokwie, fragmenty murtat) wymagaja wymiany
— zatozono 20% elementéw wiezby do wymiany.

e Pokrycie dachowe na wyzszej cze$ci budynku nieznacznie zniszczone od strony
wewngetrznej, od strony zewngtrznej gont posiada liczne $lady korozji biologicznej i
ubytki, dla zapewniania trwalej jego ochrony zaleca si¢ wymiang catego pokrycia na
wyzsze] czesci budynku z uwagi na ryzyko zalania nizszych cz¢sci obiektu (ktory
obecnie poddawany jest renowacji).

e Wykonano nowg instalacje odgromowa w obiekcie, nalezy ja zdemontowac na czas
wykonywania robdt zwigzanych z renowacja pokrycia oraz ponownie zamontowaé po
istniejace;j trasie.

Projektowana inwestycja wraz z przyjetymi w niej rozwigzaniami nie wplynie na
zwigkszenie naprezenia konstrukcji, wykonana zgodnie z dokumentacja nie bedzie stwarzaé
zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow istniejacego obiektu. Roboty budowlane nalezy
wykona¢ przy zachowaniu obowigzujacych warunkéw technicznych, przepisow normowych
stosowanych w budownictwie, pod nadzorem osoby uprawnionej, po uzyskaniu prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe. Wobec powyzszego stwierdza si¢ iz przedmiotowa
inwestycja moze by¢ realizowana i nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na istniejacy juz
obiekt.



8. Zakres prac remontowych

Dla zapewnienia trwato$ci obiektu nalezytego stanu technicznego zaleca si¢ wykonanie
robot budowlanych:

Zawilgocone elementy konstrukcyjne dachu narazone na warunki
atmosferyczne wymieni¢ oczysci¢, zabezpieczy¢ $rodkami chemicznymi
grzybobdjczymi. W przypadku wykrycia podczas robot remontowych
uszkodzonych elementow wiezby (np. korozja biologiczna) wymieni¢ na nowe
(zalozono ok. 20% elementow wigzby dachowej do wymiany)

Potozy¢ foli¢ paroprzepuszczalng na catej powierzchni dachu

Pokrycie dachowe wykona¢ jako nowe — gont na tatach w kolorze naturalnym —
zastosowac gont lupany podwojny — modrzewiowy.

Wymieni¢ i uzupetni¢ obrobki wokot kominow — obrobki z blachy tytan-cynk
gr. 0,7mm.

Wymieni¢ obrobki w koszu pomiedzy dachami — obrébki z blachy tytan-cynk
gr. 0,7mm.

Zdemontowac i ponownie zamontowac rynny i rury spustowe z blachy tytan-
cynk (gotawalcowka)

Zdemontowac i ponownie zamontowac instalacje odgromowa.

Nad stropem ostatniej kondygnacji wykona¢ izolacj¢ z folii polietylenowej gr.
Imm oraz izolacj¢ termiczng z welny mineralnej gr. 20cm o wspdiczynniku
przewodzenia ciepta Amin=0,035 W/(m-K)

Zaizolowa¢ wytaz strychowy welng mineralng gr. 20cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta Amin=0,035 W/(m-K)
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