Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak

ul. Krakowska 9

28-200 Staszow

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWA OGRODZENIA

»SKARBCZYK” IZBA MUZEALNA W SZYDLOWIE
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Szydiow, gm. Szydiow

. . 725/1 i 725/2 1 t6
Lokalizacja: dz. nr ew 5/1 i 725/2 obreb 0013 Szydiow

jednostka ew. 261208_2 Szydiow

Gmina Szydiéow
Inwestor: ul. Rynek 2

28-225 Szydiow

Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak

Jednostka Projektowa: ul. Krakowska 9
28-200 Staszow
793 392 390
Kategoria obiektu: Obiekt Kategorii IX
Data opracowania: Sierpien 2019r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane nizej podpisane osoby bedace autorami
poszczegodlnych czesci projektu, poprzez zlozenie podpisu oswiadczaja, ze niniejszy Projekt Budowlany
zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Kacper Krakowiak
SWK/0017/PBKb/16

Budowlana




1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych przy realizacji robot zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego na budynku
tzw. ,,Skarbczyka — Izby Muzelanej w Szydtowie, na dziatkach o nr ewid. 725/1 i1 725/2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
malych prostych rob6t i konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie dos§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontaktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem pokrycia dachowego oraz z robotami towarzyszgcymi.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot Zgodnie z dokumentacja podstawowa

1.5 Zakres robdt do wykonania:

e Demontaz instalacji odgromowej

e Demontaz rynien

e Demontaz pokrycia

e Demontaz obrobek

e Demontaz olacenia

e Demontaz elementow wigzby dachowej (zatozono ok. 20% do wymiany)

e Wykonanie warstwy z folii paroprzepuszczalnej wraz z przytwierdzeniem jej
kontrtatami

e Olacenie potaci dachowej (faty 60x40mm)

e Wykonanie obrobek blacharskich

e Wykonanie pokrycia z gontu mondrzewiowego podwojnie tupanego

e Ponowny montaz rynien wraz z potgczeniem ich z rurami spustowymi



e Ponowny montaz instalcji odgromowej

e Wykonanie izolacji poziomej stropu nad ostatnia kondygnacja z folii
poletylenowej

e Wykonanie izolacji termicznej stropu z welny mineralnej wraz z izolacja wytazu
strychowego

2. MATERIALY
Do wykonania odtworzenia dachu winny by¢ uzyte materiaty:

- gont: modrzew podwoéjny — tupany, dlugos¢ — 500mm, szerokos¢ — 70-350 mm, preparat
impregnujacy przy zabytkach drewnianych N,N didecy/-N-dimethylsammon-inmchloride: 9,5%.

- drewno konstrukcyjne — stosowa¢ wylgcznie drewno sosnowe klasy C24 — certyfikowane.
- folia paroprzepuszczalna, Sq¢ w przedziale od 0,02 do 0,05 m; grubo$¢ min 250 g/m?

- blacha do obrobek: tytan-cynk gr. 0,7mm

- welna mineralna o wspotczynniku przewodzenia ciepta Anin=0,035 W/(m-K)

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materialty zgodnie ze specyfikacja lub rownowazne
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci
robot i dotrzymaniu terminéw umownych.

4. TRANSPORT

Transport materiatow dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji
robot zgodnie z dokumentacja projektowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Do krycia dachu stosowaé¢ wylacznie gonty podwojnie tupane z modrzewia, poniewaz drewno
tych gatunkow jest odporne na dziatanie grzybow i szkodnikow.

Pokrycie gontow uklada si¢ w dwoch warstwach.

Odstep miedzy rzedami gontéw zalezy od wielkosci gontu narazonego na dzialanie warunkow
atmosferycznych a takze od dtugo$ci gontéw 1 od nachylenia potaci dachu. Kazdy gont powinien
by¢ umocowany dwoma gwozdziami. Odstep gwozdzi od krawedzi gontu zalezy od gatunku
drewna, szeroko$¢ gontu nie powinien by¢ wigkszy niz 15-40mm.Widoczne gwozdzie nalezy
usungd.



Gwozdzie nalezy wbija¢ tak gleboko, aby nie zostala zniszczona struktura drewna.Za gleboko
wbite gwozdzie moga poluzowac gonty.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy pracownikow wykonawcy robdt oraz oséb postronnych
mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca pracy, zgodnie z ogélnymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, stoneczne przy temp. nie mniejszej
niz +50C. Robdt pokrywcezych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatlywania
czynnikéw atmosferycznych na jako$¢ pokrycia takich jak: ,opady deszczu, lub $niegu.

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych i
topniejacego $niegu w kierunku wpustow dachowych lub okapu.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich
nalezy pamicta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposOb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych 1 pionowych dachu w
taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. W dachach z
odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia dachu powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady jakosci Robot podano w specyfikacji Technicznej] Wymagania Ogolne. Kontrola
zwigzana z wykonywaniem robot ciesielskich powinna by¢ przeprowadzana w zakresie
wszystkich etapow robot, wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za wlasciwe, jezeli
wszystkie wymagania dla danego etapu Robot zostaly spelnione. Wszystkie badania i pomiary
beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm i1 Aprobat Technicznych przez osoby
posiadajace stosowne uprawnienia budowlane,

kontrola powinna obejmowac:
1/ Jakos$¢ drewna

Przyrost roczny uzywanych do produkcji gontow nie powinien by¢ wigkszy niz 4 stoje rocznie na
1 cm mierzone prostopadle do biegu stoja rocznego,

2/ roczne nachylenie pierscienia stoja

dopuszczalne od 90 do 30° w stosunku do powierzchni. Nie sg dopuszczalne pierScienie roczne
wzdluzne.

3/Kat na stopce gontu -
Kat na stopce gontu powinien wynosi¢ 90°. Sg dopuszczalne odchylenia o 2mm.
4/Seki

Dopuszczalne sg sgki do 10mm $rednicy na trwale zro$nigte z drewnem na cienszej potowie, nie
sg dopuszczalne dziury po sekach.



5/ Pecherze zywiczne - nie sa dopuszczalne.

6/ Slady Zerowania owadow - Nie sa dopuszczalne

7/ Rysy, pekniecia - nie s3 dopuszczalne

8/ Biel - nie sg dopuszczalne

9/ Odksztatcenia (skret widkien )

Dopuszczalne jest odchylenie od ptaszczyzny max.2% dtugosci gonta i jego szerokosci.
10/ Wymiary:

Dopuszczalne odchylenie w dtugosci -10 do +30mm

Roéwnoleglo$¢ —dopuszczalne jest odchylenie rzgdu 2mm

11/ Szeroko$¢ gontow

Minimalna szeroko$¢ wynosi 6cm. W wigzce szerokiej na 8m powinno by¢ od 60 do 75 sztuk.
Maksymalnie dopuszcza si¢ 80 sztuk.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m[metr]. Obmiar polega na okreSleniu rzeczywistej
dhugosci ogrodzenia,

wylaczajac bramy, furtki, dla ktorej jednostka obmiarowa to 1 komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uwaza si¢ za wykonang z opracowana dokumentacja projektowa, szczegdtowa
specyfikacja techniczng jak 1 uwagami Inspektora Nadzoru gdy wszystkie pomiary i1 badania
dadza wyniki pozytywne. Odbidr robot nalezy dokonywaé zgodnie z zawarta Umowa jak 1
polskimi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za wykonane prace nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem 1 oceng jako$ci
zastosowanych materialow 1 robot w oparciu o wynik pomiaréw i badan.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogoOlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
DIN 68119 Gonty drewniane

DIN17440 Laczniki ze stali nierdzewne;j
DIN1151 Mocowanie na gwozdzie

DING8800 Ochrona chemiczna

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy

PN-EN 844-1:2001Drewno okrag?e i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspdlne dla drewna
okrag3ego tarcicy

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.

Zeszyt 2: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.
Warszawa 2004 r.



