INWENTARYZACJA i OCENA STANU TECHNICZNEGO

BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOLY
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STANU ISTNIEJACEGO

Zestawienie powierzchni budynku SALI :

Powierzchnia zabudowy 564,50 m”
Powierzchnia uzytkowa piwnicy 351,73 m*
Powierzchnia uzytkowa parteru 448,77 m*
Powierzchnia uzytkowa pietra 145,42 m*
Powierzchnia catkowita budynku 1292,97 m’
Kubatura budynku 6552,82 m*
Wysokos¢ budynku 11,45 m
Kat nachylenia dachu 14°

OPIS BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku Sali Gimnastycznej w Szydlowie

na ul. Szkolnej 12  zlokalizowanego na dziatce 725/2

Obiekt potaczony jest poprzez tacznik, w ktérym znajduje si¢ klatka schodowa, z istniejagcym

budynkiem Szkoty Podstawowe;j.

Budynek Sali z zapleczem w catosci podpiwniczony na cze$ci 2 kondygnacyjny/ sala/ na czesci 3

kondygnacyjny / zaplecze + cze$¢ dydaktyczna /

W piwnicy budynku znajdujg si¢ pomieszczenia uzytkowe oraz higieniczno-sanitarne. Na parterze
znajduje si¢ sala gimnastyczna oraz pomieszczenia towarzyszace (gabinet trenera, pomieszczenia

higieniczno-sanitarne, pomieszczenie gospodarcze oraz magazyn).

Na pigtrze znajduja si¢ pomieszczenia dydaktyczne.

Rok budowy budynku lata 90 ubieglego wieku

Lokalizacja- zgodnie z projektem zagospodarowania dzialki

2.1. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
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Zestawienie powierzchni pomieszczen:

PIWNICA
1. |PIWNICA 113,76m’
2. |PIWNICA 108,50m’
3. | PIWNICA 118,59m’
4, |WC 5,6m’
5. |wWC 5,6m’
RAZEM OBIEKT 351,73 m*
PARTER
1. [SALA GIMNASTYCZNA 306,91m’
2. |KORTARZ 37.91m*
3. |GABINET 13,23m’
4. |POM MAGAZYNOWE 13,51m’
5. | SZATNIA MESKA 21,70m’
6. |POM. GOSPODARCZE 2,32m’
; |POMIESZCZENIE HIGIENICZNO 13,85m’
" | SANITARNE NATRYSKI
8. | SANITARIAT WC 1,40m’
9. | SANITARIAT WC 2,95m’
10. | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO 12,36m’
" | SANITARNE NATRYSKI
11. | SANITARIAT WC 2,71m’
|2 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO 3,76m’
" | SANITARNE WC NIEPELNOSPRAWNYCH
13. | SZATNIA DAMSKA 16,07m?
RAZEM OBIEKT 448,77m’
I PIETRO
1 KORTARZ 20,81m*
2 PRACOWNIA INTERNETOWA 37,36m"
3 POM. LEKCYJNE - SALA 44.41m’
4 POM. LEKCYJNE - SALA 42.84m’
RAZEM OBIEKT 145,42 m’
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OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM

1. FUNDAMENTY

Lawy zelbetowe wylewane na mokro oparte na zabytkowych murach fundamentowych.
Posadowione ponizej strefy przemarzania i powyzej wod gruntowych

Lawy nie wykazujg nadmiernego osiadania — stan techniczny dobry

2. SCIANY PIWNIC

e Wykonane z kamienia.  Sciany Nie wykazuja pekniec i zarysowan  osiadan . Stan
Techniczny dobry.

3. SCIANY NADZIEMIA

e Sciany nadziemia

Zewnetrzne murowe z bloczkow ,,FELCO” gr. 30cm,
na zaprawie cieptochronnej Felco.

Sciany wykonane zgodnie z Polska PN-B-03002: 1999. Nie wykazujg peknieé i zarysowan
Stan techniczny dobry.

e Sciany wewnetrzne nosne

Zewngtrzne murowe z bloczkow ,,FELCO” gr. 30cm,

na zaprawie cieptochronnej Felco.

Sciany wykonane zgodnie z Polskg PN-B-03002: 1999. Nie wykazuja peknie¢ i zarysowan
Stan techniczny dobry.

e Filarki miedzyokienne

Wykonane z cegly petnej gr 25 , 38 cm na zaprawie cementowo wapiennej

marki 30 . \

Filarki wykonane zgodnie z Polskg PN-B-03002: 1999. Nie wykazuja peknieé i zarysowan
Stan techniczny dobry.

e Sciany wewnetrzne dzialowe

Wykonane z bloczkéw gazobetonowych i cegly o grubosci 12 cm  na zaprawie cementowo wapienne;j
marki 30 .

Sciany wykonane zgodnie z Polska PN-B-03002: 1999. Nie wykazuja peknieé i zarysowan

Stan techniczny dobry.

e Kominy
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- Wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowej

Przewody kominowe z materiatléw ceramicznych/ wktadow kominowych / odpowiadajg w
catosci przepisom- PN — 89 B- 10425 w sprawie przewodow dymowych i wentylacyjnych
murowanych z cegly.

Wykonane konstrukcje i inne elementy mieszcza si¢ w dopuszczalnych

normach. Wypetnienie spoin- catkowite

4. STROPY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

e SLUPY IRDZENIE:
W miejscach oparcia wigzaréw oraz w narozach budynku, od poziomu faw fundamentowych do wienca
zelbetowego na poz. + 6,70 Sciany zewngtrzne wzmocnione sg rdzeniami zelbetowymi wylewanymi na
mokro.

o NADPROZA 1 WIENCE:
Sciany konstrukcyjne zewngtrzne i wewngtrzne opasane sg wieficami zelbetowymi na poz. + 3,52 oraz +
7,30 wylewanymi na mokro.

o STROPY

o NAD PIWNICA i kondygnacjami czesdci dvdaktycznej Strop zelbetowy
Stropy w stanie dobrym — bez peknie¢ zarysowan i ugiec¢

o SLUPY PODCIAGI . —wewnatrz budynku, zelbetowe wylewane
w stanie dobrym bez peknieé , ugiec

e KLATKA SCHODOWA . Zelbetowa wylewana. Biegi spoczniki wsparte na $cianach kiatki
w stanie dobrym bez peknigé , ugieé

S.KONSTRUKCJA DACHOWA i POKRYCIE

e Dach wykonano jako czterospadowy o kacie nachylenia potaci = 14°. Aktualna konstrukcja dachu
nad salg gimnastyczng oraz czescig administracyjno-dydaktyczng wykonana jest z wigzarow
(kratownic) stalowych trzech rodzajow. Ze wzgledu na bryle dachu wystepuja wigzary
podstawowe, wigzary kalenicowe — narozne (ksztattujace naczo6tki dachu). Wiezba dachowa jest
usztywniona st¢zeniami pionowymi podtuznymi oraz w ptaszczyznie potaci platwiami stalowymi.
Wiazary stalowe sa wykonane jako spawane z rur kwadratowych i prostokgtnych z zastosowaniem
blach weztowych. Pokrycie dachu wykonane jest z blachy trapezowej utozonej na ptatwiach, na
ktérej utozona jest izolacja termiczna z twardej welny mineralnej gr. 20 cm a warstwe wierzchnig
stanowi membrana dachowa. Cato$¢ dachu opasana jest attykg. Niekorzystne uksztattowanie
formy dachu powoduje ciaglte zaleganie wody i $niegu na jego powierzchni. Brak skutecznego
odwodnienia powoduje zalewania pomieszczen budynku.

6. STOLARKA
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e Okna - pcv i aluminium — stan Sredni
e Drzwi wejsciowe aluminium i pev— stan dobry
e Drzwi wewngtrzne drewnianei pcv—stan dobry

7. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

e Posadzki — posadzki w stanie dobrym
o Terakota
o Drewniane
e Tynki wewngtrzne kat III, oktadziny glazura — stan dobry

8. wyposazenia techniczne budynkéw- instalacje wewnetrzne

Instalacje : elektryczna wewnetrzna w stanie technicznym dobrym przeznaczona do przebudowy
Wodna wewngtrzna z rur PE i stalowych w stanie technicznym dobrym
Ogrzewania wewnetrzna z kottowni gazowej
kanalizacji wewngtrzna z rur PCV w stanie technicznym dobrym

Przylgcza : elektryczne kablem napowietrznym w stanie dobrym .
wodne z sieci gminnej przewodem 40PE w stanie dobrym .
kanalizacyjne do sieci gminnej przewodem PCV 160 w stanie dobrym

OPINIA TECHNICZNA

Budynek SALI GIMNASTYCZNEJ Z CZESCIA ADMINISTRACYJNO DYDAKTYCZNA pod
wzgledem konstrukcyjnym zostat wykonany zgodnie z warunkami technicznymi art. 5 Prawo Budowlane
, Polskimi Normami i niezbedna wiedza wymagang w tym zakresie.

Materiaty uzyte do budowy oraz sposéb wykonania nie budzi zastrzezen.

Budynek W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM Nadaje si¢ do przebudowy konstrukcji dachu.
Wszystkie elementy konstrukcyjne do pozostawienia z wyjatkiem konstrukcji dachowej

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — bez wyboczen , peknie¢ w stanie dobrym
Kominy ceramiczne — szczelne , wykazuja wlasciwy cigg - w stanie dobrym

Stropy nie bedg dodatkowo obcigzone
Elementy konstrukcyjne spetniaja wymogi zgodnie z prawem budowlanym i nie stwarzajg zagrozenia do
uzytkowania

Konstrukcja Scian istniejgcego budynku jest w dobrym stanie technicznym i nadaje sie do planowanej
przebudowy zwigzanej z wymiana dachu
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Budowa nowego dachu ma wyeliminowa¢ zaleganie wody oraz $niegu na istniejagcym dachu budynku sali
gimnastycznej. Budowa bedzie polega¢ na wykonaniu w miejscu istniejacego czterospadowego nowego
jednospadowego dachu o kacie nachylenia potaci 1,7°

Podstawowa funkcja obiektu budowlanego zostanie zachowana. Uklad przestrzenny pomieszczen w
budynku nie ulega zmianie.

Przewiduje si¢ wykonanie nowej konstrukcji dachu w formie wigzaréw kratowych, stalowych i opartych
na nich ptatwi stalowych.

Pokrycie dachu nalezy wykona¢ analogicznie do istniejacego. Warstwe nosng pokrycia wykonaé z blachy
trapezowej opartej na platwiach, na ktérej nalezy wlozyé izolacje termiczng. Pokrycie wierzchnie
wykona¢ z papy termozgrzewalnej NRO.

Dla polepszenia odptywu wody z potaci dachowej nalezy zlikwidowa¢ $ciane attyki od strony
projektowanego okapu.

Sciany podtuzne budynku stanowigce oparcie dla projektowanych wigzaréw stezy¢ poprzez wykonanie
dodatkowych wiencow zelbetowych.

Planowana przebudowa dachu nie spowoduje wzrostu obcigzen i niekorzystnych oddzialywan na
elementy konstrukcyjne budynku.

W zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ wzmocnienia istniejacych elementéw konstrukcyjnych
budynku.

Przebudowa dachu Sali Gimnastycznej i czgsci dydaktycznej i zwigzane z tym wykonanie robot
budowlanych

-nie zmieni warunkéw bezpieczenstwa pozarowego
-nie zmieni warunkow sanitarnych

- nie zmieni wielkodci obcigzen powodujacych zagrozenie dla konstrukeji i statyki budynku
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