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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wentylacji mechanicznej w
budynku Sali gimnastycznej - szkoty podstawowej w Szydtowie.

1.2. Podstawa opracowania.
*  umowa na wykonanie projektu
*  stan istniejacy budynku
*  cze$¢ budowlana
*  wytyczne projektowe 1 normy dotyczace instalacji wewnetrznych,
*  uzgodnienia ze Zleceniodawca,

1.3. Materialy wyjsciowe i zwigzane.
Materiatami wyj$ciowymi i zwigzanymi s3:

- geodezyjny podklad sytuacyjno - wysokosciowy
- p.t. cze$¢ architektoniczno - budowlana

1.4. Uklad opracowania.

Projekt opracowano w nastepujacym uktadzie:
- czg$¢ opisowa

- obliczenia

- rysunki

1.5. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje wewngtrzng instalacj¢ wentylacji mechanicznej w budynku sali
gimnastycznej — szkoty podstawowej w Szydlowie.




2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

W pomieszczeniu Sali gimnastycznej nalezy zastosowa¢ wentylacje nawiewno-
wywiewna o wydajnosci minimum 3300 m®h zakltadajac pottora krotng wymiane
powietrza przy biegu na 100%. Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta i
wymiennikiem krzyzowym 0 catkowitej wydajnosci minimum 3300 m%h (np. MISTRAL
4000 EC — zap. do 4000m®/h, sprez dyspozycyjny nawiew: 520-365 Pa, wywiew: 525-370
Pa) zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu sali — pod stropem podwieszona na stelazu
stalowym. Instalacje nawiewno-wywiewng nalezy wyposazy¢ w odpowiednig automatyke
(przepustnice, czujniki temperatury, sitowniki itp.), ktora zabezpiecza przed skutkami
dziatan niekorzystnych warunkéw i umozliwiaja zdalne sterowanie. Centrala powinna by¢
wyposazona w filtr co najmniej klasy G4. W pomieszczeniu nalezy przymocowac centrale
do konstrukcji stalowej na poziomie umozliwiajacym odprowadzenie kroccow i dalej
poprowadzi¢ przewody zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

W okresie uzytkowania sali uktad wentylacyjny zapewnia¢ bedzie wymiang powietrza
w ilosci 1,5 wymiany. Zalecane jest wlaczenie wentylacji godzing przed uzytkowaniem i
wylaczenie godzing po uzytkowaniu. Centrala powinna umozliwia¢ prace w systemie 4
biegowym na zasadzie roéznic w wydajnosci ( 100%, 50%, 30% oraz szybkie
przewietrzanie).

Przewody

Magistrale i glowne kanaly nalezy wykona¢ z rur sztywnych typu Spiro-OCY i/lub
prostokatnych QD-N-OCY. Konstrukcja kanaléw i ksztattek prostokatnych opiera si¢ na
faczeniu blach za pomocg zamkdéw blacharskich na zaktadke, poprzez zgrzewanie lub
nitowanie elementéw. Przewody powinny mie¢ przekrdj poprzeczny wiasciwy dla
przewidywanych przeptywow powietrza oraz konstrukcj¢ przystosowang do
maksymalnego ci$nienia i wymaganej szczelno$ci instalacji, z uwzglgdnieniem Polskich
Norm dotyczacych wytrzymatos$ci i szczelnosci przewodow. Gtowne kanaly wentylacyjne
oraz odgalezienia instalacji nalezy wykonaé¢ z przewodow stalowych ocynkowanych
zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Mocowanie do stropu i kratownic przy pomocy obejm
montazowych.

Przewody powinny by¢ wyposazone w 0twory rewizyjne spetniajgce wymagania
Polskiej Normy dotyczacej elementow przewodow utatwiajacych konserwacie,
umozliwiajagce oczyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i
elementow instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposob niz
poprzez te otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowa¢ w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

Instalacje wentylacji mechanicznej powinny by¢é wyposazone w przepustnice
zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych regulacje instalacji, a takze odciecie doptywu
powietrza zewnetrznego 1 wyptywu powietrza wewnetrznego.




Izolacja

Calo$¢ instalacji nawiewnej po wyjsciu z centrali do nawiewnikéw winna by¢
izolowana termiczne welng mineralng gr. min. 20 mm. Przewody powietrza zewngtrznego
prowadzone do centrali powinny by¢ izolowane termiczne wetng mineralng gr. 50 mm.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ z izolacjg termiczng o
grubosci 50mm.

Czerpnia i wyrzutnia

Wywiew powietrza z pomieszczenia bedzie si¢ odbywal za pomoca wyrzutni
zlokalizowanej na dachu budynku. Czerpnia zlokalizowana jest na elewacji pétnocno-
zachodniej. Wyrzutnie oraz czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi 1 dzialaniem wiatru oraz by¢
zlokalizowane w miejscach umozliwiajacych odprowadzenie wywiewanego powietrza bez
powodowania zagrozenia zdrowia uzytkownikow budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz
wywierania szkodliwego wptywu na budynek.

Zagadnienia BHP

Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej bedzie pracowata w ukladzie
automatycznym statej obstugi. Do urzadzenia nalezy zapewnié¢ bezpieczny dostep w celu
wykonywania czynnosci zwigzanych z okresowg konserwacja. Wykonywane czynno$ci
beda miaty charakter dorywczy, krotkotrwaly i1 nie beda przekraczaty dwoch godzin w
ciggu tygodnia.

Wytyczne branzowe

Wytyczne dla branzy architektoniczno-budowlanej.
» Wykona¢ przebicia w $cianie i stropie dla poprowadzenia kanatow wentylacyjnych,
Wytyczne dla branzy instalaciji sanitarne;.

* Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej wykona¢ z zasyfonowaniem 1
odprowadzi¢ do odptywu kanalizacyjnego (rurg fi22).

Wytyczne dla branzy instalacji elektrycznych.

* Zapewni¢ zasilanie centrali wentylacyjnej,

- Napigcie zasilania 3 x 400V AC,

- Okablowanie automatyki sterujacej

- Sterownik umiesci¢ w miejscu wybranym przez uzytkownika.




2.2. Uwagi ogolne.

Cato$¢ robot instalacyjno - montazowych i1 towarzyszacych wykona¢ zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2019 r. poz. 1065),

Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1186, 1309, 1524,
1696, 1712, 1815),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 30 wrze$nia 1997
r.(Dz.U. Nr 132 poz 878)- obowigzujagcymi normami.

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogoéw okreslonych w obowigzujacych
przepisach BHP i Ppoz.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do ich stosowania. Grunt kat I
nie wymaga badan geotechnicznych. Poziom wod gruntowych ponizej robot ziemnych.
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