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PRZEBUDOWA DACHU
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SZKOLY PODSTAWOWEJ W SZYDELOWIE UL. SZKOLNA 12
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Inwestor : GMINA SZYDL.OW
UL. Rynek 2
28-225 SZYDLOW

Adres budowy: SZYDLOW UL. SZKOLNA 12 GMINA SZYDLOW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SZYDLOW 261208 4
OBREB SZYDLOW 261208 4.0013
~ Dzialtka nr 725/2

utorzy projektu: Uprawrtenia bufoia o projekiowania

. i kierowania robotami budowlanymi
Architektura  : mgr inz Arch. Jan Krawczyk Nr upr. 6*}{!&’ 1088575 izba arch. PK-0162
Konstrukeji  : mgrinz. K. Wyrzykowski Nr upr. SWK/0047/PWBKb/17 /
Instalacji wentylacji : mgr inz. Katarzyna Sapa Nr upr. SWK/0233/PWBS/16 /

Instalacje elektryczne ifi, L. Wojnowski Nr upr21/Tbg/77 ) \’j/;,?,} <

Sprawdzajacy:

Architektura mer inz Arch, Piotr Drzyfmalski Nr upr. 315/SWOKK/2018
Konstrukcji  mgr inz. Tomasz Darowski Nr upr. SWK/PWOK/0112/12
Instalacji wentylacji : mgr inz. Jakub Przytucki Nr upr. SWK/0108/PWBS/17
Instalacji elektrycznych mgr inz. M. Sznajder Nr upr. SWK/0056/PO0/03

mgrini archifekt Piotr Drzymalski
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SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
W KIELCACH

Kielce, dnia£).03.2020 r.
Znak: ZN.AiB.5142.49.2020

DECYZJANr90 A/2020

Dzialajac na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020, poz. 282, z dnia 21.02.2020 r.), § 13
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609, ze zm.), oraz art.
104 Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 I., poz. 256),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szydtéw, Rynek 2, 28-225 Szydtéw, b.d. (data wpltywu
09.03.2020 r.), w sprawie wydania pozwolenia na przebudowe dachu budynku sali gimnastyczne;j
szkoly podstawowej w Szydlowie, na dz. nr ewid. 725/2, oraz po rozpatrzeniu Projektu
Budowlanego, Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z czeScig administracyjno-
dydaktycznq Szkoly Podstawowej w Szydiowie ul. Szkolna 12, aut. Ustugi Budowlano-Projektowe
mgr inz. Andrzej Bracha, Staszéw, ul. Wschodnia, architektura: mgr inz. arch. J. Krawczyk;

Swiqtokrzyski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw
w Kielcach
POZWALA
Gminie Szydiéw, Rynek 2, 28-225 Szydléw

na wykonanie nastepujgcych prac na terenie Zespohu Zamku Kroélewskiego w Szydlowie, na dz.

nr ewid. 725/2:
Wykonanie przebudowy dachu budynku sali gimnastycznej Szkoty Podstawowej przy
ul. Szkolnej 2, zgodnie z Projektem Budowlanym pt. Przebudowa dachu budynku sali
gimnastycznej z czgScig administracyjno-dydaktyczng Szkoty Podstawowej w
Szydtowie ul. Szkolna 12, aut. Ustugi Budowlano-Projektowe mgr inz. Andrzej Bracha,
Staszéw, ul. Wschodnia, architektura: mgr inz. arch. J. Krawczyk, marzec 2020 —
ktérego opieczetowany egzemplarz stanowi integralng cz¢s¢ niniejszego pozwolenia.

Termin waznosci decyzji: do 31.12.2021 r.

Postgpowanie w sprawie wydanego ‘pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami — jezeli w trakcie wykonywania prac, robét lub innych
dzialan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznoS$ci, mogace doprowadzi¢
do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
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Inwestor : GMINA SZYDELOW UL. Rynek 2
28-225 SZYDELOW

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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URZAD WOJEWODZK] "
W TARNOBRZEGU

Wydziat Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

- STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnieniq samodzielnych funkcji fechnicznych w budownictwie

Nr -108/75
N et 4 ust.q : 1,86ust,2 T § 7 ;
a podsfowie § . £ 8 13 wsh 1 gk WABTITINE | rozporzgdzenia

Minisira Gespodarki Teréncwei i Ochrony Srodowiska z dnic 20 letego 1975 r.

w sprawie saomodzielnych funkej techniczoych w budownictwie (Dz. U. Ni g

poz. 46) stwierdzs sie, Ze:

Magister InZynier Architakt '

w PEadzandw pow.,Biatobrzegi

urodzony dnig _7_“31?3?3_194?& ...........
posicde prrygotowanie rawodowe vpowainigigce do wykonywanic samodzie tnej
W specjainodc: arc??ﬁ_?“?tﬂen:"’f’zg@"

funkeji PTrojektants oraz
kierowania robotami

- Obywaiel mgr inz,arch, Jan Krawczyk jest upowainiony do:
1/ sporzadzsnia Projektéw w zakresis rozwigzai:
~af-apchitektonicenych wezeliich -oblskhlw. budowlanych, :

b/ kenstrukcyjno-budowlanych obisktdw budowlanych w budownictwig
0s%b Tizycznyeh; s wylzeseniem komstmukcjii fundanentie. giebo-
kich i trudniejszych konstrukeji statwzehia niewyznaczalnych,

2/ kiarowsnia, nadzorowania i kontroclowanis budowy i1 robot, z wyig-
czghiam konstrukcji fundamentdéw giebokich i trudnisjszych konstru—

keji statycznis niewyznaczalnych,
urzadevea -—-—- /.-pf ,-;
. .;- I,;/‘!J;,I'; L;.
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Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Krawczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 108/75,

Jest wpisany na liste czlonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0162. ‘ '

Cztonek czynny od: 10-04-2002 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-01-2020 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2020 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0162-59AC-2FD3-695C-95BA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa, Okregowa Izbg Architektéw RP.



| SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
N OKREGOWA
Nl Z B A
I INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0012(2)/16/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 20167, poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Karol Wyrzykowski

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 22 czerwca 1989 roku w Staszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0047/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
[nzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.
ﬂ/ﬁgﬁt{ Zzy {/

mgr inz. Andrzéj Pieniazek
Przewodniczacy skfadu orzekajacego

/ CJTCU«

Otrzymuja: u{fc

1. Pan Karol Wyrzykowski dr iz /Stefan Szatkowski
Mata Wies 9 Cztongk skiadu orzekajgcego
28-210 Bogoria - /

2. Okregowa Rada SOIIB O /

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Cho,’ciaj

4. aa Cztonek sktadu orzekajacego



LPYIS L UNTLY DA

OKREGOWA Kielce, dn. 27 sierpies 2019
bz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Wyrgykowski Karol
miefsce zamieszkaniq -
ul. Mata Wies 9
28-210 Bogoria
jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzyniersw Budownictwa
O numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0151/17
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilney.

Niniejsze zaswiadczenie Jjest wazne od dnia 01-09-2019 do 31 -08-2020

e

S‘erfokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kieles, ui. Leonarda 18: tel, 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 53 82
WYyW.SwK.piib.org.ol, e-mail: SWk@piid.org.pl
Bank Pekao S A. | O/Kjelce, nr rach. 93 124013721111000012505214
Godziny pracy biura. ponisdziatek wiorek, czwartek, piatek - 0d 1000 do 18:00 3roda - niaczynne
Godziny pracy czytainis worsk - od 1900 o 1600



7| SWIETOKRZYSKA Kielee, dnia 29 grudnia 2016r.

i1 Z B A
INZYNIEROW
=4 BUDOWNICTWA
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0034-0049(7)/15/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4 pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994c. Prawo budowlane (D= I7 2 2016~ poz.
299) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z doia 11 wrzasnia
2014r. w sprawie samodzielnych funksji technicznyoh w budownictwie (D= I/ z 20147 poz
1273}, po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na Uprawnienia budowlane z wynikiem poOZ¥tywnym

Pani Katarzyna Olga Sapa
magister inzynier inzynierti srodowiska
ur. dnia 2 stycznia 1988 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0233/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami badowlanymi
W specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjaych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocia decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednicrwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby

Inzynierdw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ﬁ @5&{«2” a/L"

mgr inz. Andrzej/Pieniazek
Przewodniczacy skfady orzekajacego

e

inz. Stefan Szatkowski
Czionek sktadu orzekajacego

Otrzymuja:

1. Pani Katarzyna Olga Sapa
ul. H. KoHataja 6/31
28-200 Staszéw

. Okrggowa Rada SOIIB

- Glowny Inspektor Nadzory Budowlanego mgr inz. Elzbie Chocigj

4 a/a Czlonek skladu orzekaj acego

(3]

(WA

<~



S ] | SWIETOKRZYSKA
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Sz B A
TIINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 28 styczen 2020

Zaswiadczenie

Pan(i) Sapa Katarzyna Olga
miejsce zamieszkania :
ul.H. Kollgtaja 6/31
28-200 Staszow
Jjest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0041/17
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01 -03-2020 do 28-02-2021

Zup. Pr3

mgr ing!
DY

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 1 3, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
Www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach, 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura; poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nigczynne
Godziny pracy czyteini: wtorek - od 10:00 do 15:00



URZAD WOJEWODZK|
W TARNOBRZEGU

Wydziat Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pefnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Nr 21/Te/77

§ 6 ust.t
Na podstawie § 5 ust.1,8 7 i § 13 vst. 1 pkt. & lit.d rozporzqdzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .

w sprawie samodzielnych funkcji fechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46} stwierdza sie, ze:

urodzony dnia 24listopada 1943 r. w [Irebaczowie woj.Lublin

posiada przygotowanie rawodowe upowaiznigjace do wykonywania samodzielnej
b , . . ) T e
funkeji <terowania robotaml  y specjalnosci 1nstalacyjno-inZynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych.

Obywatel 1nz.Wojnowski Lech jest upowazniony do:

1/kierowania, nadzorowsnia i komtrolowania budowy i robdt, kierowa-
-Bdg-d-Kontrolowania. wytwarzani-a-konstrukeyinyeh-elenent Sw-instal -
¢ji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie insta-

-dacii-elekdryeznyeh,
2/sporzadzaenia w budownictwie oséb fizycznych projektéw instalacji
elektrycznych.
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w1 | SWIETOKRZYSKA
= |OKREGOWA Kielce, dn. 20 styczeii 2020
oz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Wojnowski Lech
miejsce zamieszkania :
ul. Jana Pawta IT 15/39
28-200 Staszow
Jjest cztonkiem S"wigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/AE/0054/03
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 0] -02-2020 do 31-07-2020
Z up. PrzeF»‘o icz:"gllcego SOIIB

mgr inz. ;w Sobariska
DYREKTOR BIURA

.

50

S‘w;’etokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 1 3, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
WWW.SWK.piib.org.pl, e-mail: Swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. I O/Kielcs, nr rach. 98 124013721111 000012505214

Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
(z0cdzinv nraryv r7vutalnic wiarek - an 100N An 180N



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEIJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: SOKK/UpB/11/18 Kielce, dnia 8 czerwca 2018 r.
DECYZJA nr 315/SWOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt t ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 t. z pézn. zm.), Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postzpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tj. z pdzn. zm.)

stwierdza sieg, ze
Pan mgr inz. arch. Piotr Drzymalski
urodzony w dniu 07.01.1983 r. w Staszowie

posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczert

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
3) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,
4) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczna wytwarzania tych elementéw,
5) wykonywanie nadzoru inwestorskiego

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyZszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Okregowe;

Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji__. H .

1. Przewodniczaca SOKK arch. Zyta Samborska-S#ow’;f( I\_

2. Wiceprzewodniczacy SOKK  arch. Andrzej Tracz f -

3. Sekretarz SOKK arch. Izabela Ku’ragowska\_#; M

4. Czlonek SOKK arch. Bartosz Barnacki 2'}‘,5,

5. Czionek SOKK arch. Wojciech G%owacki; ,-,_'::f;',h_[ 47

6. Czionek SOKK arch. Marek Gora ' "

7. Cztonek SOKK arch. Regina Kozakiewicz-Opatka
Otrzymuig:

1 Whnioskodawea: Piotr Drzymalski,

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowianego - w calu wpisania do centrainego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane (po
uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Swietokizyska Okregowa Rada lzby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. Aja

315 Kielca ul. Siiniczna 15 lok. 4. Tal. (3-41) 344 53 15, fax \0-41) 34158 70, 2-mail: swistokrzyska@izbaarchitektow.pl
33-15-13-045 Regon: 017453335-00127 Konto PXO 32 Nr 71 1029 2529 0000 9402 0003 7329



\TTTTh
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Drzymalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 315/SWOKK/2018,

jest wpisany na liste czionkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0289.

Cztonek czynny od: 09-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2019 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0289-F99Y-A9AE-C1D2-67E7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
fub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia~3{ grudnia 2012 r.
OKREGOWA
| Z B A

— INZYNIEROW

=¥l % BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0010(4)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.-1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 § ust. 34, art,
14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst Jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt1, § 151§ 17 ust. 1 pkt 1-2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z péin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.)

Okregowa Komisja Kwaliﬁkacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Tomaszowi Konradowi Darewski

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 1 czerwca 1983 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0112/PWOK/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

172




SWIETOKRZYSKA
- |OKREGOWA

i Z B A
88 1 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 25 luty 2019

Zaswiadczenie

Pan(i) Darowski Tomasz Konrad
migfsce zamiesziania -
ul.K¥oda ul. Dluga 60 Rytwiany
28-236 Ryrwiany
jest czfonkiem S wigtokrzyskief Okrggowef by Infynieréw Budowmictva
o numerze ewidencijmym : SWEK/BO/WOS0/13
{ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Ninigfsze zafwindczenie jest waine od dria 61 -04-2019 do 31-03-2020

~

Z up. Prze s-udr:irz;{ccéq; SO[B

|
mgr ini. Wie »ts anski
BYREKT WWEA

\

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tei, 41 344 94 13 tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.pib.org.pl. e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach 08 124013721111 000012505214
Godziny pracy biura. poniedziatek. wiarek, Czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00. §roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorsk - od 10:00 do 18.00
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&, SWIETOKRZYSKA Kielce. dnia 3 lipea 2017r
ZUANR] OKREGOWA 7

51z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn. akt SK-0054-0031{2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowvch
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725, 1 art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust,
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U z 2016~ poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz. U z 2074 poz
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jaknb Jan Przylucki

magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dma {2 stycznia 1984 roku w Staszowie
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0108/PWBS/17
de projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjuych
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej §wi;tckrzyskicj Izby
Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mf&?cf/ ) L’"

mgr inz. AndrzejPienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

Otrzymu;ja:

1. Pan Jakub Jan Przytucki
ul. Kiliiskiego 10/25
28-200 Staszow

Okregowa Rada SOIIB @_}_\/
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chbeiaj

a’a Czlonek skiadu orzekajacego

iz, Stefan Szatkowski
onek sktadu orzekajacego

£ owo



Uprawnienia budowlane nadane
Panu Jakubowi Janowi Przyluckiemu

MIAISIIOW inZynierowl inZvmierti srodowiska
ur dmia 12 styveznia 1284 roke w Staszowie
nr ewidencyjny SWK/0108/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieploych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Namocy art. 12 ust. | - Prawo budowlane do:

i

projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadzory
autorskiego;

kierowania budowg lub innymi sobotami budowlanymi;

kierowama wyiwarzamiem konstrukcyinveh elementow budowlanych oraz nadzoru i konwoli
technicznej wytwarzania tych elementow:

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontrol} techniczne) utrzymania obickiow budowlanych.

Na mocy § 101 § 14 vst. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych fonkeji technicznveh w budownictwie do:

sporzadzama projektu zagospodarowzmia dziadki fub terenu, w zakresie 1e} specjalnosc;
projektowania obiekiu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, 1akim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe.
wodociagows i kanalizacyjne.

Sklad erzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

2
mgr inz, Andrze; Jégé’;”

Przewodniczacy skiady orzekajacego

ey

z. Stetan Szatkowski
nek skfadu orzekajgcego

. |
mgr inz. Elzbieta Chociaj

Czlonek skiadu orzekajacego
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TR INIYRIER YW

L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

¢ numerze weryfixacyjnym:

SWK-15J-CG7-XVU *

Par jakub Jan Przyvtucki o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0162/17
adres zamieszkania uf. Kiliriskiego 10/25, 28-200 Staszéw
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowe;j izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenic zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-28 roky przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Ckregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzyniersw Budownictwa.

© podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 nr 130 poz. 1350} dane w postaci
cznym werytikowanym przy pomocy wainego kwaliﬁkn\wnegu certyfikatv sy
om opatrzonym podpisami wiasnoreczoymi,)

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy r dnita 18 wrzednia 2001 r.
elektronicznej opairrone bezpieczuym podpisem elektroni
réwnowazne pod wigledem skutkow prawnych dokument

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2adwladezeniv moina sprawdzié za POMBCY NUMmery Wervﬁltar.vjnego 23éwiadczenia na
stronie Polskie) lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujac sie z bivrem wiadciwej Okregowej Izby Indyniercw

Budownictwa,
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SWIETOKRZYSKA . Kielce dnia 20.01.2004 1.
OKREGOWA
: ¥l zZ B A
. t INZYNIERGW
SESRECTAS BUDOWNICTWA
SOIIB.OKK 7131/56/03
: "DECYZJIA
Na podstawie-art. 24-ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 20005 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzyni i

oraz urbanistéw (Dz. U, z.2001r. Nr 5 poz 42, z péin zm) -
fart 12 ust. 3, art. 13 ust] pkt 1, gt 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 1954r. Pravy
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 20007, N 106 poz. 1126:z poén.- zm) araz § 9 ust-1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnix 1994r. w
Sprawie saniodzielnych- funkeji technicznych w budownictwie: (Dz. U z 1995r. Nr & poz, 38 -
péin. zm.) ) : h .
_ Okregowa Komisja Kwalifilacyjna
stwierdza, ze:

Pan Miﬂz}'sléw-.)’an Sznajder
inzynier elektryk -

. urodzony dnialllipga_l_gﬂ_f_?_mku\’ngiarkach' S e e
e SR otrzymal

EPRAWNIENIA BUDOWLANE
M éwidencyjny SWKYUUSG{P{?OEJDS
.- do projektowania bez ogramiczeti
W specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, -
_ instalacj i nrzq_dzeﬁ elekirycznych i elekiroenergetycznycli-

Olrggowa Komisja Kwalifikacyjna Swictokrzyskiej j Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

wmmmcmwwzwmmm@omf-
Pzepowadzonego  egzaminy, uchwaly Nr 2E z dnia 13.01.2004r. stwicrdzila,. s¢ Pan
pleczystaw Jan Szpsider posiada wymagam: prawem wyksatatoénie § praktyke: Zawodo

- koni his Uprawnieh budowlanych W v, specjalnodei 1 uzyskat puzytywny

wynik egzaminu na uprawnienis budowlane, |

Pouczenie i
Od ninicjszzj decyzji siuzy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskic] Izby Inzyniersw Budownicows
w Warszawie, 2. posrednictwein swiqwhzysﬁcjnhm Izly tnzyniersw Budownictwa w Kielcach w tenminie
14 dni od daty jef doreczenia’ :

Otrzymuga:

1.Pan Mieczystaw Jan Sznajder

ul. Leéna 2] .
.. 27-530 Ozaréw
2.0kregowa Rada Jzby
3.Gi6wny Inspektor Nadzory Budowlanego A
o NP it © 3.mgriitk jozef Piwke( / ;

_ . = . 1

)



| SWIETOKRZYSKA
ey l OKREGOWA Kielce, dn. 16 grudzien 2019
j;: _ i . Z B ) A
e 1!NZYNIEROW’

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i} Sznajder Mieczystaw
‘ miejsce zamieszkania :
ul.Lesna 21
27-530 Otarow
jest czlonkiem 5w£gfokrzyskiq’ Oloregows; Izby Insynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AEZ140/02
[ postada wymagane ubezpieczenie od 6dpowiedzialno§ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 31-12-2020

Y

/
Zup. Przalw odmcéac\.gc SOIIB

mgr ing. W’ e vbarska
DYRE}CF%

@

Swmto,«?yska Okrggowa izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 9413, tel. kom. 694 612 692, fax 41 344 63 82

WWW.SWK piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p/

Bank Pekao S.A. | O/Kislce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: ponisdziatek

e« wiorsk, czwartak. piatak - od 10:00 do 16:00, $roda - nisczynns



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PRZEBUDOWA DACHU

BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z CZESCIA
ADMINISTRACYJNO - DYDAKTYCZNA

SZKOLY PODSTAWOWEJ
W SZYDLOWIE UL. SZKOLNA 12

Inwestor : GMINA SZYDLOW
UL. Rynek 2
28-225 SZYDELOW

Adres budowy: SZYDLOW UL. SZKOLNA 12 GMINA SZYDLOW
Dziatka nr 725/2

PRZEBUDOWA DACHU OBEJMUJE
e Rozbiorke istniejacego dachu czterospadowego

e Budowg nowego dachu jednospadowego

Zakres prac do wykonania:

Rozbiérka istniejacego dachu

Wykonanie dodatkowych wiency usztywniajacych w $cianach podtuznych

Przebudowa $cian attykowych

Wykonanie konstrukcji i pokrycia nowej konstrukcji dachowej wraz z obrébkami blacharskimi
Odtworzenie nowych sufitow podwieszonych w czesci dydaktycznej i remont tynkéw
Wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku oraz przeciwoblodzeniowego systemu
grzewczego.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta na dachu budynku w miejsce 3
wentylatorow wyciggowych dachowych

Zestawienie powierzchni budynku po przebudowie:

Powierzchnia zabudowy 564,50 m>
Powierzchnia wewnetrzna 1006,92 m?
Powierzchnia uzytkowa piwnicy 351,73 m’
Powierzchnia uzytkowa parteru 448,77 m?
Powierzchnia uzytkowa pietra 145,42 m?2
Powierzchnia catkowita budynku 1292,97 m?
Kubatura budynku 6150,38 m®
Wysokos¢ budynku 9,95 m

Kat nachylenia dachu 1,72°
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora
Ogledziny obiektu / wizja lokalna/
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
/ jednolity tekst (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170. z pézn. zm.)/
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Rozporzadzenie z dnia 16
grudnia 2002 roku ,(Dz.U. z2019 poz 1065 z p6zn. zmianami)
e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst
Dz. U. z2018t. poz. 1945)
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.1614)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2018r.
poz. 799)
* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsigwzieé moggcych
znaczqgco oddziatywacé na srodowisko (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 1839)
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o0 odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U. z 2012r
poz. 462 z p6z. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu (j.t. Dz.U. z 2013r nr 120 poz. 1126 z
p6z. zm.)

e Obowigzujace Polskie Normy

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydtéw , Miejscowosci Szydtéw

zgodnie ze zmiang zatwierdzong Uchwata Nr XXII1/105/2012 Rady Gminy Szydtéw z dnia 30
marca 2012 roku ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Swigtokrzyskiego poz
1498 z dnia 22 maja 2012 r

e Nieruchomosci Inwestoréw o nr ewid nr 725/2 potozone w miejscowosci Szydtéw gmina
Szydtéw w granicach opracowania w/w planu znajduje si¢ na terenie oznaczonym w planie
e symbolem UO1 tereny oswiaty

» Nieruchomos$¢ znajduje sig z zasiggu obszaréw chronionych prawem w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 o ochronie przyrody /DZ.U z 2004 r Nr 92 poz 880 ze zmianami/ tj w zasiegu
Chmielnicko —Szydtowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

e Uwarunkowania realizacyjne okres$lone w planie uwzgledniajg wymogi okreslone w tym obszarze
— wynikajace z Rozporzadzenia Nr 89/2005 Wojewody Swit;tokrzyskiego z dnia 14.07.2005 roku
w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu / Dz.Urz. Wojewddztwa SWIETOKRZYSKIEGO
Nr 156 poz 1950/




)

* Przedmiotowa nieruchomos¢ posiada bezposredni dostep dojazd z drogi publicznej gminnej

ul. Szkolne;j

1. Istniejacy wjazd speinia wymogi zawarte w rozdziale 13 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 2 marca w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. UNr 43

poz 430/

2. Zjazd odpowiada wymaganiom wynikajacym z jego uzytkowania i przeznaczenia i jest dostosowany do
bezpieczenstwa ruchu na drodze , wymiaréw gabarytowych pojazdéw dla ktérych jest przeznaczony oraz

wymagan ruchu pieszego
3. W miejscu zjazdu brak rowu odwadniajacego droge

3. UZBROJENIE DZIA}KI:

- woda z wodociggu gminnego przebiegajacego przez dziatke Inwestora —przylacz istniejacy bez zmian.

- przytacze elektroenergetyczne kablowe — bez zmian

- przytacze gazu — bez zmian

- kanalizacja sanitarna do sieci gminnej - bez zmian

- odprowadzenie wéd opadowych na tereny zielone wlasnej dziatki

- usuwanie odpaddw statych z istniejacego kontenera poprzez zorganizowany i o powszechnej dostepnosci

system zbierania i wywozu odpadéw o charakterze komunalnym gminy Szydtéw

e ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka inwestora i sasiadéw zabudowana.

LP OBIEKT SCIANY POKRYCIE
OBIEKTY PROJEKTOWANE
I PRZEBUDOWA DACHU rowane -
: BUDYNKU -
OBIEKTY ISTNIEJACE
1. LACZNIK murowane blacha
2 SZKOLA PODSTAWOWA urowane Blacha
’ SEGMENT 1
SZKOLA PODSTAWOWA urowane Blacha
SEGMENT 2
SKARBCZYK murowane GONT




Bilans terenu
Powierzchnia dziatki  6200,00 m?

Powierzchnia zabudowy budynku sali 564,50 m*m?
Powierzchnia zabudowy pozostatych budynkéw na dziatcei 1352,35m?

Powierzchnia terenéw utwardzonych 390,67 m?
Zielen , uprawy rolne pozostaty teren  4310,15m?

Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,309 BEZ ZMIAN
Udziat powierzchni biologicznie czynnej 69,50% BEZ ZMIAN

o DZIALKA ZNAJDUIJE SIE W STREFACH

Projekt dostosowany jest do warunkow stref i obliczen konstrukcji:

Klimatyczne;j wg PN-82/B-02403

Wiatrowej wg PN-77/B-02011/ Az1:lipiec 2009 / I STREFA/ gk = 0,3 kN/m2
Sniegowej wg PN-80/B-02010/Az1pazdziernik 2006 /III STREFA/ Qx = 1,2 kN/m2
Gruntowej wg PN-81/B-03020

Obciazenia stale wg PN-82/B-02000

Obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003 p = 1,5 kN/m2

4. OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Lokalizacja : Szydiéw dziatka nr ewidencyjny 725/2

W zwigzku z brakiem planowanych prac budowlanych zwigzanych z posadowieniem nowych czesci

budynku nie przeprowadzano oceny gruntu
a). Budynek zaliczany do pierwszej kategorii geotechnicznej

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska w zakresie ochrony wod, ziemi ani powietrza ,
jak réwniez higieny i zdrowia uzytkownikow i sgsiadow.

Inwestycja nie jest przedsigwzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na srodowisko w
rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11 2010 r w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko/

/Dz.U. z2019 roku poz 1839 z pézn. zm./ zatem nie zachodzi potrzeba uzyskania decyzji
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje Przedsiewziecia
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e Zapotrzebowanie w wode.
Woda do celéw socjalno-bytowych z przytacza z sieci gminnej bez zmian

e Zanieczyszczenia.

Odpady state skladowane w istniejacym pojemniku kontenerowym przeznaczonym do tego celu.
1 wywozone na zasadach obowigzujacych w gminie.

Projektowany obiekt nie wytwarza : gazow, pytéw i ptyndw niebezpiecznych dla srodowiska.
Odprowadzenie wéd opadowych na tereny zielone wiasnej dziatki.

o Ksztaltowanie zieleni
Technologie budowlane oraz przyjgte rozwiazania materialowe nalezy uzna¢ za bezpieczne dla
elementow zieleni, rosnacych w sasiedztwie planowanej inwestycji.

e Ochrona przyrody
W rejonie inwestycji nie znajduja si¢ zadne elementy przyrody ozywionej lub nieozywionej, w
szczegblnosci okazy drzew, siedliska gatunkow flory i fauny, podlegajace ochronie prawnej i zagrozone z
wzgledu na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji.

e Ochrona powietrza
Majgc na uwadze koniecznos¢ ochrony powietrza atmosferycznego przed emisjg czynnikéw szkodliwych,
w szczeg6lnodci toksycznych gazéw i pytow — budynek ogrzewany paliwem gazowym

e Hatas.
Biorgc pod uwage funkcje zabudowy, jej lokalizacje nalezy stwierdzi¢, ze normalna eksploatacja
projektowanej zabudowy nie bgdzie powodowac¢ nadmiernej ucigzliwosci dla otoczenia zwigzanej z
emisjg hatasu lub wibracji.

e Zaklocenia.
obiekt nie powoduje zakldcen elektromagnetycznych.
e Warunki ochrony higieny i zdrowia uzytkownikow zabudowy
W Zadnym z pomieszczen, znajdujacym si¢ w obrebie zabudowy nie wystepuja czynniki, ktére mogg byé
uznane za szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Zadne z pomieszczen nie moze by¢ réwniez uznane za zagrozone wybuchem.

e QOchrona interesu oséb trzecich

Projekt budowlany jest wykonany w taki sposob, aby eksploatacja przez caly okres jej trwania:

o byla zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczeg6lnosci z warunkami okreslonymi w
tresci decyzji o warunkach zabudowy

o byla zgodna z przepisami oraz odnosnymi normami technicznymi i przeciwpozarowymi;

o spetniata wymagania dotyczace ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, ochrony srodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego;

© nie naruszala praw wiascicieli i uzytkownikow terendw sasiadujacych z terenem inwestycji;

o nie ograniczata dost¢pu do drogi publicznej;

o nie ograniczata mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkéw tacznosci;
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o nie ograniczata dostgpu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

o nie powodowata uciagzliwosci, wywotanych przed nadmierny hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne i promieniowanie;

o nie powodowata zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;

nie powodowata zakldcen pracy urzadzen elektrycznych;

o nie narusza ciggtosci istniejacych elementdéw melioracyjnych oraz ich funkcji.

O

9 . DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZBYTKOW I OCHRONY KRAJOBRAZU

Teren na ktérym jest przedmiotowa inwestycja podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa
kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy z dnia 25.07 2003 o ochro-nie zabytkéw i opiece nad
zabytkami /Dz.U. z 2018 roku poz 2067/ projekt tym samym wymaga uzgodnien,

10._Dziatka: nie znajduje si¢ na terenie eksploatacji gorniczych ani tez w granicach terenu gémiczego. W
zwiazku z powyzszym projektowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia
9.06.2011 Prawo Gornicze i Geologiczne.

/ Dz.U. 22019 r. poz 868/

Nie jest rowniez potozony na terenach zalewowych jak i zagrozonych osuwaniem si¢ ziemi

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:- BEZ ZMIAN

1. Powierzchnia ,wysoko$¢ liczba kondygnacji

-Powierzchnia zabudowy 564,50 m*
Powierzchnia catkowita budynku 1292,97 m?
Kubatura budynku 6150,38 m’
Wysokos¢ budynku / budynek niski —do 12,0 m/ 9,95 m

2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Lokalizacja na terenie dziatki Szydtéw dziatka nr 725/2
Zachowane sa wymogowe odlegtosci od sasiednich budynkow

Budynek zlokalizowany jest na terenie zespotu zamkowego w Szydlowie. Polaczony jest tacznikiem z
istniejagcym budynkiem Szkoty Podstawowej. Od strony zachodniej w odleglosci 20 m od budynku sali
gimnastycznej znajduje si¢ tzw. Skarbczyk (obiekt wpisany do rejestru zabytkdw).

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materiatléw niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu
przepisow przeciwpozarowych

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
e gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2
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5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kondygnacji

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia tudzi ZL |

W budynku wystegpuja pomieszczenia (sala gimnastyczna), w ktorych moze jednocze$nie przebywaé
ponad 50 oséb. W budynku Szkoly oraz sali gimnastycznej jednorazowo moze przebywaé okoto 160
0s6b.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie wystepuja

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi oddzielna strefe pozarowa 1006,92 m2 — nie wymaga dzielenia na strefy

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,, C”
Elementy budowlane spetniajg wymagania dla tej klasy.

gtéwna konstrukcja nosna R 60 — warunek spetniony,

konstrukcja dachu R 15 i przekrycia dachu RE 15 — warunek spetniony,
stropy REI 60 — warunek speiniony,

sciany zewnetrzne EI 30 (0-1) — warunek spetniony,

sciany wewngtrzne EI 15 - warunek spetniony.

e  Wszystkie elementy wykonane sa z materialow niepalnych i NRO
9. Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Komunikacja pionowa odbywa si¢ poprzez wydzielona pozarowo klatke schodowg usytuowang w
taczniku pomigdzy budynkiem sali gimnastycznej a budynkiem Gimnazjum. Klatka schodowa jest
obudowana i zamykana drzwiami przeciwpozarowymi oraz wyposazona w urzadzenia do usuwania
dymu

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych wentylacyjnej ogrzewczej
elektroenergetycznej ,odgromowe;j

Instalacje zabezpieczone zgodnie z PN
Glioéwny wylgcznik pradu w obrgbie gléwnego wejscia do budynku

W budynku zastosowano przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy zasilanie wszystkich
obwodow instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych

funkcjonowanie jest niezbedne

podczas pozaru. Przycisk zdalnego rgcznego sterowania przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu

usytuowany jest na poziomie parteru, przy wejsciu gféwnym do budynku.

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ odgromowsa. W budynku sali gimnastycznej nie ma kotlowni, a

instalacja c.o. zasilana jest z kotlowni usytuowanej w budynku Szkoty Podstawowej.
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11.

12.

13.

14.

Dobér urzadzen przeciwpozarowej w obiekcie

W istniejacej klatce schodowej (taczniku) znajduje sie system oddymiania grawitacyjnego. Klatka
schodowa jest obudowana i zamykana drzwiami przeciwpozarowymi. Budynek w stanie istniejgcym
wyposazony jest w instalacj¢ hydrantéw wewnetrznych.

Wyposazenie w gasnice

W istniejgcym obiekcie na wszystkich kondygnacjach wystepuja gasnice:
piwnica 3 szt. gasnic GP 6 kg ABC,

parter 3 szt. ga$nic proszkowych 6 kg ABC,

pigtro 2 szt. gasnic proszkowych 6 kg ABC,

pigtro (sala komputerowa) — 1 szt. urzadzenie gasnicze GSE 2x.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode z hydrantow zlokalizowanych w rejonie drég dojazdowych budynku tj 2
hydranty w odleglosci do75 m / 101/s/ drugi 150 m od budynku

Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy zaklada si¢ od strony wschodniej z drogi wojewddzkiej, i jest zgodne z
przepisami MSWiA w tym przedmiocie ust 7 & 12 z dnia 24.07.2009 / Dz U Nr 124 poz 1030

mgr ing. arch. Ja Krawczyk

Uprawtienia b doﬁané Tﬁmek@;ﬁr a
i kierowania robotami budowlanymi

Nr upr. 108/75  Izba arch. PK-0162

Lty >

mgr ini. architekt Piotr Drzymalski
Upr. bud. w specjelnadei architekloniczne)
do projeXtewania i kierowania
robotami budewlanymi bez ograniczen
Nrupr. 315/SWOKK/2013 Izba arch, $W-0289
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA DZIALKI SASIEDNIE

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170. z pézn. zm.})
obszar oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestycji na podstawie przepiséw odrebnych, ktére potencjalnie mogtyby
wprowadzac zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

PRZEBUDOWA DACHU
BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z CZESCIA ADMINISTRACYJNO - DYDAKTYCZNA
SZKOLY PODSTAWOWEJ W SZYDLOWIE UL. SZKOLNA 12

Adres budowy: SZYDLOW UL. SZKOLNA 12 GMINA SZYDLOW

Dzialka nr 72572

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji w petni zawiera sie w granicach dziatki INWESTORA

dziatka 725/2

Wszystkie warunki sa spetnione tj. §12, §13, §271 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie
Podstawy prawe:

- Ustawa Prawo Budowilane z dnia 7 lipca 1994 roku
/jeanolity tekst (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170. z pdzn. zm.) /

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Ustawa z
dnia 16 grudnia 2002 roku ,( Dz.U. z 2019 roku poz 1065)

brak oddzialywania na dziatki nr — 181,182,183,572,727,725/3,192,724, 725/1

mgr ing . zyk
. % . y

Uprawnienia budowlane do projektowénia
I kierowania robotami budowladymi

N upi. 108/75  Izba arch. PK-0162

10 il i L i
robotamibudgwlenymi bez ograniczen
Nrupr. J1§/8WOKK/2GIR Tube sreh, $W:0289
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

/ Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury = dnia 23 czerwca 2003 roku/

INFORMACJE OGOLNE:

Obiekt projektowany : PRZEBUDOWA DACHU
BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z CZESCIA ADMINISTRACYJINO — DYDAKTYCZNA
SZKOLY PODSTAWOWEJ W SZYDLOWIE UL. SZKOLNA 12

Inwestor : GMINA SZYDLOW

UL. Rynek 2 )
28-225 SZYDLOW

Adres budowy: SZYDLOW UL. SZKOLNA 12 GMINA SZYDLOW

Dziatka nr 725/2

Projektant : mgr inz Arch. Jan Krawczyk Nr upr. 647/73 , 108/75

CZESC OPISOWA

L.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

ogrodzenie placu budowy,

rozbiorka istniejgcego dachu,

rozbidrka attyki od strony pétnocne;j,

demontaz instalacji elektrycznej (mocowanej do elementow konstrukcyjnych dachu),
wykonanie nowej konstrukcji dachowe;j,

wykonanie pokrycia dachowego budynku,

wykonanie nowych attyk na Scianach zewnetrznych (w miejscach montazu projektowanych
kratownic stalowych),

wykonanie wienca (gzymsu) od strony pétnocne;j,

wykonanie rozprowadzer instalacji elektrycznej,

wykonanie tynkéw zewnetrznych (w miejscach montazu projektowanych kratownic stalowych),
roboty malarskie zewnetrzne i wewnetrzne,

roboty wykonczeniowe i montazowe,

porzadkowanie i likwidacja placu budowy.
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2. Istniejgce obiekty na dziatce :

Na przedmiotowe] dzialce znajduje si¢ budynek sali gimnastycznej potaczony z budynkiem Szkoty
Podstawowej / nowej/ za pomoca tacznika oraz budynek Szkoty Podstawowej/ starej/.

3. Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
— brak

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
o Prace rozbiérkowe, montaz konstrukcji dachowej , roboty murowe i docieplenie $cian
o Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m

o praca z elektronarzedziami,

o porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych).

5. Wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci
Powyzej 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian pionowych o glgbokosci ponad
3,0m

6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacii rob6t
szczegolnie niebezpiecznych .

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych , przeprowadza sig jako :

-szkolenie wstepne ,

-szkolenie okresowe,

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow

szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne ( ,,Instruktaz ogdlny” ) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy ( ,,Instruktaz stanowiskowy” ) powinien zapoznaé pracownikéw
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku

pracy , sposobami ochrony przed zagrozeniami , oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy , powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego , szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym , powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na

pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp , powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6-miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

roboczych , powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3-lata , a na
stanowiskach pracy na ktorych wystgpuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi , maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikdw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi ,

- udzielania pierwszej pomocy .

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy , zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy , czynnosci do wykonywania po jej zakoficzeniu oraz
zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy ( kierownik robét ) oraz majster budowy , stosownie do zakresu obowiazkéow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana :

-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy,

-dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem,
-organizowac , przygotowywac i prowadzi¢ prace , uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego , a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie :
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-oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym  stanowisku pracy
-wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych
-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
-wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu :
-zapewnic€ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych ,
-zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtoéwnie przez

stosowanie technologii , materiatlow i substancji nie powodujacych takich zagroze .

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnienie na budowie , powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami ( np. upadek z |
wysokosci , uszkodzenie glowy , twarzy , wzroku , stuchu ). |
Kierownik budowy jest obowiazany informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

srodkami.

7.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczesolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie . w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacie .
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru . awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy opracowac i zapoznaé z nim
pracownikow , plan metod postgpowania w wypadku sytuacji awaryjnych i zagrozenia zdrowia.

1.Przed przystgpieniem do robét nalezy posiada¢ wszystkie przewidziane prawem uzgodnienia i opinie.
2.Rozpoczecie i zakonczenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefach szczegblnego zagrozenia
zdrowia nalezy zgtaszac kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru.

3.Wszystkie osoby wykonujace prace musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia.

4.Lista kontaktowa.
5.Stosowa¢ wymagane przepisami srodki ochrony indywidualnej.
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6.Przestrzegac przepisy prawa dotyczace bhp:

-ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( t.jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz.94 z p6zn. zm. )
-rt. 21 ,,a” ustawy z dn.7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz.1126

z pbézn. zm. )

-ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r, o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z p6zn. zm.)
-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robét budowlanych
, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. Nr 151 poz. 1256 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 62 z poz.285 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz.U. Nr 62 z poz.287)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w sprawie rodzajéw prac ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz.U. Nr.62 z poz.288)

-rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 29 maja 1996r w sprawie uprawnien
rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy , zasad opiniowania projektow budowlanych
w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow

(Dz.U. Nr 62 z p0z.290 )

-rozporzadzenie Rady Ministréw z dn.28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow (
Dz.U. Nr 60 poz.278 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr.129 z poz.844 z pdzn.
zm. )

-rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych , budowlanych i
drogowych ( Dz.U.Nr 118 poz.1263)

-rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz.1021)

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr47 poz.401 )
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2.Przed przystapieniem do prac nalezy opracowaé
»PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”

Dzialka posiada bezposredni dojaid do drogi publicznej ul. Krakowskiej zapewniajacy w razie potrzeby
szybkie dziatania ratownicze.

Uprawniéfid uficiviane ¥4 projsK
i kierowania robotami budowla
N: upr. 108/75  lzba arch. PK-0162

mgr ink. architeld Piotr Drzymalski
Upr, bud. w specjalnodei architekioniczne)
do projektowania i kicrowania
robotami budowlanymi kez ograniczen
Neupr, 315/ §WOKK2018 Izba archi, SW-0289
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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DACHU

BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z CZESCIA
ADMINISTRACYJNO — DYDAKTYCZNA

SZKOLY PODSTAWOWEJ W SZYDLOWIE UL. SZKOLNA 12

0 nastepujgcym programie uzytkowym

PRZEBUDOWA DACHU OBEJMUIJE
e Rozbidrke istniejacego dachu czterospadowego

e Budowe nowego dachu jednospadowego

Zakres prac do wykonania:

Rozbidrka istniejgcego dachu

Wykonanie dodatkowych wiency usztywniajgcych w $cianach podtuznych

Przebudowa scian attykowych

Wykonanie konstrukcji i pokrycia nowej konstrukcji dachowej wraz z obrébkami blacharskimi
Odtworzenie nowych sufitow podwieszonych w czesci dydaktycznej i remont tynkow
Wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku oraz przeciwoblodzeniowego systemu
grzewczego.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta na dachu budynku w miejsce 3
wentylatorow wyciggowych dachowych

Zestawienie powierzchni budynku po przebudowie:

Powierzchnia zabudowy ‘ 564,50 m’
Powierzchnia wewnetrzna 1006,92 m®
Powierzchnia uzytkowa piwnicy 351,73 m®
Powierzchnia uzytkowa parteru 448,77 m’
Powierzchnia uzytkowa pietra 145,42 m*
Powierzchnia catkowita budynku 1292,97 m?
Kubatura budynku 6150,38 m*
Wysoko$¢ budynku 9,95 m

Kat nachylenia dachu 1,72°

22




27

Budowa nowego dachu w budynku sali gimnastycznej wptywa na zmiane: kubatury i wysokosci
budynku oraz kata nachylenia dachu.

Projektowana budowa nowego dachu w budynku sali gimnastycznej nie wptynie na zmiane
powierzchni zabudowy istniejacego budynku oraz zostang zachowane odlegtosci od granicy
dzialki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - dziatka nr
725/2 oraz 724 jest wlasnoscig Gminy Szyditow.

Podstawowa funkcja obiektu budowlanego zostanie zachowana. Uktad przestrzenny pomieszczen
w budynku nie ulega zmianie.

Zestawienie powierzchni pomieszezen BEZ ZMIAN :

PIWNICA
1. |PIWNICA 113,76m’
2. | PIWNICA 108,50m”
3. | PIWNICA 118,59m’
4. |WC 5,6m’
5. |WC 5,6m’
RAZEM OBIEKT 351,73 m*
PARTER
1. |SALA GIMNASTYCZNA 306,91m’
2. |KORTARZ 37,91m’
3. | GABINET 13.23m”
4. |POM MAGAZYNOWE 13,51m’
5. |SZATNIA MESKA 21,70m?
6. |POM. GOSPODARCZE 2,32m’
- | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO 13,85m’
* | SANITARNE NATRYSKI
8. |SANITARIAT WC 1,40m’
9. |SANITARIAT WC 2,95m*
10. | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO 12,36m’
" | SANITARNE NATRYSKI
11. [ SANITARIAT WC 2.71m’
|2, | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO 3,76m’
* | SANITARNE WC NIEPELNOSPRAWNYCH
13. | SZATNIA DAMSKA 16,07m’
RAZEM OBIEKT 448,77m’
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I PIETRO
1 KORTARZ 20,81m”
2 PRACOWNIA INTERNETOWA 37,36m’
3 POM. LEKCYJNE - SALA 44.41m’
4 POM. LEKCYJNE - SALA 42.84m’
RAZEM OBIEKT 145,42 m?
OPIS TECHNICZNY
ROBOTY ROZBIORKOWE

Nalezy kolejno rozebraé

1. o$wietlenie sali gimnastycznej,

2. sufity podwieszane wraz z o$wietleniem na pigtrze w cz¢sci dydaktycznej oraz na komunikacii,

3. obrobki blacharskie oraz instalacje odgromowa na scianach attykowych i kominach,

rur spustowych,

4. Sciang attykowg od strony potnocnej do wysokosci istniejacego wienca (do poziomu +7,30 m),

5. Scian¢ attykowa od strony potudniowej do poziomu +8,05 oraz w miejscach oparcia istniejgcych
kratownic stalowych do poziomu +7,30 m,

6.5ciang attykowa od strony potudniowej do poziomu +7,30 w miejscach montazu projektowanych
wigzaréw kratowych,

7. pokrycie dachowe wraz z wentylatorami dachowymi i wytazem dachowym,

8. Wigzary (kratownice) stalowe,

9.sciang nosng dzielgcej sale gimnastyczng z pomieszczeniami dydaktycznymi do poziomu
projektowanego dachu,

10.kominy wentylacyjne do poziomu projektowanego dachu

PRACE BUDOWLANE

1. Roboty murowe
Sciany attykowe w miejscach po demontazu istniejacych wiazaréw stalowych
Wykona¢ np. z pustakéw ceramicznych Porotherm gr. 25 lub 30 cm lub réwnowaznych,

na zaprawie cem wapiennej
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Kominy

Istniejace kominy nalezy przebudowal, dostosowujac ich wysokosé do projektowanego dachu
zgodnie z normg PN EN 1443. Na czapie komina nalezy wykona¢ obrobke blacharskg z
blachy tytanowo-cynkowej w kolorze patyna szaroniebieska.

Roboty dociepleniowe projektowanych $cian attykowych, wieficow oraz gzymsu

W miejscach mocowania projektowanych wigzarow kratowych nalezy wykona¢: nowa izolacje
termiczng ze styropianu EPS 70, np. Termo Organika gr. 12 ¢cm

Istniejace tynki zewnetrzne beda pomalowane zgodnie z projektem termomodernizacji — oddzielne
opracowanie

. Wience Zelbetowe

wiefice zelbetowe W1 i W2 od strony pétnocnej i potudniowej budynku wykonaé wedtug
rysunkéw konstrukcyjnych.

. Konstrukcja dachu

Zamontowa¢ konstrukcje dachowg z wigzaréw kratowych zabezpieczonych farbg ogniochronng i
ptatwi stalowych — zgodnie z czescig konstrukcyjna

Elementy stalowe dzwigara nalezy pomalowac farba ogniochronng, np. farbg FLAME STAL o
klasie odpornosci ogniowej R 15 lub rownowazng zgodnie z zaleceniami producenta danego
wyrobu. Zastosowany system zabezpieczenia ogniowego powinien zosta¢ potwierdzony stosowna
Aprobatg Techniczng ITB. Konstrukcja dachu powinna spetnia¢ klase odpornosci ogniowej R 15.

. Pokrycie dachowe

Od spodu
- blachy trapezowe blachy stalowe 60 mm gr 0,7mm

- Plyty z welny mineralnej min. gr. 5 cm o klasie reakcji na ogien — Al, wspdtczynniku
przewodzenia ciepta min. 0,039 W/mK, np. ROCKWOOL MONROCK MAX lub réwnowazne.

Ptyty z welny mineralnej w klasie A1 reakcji na ogien ,

- Plyty styropianowe EPS EN 13163 gr. 15 cm, o klasie reakcji na ogien co najmniej E odpornosci
dachu na ogien oraz jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),

- Laczniki mechaniczne do mocowania pokryé dachowych, dopuszczone do obrotu,

- Papa do wykonania pokrycia dachowego powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN
13707:2005 lub Aprobat Technicznych ITB, jako odporne na dziatanie ognia zewnetrznego —
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) — dach nierozprzestrzeniajacy ognia,
Wyroby do wykonywania warstw paroszczelnych, dopuszczone do obrotu.
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Potaczenie blachy trapezowej ze $cianami nalezy uszczelnié ptytami ze skalnej welny mineralnej o
grubosci nie mniejszej niz 8 cm i gestosci nie mniejszej niz 90 kg/m3 i wykonaé¢ obrébke
blacharska w postaci katownika z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,8 mm.

W projekcie zastosowano przekrycie dachowe o klasie odpornosci ogniowej REI 15
sktadajace sig¢ z nastepujacych warstw:

Hydroizolacja — papa bitumiczna w ukfadzie dwuwarstwowym NRO (1 x papa wierzchniego

krycia oraz 1 x papa podktadowa na osnowie z welonu z widkien szklanych),
Izolacja cieplna: - warstwa goérna: z plyt styropianowych EPS opisanych powyzej gr. 15 cm;
warstwa dolna z ptyt ze skalnej welny mineralnej opisanych powyzej gr. 5 cm,

Paroizolacja — folia PE grubosci 0,2 mm,
Stalowa blacha trapezowa

Schody na dach

Schody prowadzace na dach z poziomu [ pigtra, np. Fakro LWF ognioodporne o wspétczynniku
przenikania ciepta U = 0,9 W(m’K) lub réwnowazne o wymiarach 86x130 cm.

Wylaz dachowy

Wytaz dachowy sprezynowy, np. firmy Essmann typ G lub réwnowazny o wymiarach 100x100
cm.

Obrobki blacharskie rynny i rury spustowe

Na attykach oraz kominach nalezy wykona¢ nowe obrobki z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze
patyna szaroniebieska.

Rynna profil potkwadratowy szer. 190 mm oraz rury spustowe @150 mm z blachy aluminiowej w
kolorze srebrnym.

Projektowane rury spustowe na elewacji potnocnej nalezy zamontowac¢ w miejscu istniejgcych rur
spustowych. Dodatkowo nalezy zamontowac nowa rynne, w czesci srodkowe;.

W projekcie przyjeto nastepujace zalozenia:

natezenie opadéw wynoszace 75 mm/h na 1 cm?,
efektywna powierzchnia projektowanego dachu 482,80 m*/ 3 = 160,93 m?,
szerokos¢ rynny 190 mm, srednica rur spustowych 150 mm.

. Prace wewnetrzne

Tynki wewnetrzne

W miejscach uszkodzonych tynkoéw w czasie rozbiorki dachu nalezy wykonaé nowe tynki
cementowo-wapienne  kat. III. Tynki nalezy wykonczy¢ gladzig gipsowa a nastepnie dwukrotnie
pomalowac.
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Malowanie i powloki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne i sufity nalezy pomalowaé farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze
zgodnym  z istniejagcym wystrojem wnetrza. ‘

Sufity podwieszane ‘

Sufity podwieszane na pigtrze w pomieszczeniach dydaktycznych oraz na komunikacji nalezy
wykona¢ z 2 warstw ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 12,5 mm o klasie odpornosci ogniowe;j
EI 30, np. w systemie firmy Norgips lub réwnowaznym na ruszcie systemowym mocowanym do
wigzarow kratowych.

8. Montaz instalacji odgromowej i przeciwoblodzeniowej (wedtug projektu branzy elektrycznej)

9. Oswietlenia sali gimnastycznej (oprawy oraz ich rozmieszczenie — bedzie tematem oddzielnego
opracowania

10. Montaz wymiennika ciepla rekuperatora na dachu (wedtug projektu branzy instalacyjne;j

Uwagi koficowe: materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadaé atesty. Roboty
budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami i
normami.

W7 i e
Uprawnfenié budowlarfe do projeklowarfa

i kierowania robotami budowlanymi
N upr. 108/75  Izba arch. PK-0162

Piotr Drrymalski

Upr. bud, W specjalnosci architektonicznej
~do ;-,;r-_|ekto»}'ania i Xierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen

Nrupr. 315/SWOKK/2018 1zba arch. SW-0289
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