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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
PRZEBUDOWA DACHU - ROBTOY BUDOWLANE
1/45110000-1 |ROZBIORKI
1/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m2
d.1|0429-04 nych - rozbiodrka sufitdw podwieszanych
analogia
145.3 m?2 145.300
RAZEM 145.300
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - attyki
54.4 m?2 54.400
RAZEM 54.400
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - kominy
5.9 m?2 5.900
RAZEM 5.900
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
37.4 m 37.400
RAZEM 37.400
5|/KNR 4-04 Rozebranie muréw z pustakéw typu 'Alfa’ w budynkach wielokondygnacyjnych |m3
d.1/0104-11 0 wysokosci ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej - attyka od str. pot-
nocnej do poziomu +7,3m
12.74 m3 12.740
RAZEM 12.740
6|KNR 4-04 Rozebranie muréw z pustakoéw typu 'Alfa’ w budynkach wielokondygnacyjnych |m3
d.1/0104-11 o wysokosci ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej - attyka od str. po-
tudniowejj do poziomu +8,05m
5.76 m3 5.760
RAZEM 5.760
7|KNR 4-04 Rozebranie muréw z pustakéw typu 'Alfa’ w budynkach wielokondygnacyjnych |m3
d.1/0104-11 0 wysokosci ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej - attyka od str. po-
tudniowej do poziomu +7,3m, demontaz wigzaréw stalowych
2.10 m3 2.100
RAZEM 2.100
8/KNR 4-04 Rozebranie muréw z pustakoéw typu 'Alfa’ w budynkach wielokondygnacyjnych |m3
d.1/0104-11 o wysokosci ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej - attyka od str. pot-
nocnej do poziomu +7,3m, wcelu montazu wigzaréw stalowych
1.05 m3 1.050
RAZEM 1.050
9|KNR 4-04 Rozebranie muréw z pustakéw typu 'Alfa’ w budynkach wielokondygnacyjnych |m3
d.1/0104-11 0 wysokosci ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej - Sciana miedzy
salg gimnastyczng a cz. dydaktyczng do poziomu projektowanego dachu
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
10|KNR 4-04 Rozebranie muréw z pustakoéw typu 'Alfa’ w budynkach wielokondygnacyjnych |m3
d.1/0104-11 o wysokosci ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie komi-
néw do poziomu projektowanego dachu
2.40 m3 2.400
RAZEM 2.400
11|/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 10 m m2
d.1(1611-08
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
12|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt
d.1/1306-01 Swietlikéw stalowych - demontaz wentylatoréw dachowych
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR-W 4-01 |Poszerzenie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |[m3
d.1/0331-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
analogia
0.25*3.0*6*0.20 m3 0.900
RAZEM 0.900
14|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad - rozebranie |m2
d.1/0509-02 membrany
analogia
470.0 m?2 470.000
RAZEM 470.000
15|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin m2
d.1/0609-01 zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm
470 m?2 470.000
RAZEM 470.000
16|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin m2
d.1/0609-02 zmieszanych z wapnem - za kazdy nast. 1 cm grubosci
Krotnos¢ =5
470 m?2 470.000
RAZEM 470.000
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17|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0506-01
470.0 m?2 470.000
RAZEM 470.000
18/KNR 13-20 |Wigzary dachowe o masie do 1,0 t - demontaz t
d.1/0314-01 Krotnos¢ = 10
0.8 t 0.800
RAZEM 0.800
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
120.55 m3 120.550
RAZEM 120.550
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
120.55 m3 120.550
RAZEM 120.550
21 Opfata za sktadowanie i utylizaje gruzu m3
d.1|kalk. wtasna
120.55 m3 120.550
RAZEM 120.550
2/45110000-1 |ROZBIORKA | ODTWORZENIE PARKIETU SALI
22|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.2|0816-06
307 m?2 307.000
RAZEM 307.000
23|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek m?2
d.2(1111-02
307 m?2 307.000
RAZEM 307.000
24|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.2(1111-08
307 m?2 307.000
RAZEM 307.000
25|NORMA Odtworzenia lini kpl.
d.2|WELASNA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek - cokot m
d.2(1111-06
74. m 74.000
RAZEM 74.000
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ do 1 km
307*0.04 m3 12.280
RAZEM 12.280
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
12.28 m3 12.280
RAZEM 12.280
3/45260000-7 |BUDOWA NOWEGO DACHU
29|KNNR 7 Wiezba dachowa z wigzarami przestrzennymi o masie do 5.0 t na murach lub |t
d.3/0106-03 stupach zelbetowych HEB - 100
Krotnos¢ = 12
0.33 t 0.330
RAZEM 0.330
30|KNNR 7 Wiezba dachowa z wigzarami przestrzennymi o masie do 5.0 t na murach lub |t
d.3|0106-03 stupach zelbetowych HEB 120
Krotnos¢ = 12
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
31|KNR 21-01  |Konstrukcja rygli,ptatwi i wigzaréw z pojedynczych ksztattownikéw stalowych - |t
d.3]0302-02 elem.o masie do 0.10 t
RK 60X60X4
Krotnos¢ = 12
0.12 t 0.120
RAZEM 0.120
32|KNR 21-01  |Konstrukcja rygli,ptatwi i wigzaréw z pojedynczych ksztattownikéw stalowych - |t
d.3/0302-02 elem.o masie do 0.10 t - blacha podporowa
Krotnos¢ = 12
0.08 t 0.080
RAZEM 0.080
33|KNR 21-01 |Konstrukcja rygli,ptatwi i wigzaréw z pojedynczych ksztattownikéw stalowych - |t
d.3/0302-02 elem.o masie do 0.10 t - blacha podporowa
0.16 t 0.160
RAZEM 0.160
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34/KNR 21-01 |Konstrukcja rygli,ptatwi i wigzaréw z pojedynczych ksztattownikéw stalowych - |t
d.3/0302-02 elem.o masie do 0.10 t - stezenia
0.59 t 0.590
RAZEM 0.590
35|KNR 21-01  |Konstrukcja rygli,ptatwi i wigzaréw z pojedynczych ksztattownikéw stalowych - |t
d.3/0302-02 elem.o masie do 0.10 t - ptatwie
6.02 t 6.020
RAZEM 6.020
36|KNR 2-05 Montaz wigzaréw tylko R t
d.3/0102-02
12*0.933 t 11.196
RAZEM 11.196
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie o ér. 8-14 mm
0.06 t 0.060
RAZEM 0.060
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie o ér. 8-14 mm
0.22 t 0.220
RAZEM 0.220
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane o $r. 16 mm i wiekszej
0.48 t 0.480
RAZEM 0.480
40|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |[m3
d.3/0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu
7.53 m3 7.530
RAZEM 7.530
41|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 30 cm z pusta- |m2
d.3/0160-03 koéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
42|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przy uzyciu got. |m2
d.3|2614-02 zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki silikonowej
7.50+8.75 m?2 16.250
RAZEM 16.250
43|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku |m2
d.3|0522-04 fali 150 mm mocowanymi wkretami samogwintujgcymi do tat drewnianych o
rozstawie 120 cm
476.0 m?2 476.000
RAZEM 476.000
44|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) - folia dachowa m2
d.3/0103-02
analogia
476.0 m?2 476.000
RAZEM 476.000
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 5 cm poziome z ptyt|m2
d.3|0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
476.0 m?2 476.000
RAZEM 476.000
46 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 15 cm poziome |m?2
d.3|0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
476.0 m?2 476.000
RAZEM 476.000
47 |KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.3/1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 18 cm z blachy powlekane;j m
d.3/0508-05
28.5 m 28.500
RAZEM 28.500
49|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy powlekane;j m
d.3/0510-04
28.5 m 28.500
RAZEM 28.500
50 Montaz siatki nierdzewnej ochronnej przeciw lisciom m
d.3|kalk. wtasna
28.5 m 28.500
RAZEM 28.500
51/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.3|202 0541-02 |cm
58.55 m?2 58.550
RAZEM 58.550
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza m2
d.3/0605-04 warstwa
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476.0 m?2 476.000
RAZEM 476.000
53|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - druga warst- |m?2
d.3/0605-05 wa
476.0 m?2 476.000
RAZEM 476.000
4/45450000-6 |ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE
54|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkow gtadkich farbg silikonows - kolr jasny m2
d.4|0114-04
543.0 m?2 543.000
RAZEM 543.000
55|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkow gtadkich farbg silikonowa - kolr ciemny m2
d.4|0114-04
197.5 m?2 197.500
RAZEM 197.500
56|/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami termoodpornymi konstrukcji |m2
d.4|0227-02 kratowych
95.0*12 m?2 1140.000
RAZEM 1140.000
57|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.4|2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
86.64 m?2 86.640
RAZEM 86.640
58 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4|202 1134-02
86.64 m?2 86.640
RAZEM 86.640
59|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.4/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
86.64 m?2 86.640
RAZEM 86.640
60|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.4|/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
39.36 m?2 39.360
RAZEM 39.360
61/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4|202 1134-02
39.36 m?2 39.360
RAZEM 39.360
62|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.4/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
39.36 m?2 39.360
RAZEM 39.360
63|/KNR 9-09 Sufit w systemie Knauf D 112 z plyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji me- |m?2
d.4|/0302-04 talowej CD 60/27 - dwuwarstwowy na ruszcie podwdéjnym
147.21 m?2 147.210
RAZEM 147.210
64 Schody ognioodporne EI 30 kpl
d.4|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdog folig m2
d.4(1216-01
452.2 m?2 452.200
RAZEM 452.200
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