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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 5782

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | lm. | Poszcz. | Razem
WENTYLACJA MECHANICZNA
1 CENTRALA
1|KNR 2-17 Montaz centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepla z konstrukcja wsporczg i od- |kpl
d.1)0323-01 prowadzeniem skroplin
- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajnosci 3200 - 4000 m3/h -
szt 1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 WENTYLACJA - SYSTEM NAWIEWNY
2|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 mm szt.
d.2|0155-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.2|0146-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR 2-17 Nawietrzaki z filtrem szt.
d.2|0140-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
5|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodoéw stalo-|szt.
d.2|0138-04 wych i aluminiowych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodo6w stalo- |szt.
d.2|0138-01 wych i aluminiowych
[ szt. 6.00
RAZEM 6.00
7|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o $r.  [szt.
d.2|0131-02 do 200 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o $r.  |szt.
d.2|0131-03 do 315 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o §r, [szt.
d.2|0131-04 do 400 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.2|0111-05 1800 mm taczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65
%
6.2 m2 6.20
RAZEM 6.20
11|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m2
d.2|0122-02 - udziat ksztaftek do 35 %
0.63"8.2 m?2 5.17
RAZEM 5.17
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $ér.do 315 mm|m?2
d.2{0122-03 - udziat ksztattek do 35 %
1.01*4.0 m2 4.04
RAZEM 4.04
13|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 400 mm|{m?2
d.2|0122-04 - udziat ksztaltek do 35 %
1.26*22 m?2 27.72
RAZEM 27.72
14| KNR-W 2-16 |lzolacja o grubosci 20 mm welng mineralng m?2
d.2|0108-03
5.17+4.04+27.72 m?2 36.93
RAZEM 36.93
15|KNR-W 2-16 |Izolacja o grubosci 50 mm wetng mineralng m?2
d.2|0108-03
analogia
6.2 m? 6.20
RAZEM 6.20
16|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej m?2
d.2|0602-03
36.93+6.2 m?2 43.13
RAZEM 43.13
17/KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubo$ci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2|0334-07 towo-wapiennej dla $ciagéw stalowych
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
18|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtosé¢ do 1 km




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80
3 WENTYLACJA SYSTEM WYWIEWNY
19|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do 500 mm z pionowym wylotem |szt.
d.3|0145-05 powietrza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o $r. do 400 mm szt.
d.3|0155-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 500 mm, w uktadach kana- [szt.
d.3|0149-05 towych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- [szt.
d.3/0138-01 wych i aluminiowych
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
23|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kofowe, typ B do przewodow o §r.  |szt.
d.3/0131-02 do 200 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o §r.  |szt.
d.3|0131-03 do 315 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o §r,  |szt.
d.3|0131-04 do 400 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.3|0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
0.63*6.7 m2 4.22
RAZEM 4.22
27|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm|m2
d.3/0122-03 - udziat ksztaltek do 35 %
1.01*3.5 m2 3.54
RAZEM 3.54
28(KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 400 mm|m?2
d.3|0122-04 - udziat ksztaitek do 35 %
1.26*8.0 m?2 10.08
RAZEM 10.08
29| KNR-W 2-16 |izolacja o grubo$ci 20 mm wetna mineralng m2
d.3|0108-03
4.22+3.54+10.08 m2 17.84
RAZEM 17.84
30|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej m2
d.3|0602-03
17.84 m2 17.84
RAZEM 17.84
31|KNR 4-01 Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |[szt.
d.3/0334-07 towo-wapiennej dla $ciggow stalowych
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- [m3
d.3/0108-11 legtos¢ do 1 km
0.35 m3 0.35
RAZEM 0.35
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