OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Podbudowa
1|kalkulacja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1|wtasna réwninnym ( wytyczenie drogi)
0,37 km 0,37
RAZEM 0,37
2|SST D-04- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero-|m?2
d.1/01-01 kosci jezdni i chodnikéw
370x3,70=1369+30=1399
1399 m?2 1.399,00
RAZEM 1.399,00
3|SST D-04. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.1|04.04
1399 m?2 1.399,00
RAZEM 1.399,00
4|SST D-04. |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1|04.04
1399 m?2 1.399,00
RAZEM 1.399,00
5|Kalkulacja Regulacja pionowa zaworéw wodnych . szt
d.1|wtasna
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
2 Nawierzchnia
6|SST D-05.  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m?2
d.2|03.05. cm (warstwa wigzaca)
370x3,60=1332+30 =1362
1362 m?2 1.362,00
RAZEM 1.362,00
7|SST D-05.  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m?2
d.2|03.05. cm (warstwa $cieralna)
370x3,50=1295+30 =1325
1325 m?2 1.325,00
RAZEM 1 325,00
8|SST D-06- |Uzupetnienie poboczy materiatem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. |m?2
d.2|03-01 8cm
370x2x0,75=555
555 m?2 555,00
RAZEM 555,00

Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 2839




