1. Strona tytutowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Uzyteczno$ci publicznej 1.2 Rok budowy 1999
Gmina Szydtéw 1.4 Adres budynku
ul. Rynek 2 ul Szkolna 12

1.3 INWESTOR Gmina Szydisw | 28225 Szydiow 28,225 Szydtow
;gS 41 354 51 25 +48 41 354 51 SWIETOKRZYSKIE

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt:

Mariusz Matkowski
ul. Nowe Sady 87/19
94-102 todz

3. Imie, Nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Mariusz Matkowski

Czlonek Zrzeszenia Audytoréow Energetycznych nr 1833, wpis do rejestru MIiR nr 9342 podpis
4. Wspétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego
1 — —
. Miejscowosé: Lodz Data wykonania opracowania Luty 2020
. Spis tresci

. Strona tytutowa audytu energetycznego
. Karta audytu energetycznego budynku
. Wykaz dokumentow i danych Zrédtowych

. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

a A WO N 2O O,

. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych usprawnien i przedsiewzie¢
termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizac;ji

9. Zatgcznik nr 1. — audyt efektu ekologicznego
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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogdlne

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

2.1.1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnaciji 3 3
2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m 9] 9414,91 9414,91
2.1.4. |Powierzchnia netto budynku [m 2] 1840,21 1840,21
2.1.5. |Pow. ogrzewana cze$ci mieszkalnej [m 2] 0,00 0,00
216 | o iaarcsoh miamaskaimyon il 0,00 0,00
2.1.7. Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00
2.1.8. Liczba os6b uzytkujgcych budynek 137,00 137,00
2.1.9. |Sposoéb przygotowania cieptej wody uzytkowej Centralne Centralne
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne
2.1.11. |Wspdiczynnik AV [1/m] 0,23 0,23
2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek

2.2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m 2¢K) termomodernizacjg | termomodernizacji
2.2.1. Sciany zewnetrzne 0,45 0,20
299 Ejzc:;sétrgrgc;?:zcgéiriop pod nieogrzewanymi poddaszami 1,09: 0,21 1,09: 0.21
2.2.3. | Strop nad piwnicg
2.2.4. Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 2,44; 2,44 2,44; 2,44
2.2.5. |Okna, drzwi balkonowe 2,00; 2,00 0,90; 0,90
2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy 2,60 1,30
2.2.7. |Sciany na gruncie 0,50 0,22
2.2.8. |Stropy zewnetrzne 2,08 0,15
2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspoétczynniki Stan przed Stan po
uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja | termomodernizacji
2.3.1. |Sprawnosc¢ wytwarzania 0,940 1,040
2.3.2. | Sprawnosc przesytu 0,900 0,960
2.3.3. | Sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania 0,820 0,880
2.3.4. | Sprawnosc¢ akumulacji 1,000 1,000
2.3.5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000
2.3.6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 1,000
2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody Stan przed Stan po

uzytkowej

termomodernizacja

termomodernizaciji
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2.4.1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,650 3,000
2.4.2. |Sprawnos¢ przesytu 0,850 0,850
2.4.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
2.4.4. | Sprawnos¢ akumulacji 0,850 0,850
2.5. Charakterystyka systemu wentylacji Stan prze_d . Stan po
termomodernizacjg | termomodernizacji
2.5.1.1. | Rodzaj wentylaciji Wer!tylaqa Wentylacja mieszana
grawitacyjna
stolarka/kanaty
. L . . stolarka/kanaty grawitacyjne/
2.5.1.2. | Sposo6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza grawitacyjne urzadzenia
mechaniczne
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m?3/h] 13713,87 13713,87
2.5.1.4. | Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 1,46 1,46
Stan przed Stan po
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomodernizacja | termomodernizaci
2.6.1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [KW] 333,70 163,62
2.6.2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [KW] 9,64 9,64
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku
2.6.3. (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 1103,90 561,93
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 1591,27 639,58
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
265, Roczr!e obllczgmowe Zuzycie energii do przygotowania 118,65 2571
cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
26.6 warunki sezonu standardowego (stuzgce weryfikacji
T przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. |uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
2.6.8. |ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci 166,63 84,82
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m?2rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
2.6.9. |ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawno$ci 240,20 96,54
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m?2rok)]
2.6.10** | Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0,00 1,34
2.7. Optaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania Stan przed Stan po
audytu) termomodernizacja | termomodernizacji
2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku *** [z{/GJ] 67,15 67,15
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279 Egszt 1 MW mocy zamowionej na ogrzewanie na miesigc 0.00 0.00
[z (MWem-c)]

2.7.3. |Koszt przygotowania 1 m?3 cieptej wody uzytkowej *** [z{/m?] 60,61 60,61
Koszt 1 MW mocy zamdwionej na przygotowanie cieptej

2.1.4. wody uzytkowej na miesigc **** [zt/(MWem-c)] 0,00 0,00

275 M|e5|§czny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej 575 3.20
[zt/(m?2em-c)]

2.7.6. |Miesieczna optata abonamentowa [zi/m-c] 0,00 0,00

2.7.7. |Inne [Zl] 0,00 0,00

2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Planowana kwota kredytu [z{] 1092451,33 Roczne ;mrllejszenle zapotrzebowania 61,09
na energie [%]
Planowane koszty catkowite [zl] 1285236,86 |Premia termomodernizacyjna [zi] 141367,19

Roczna oszczednos¢ kosztow energii

[2H/rok] 70683,60

* Dla budynku sktadajgcego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé wszystkie dane oddzielnie dla
kazdej czesci budynku.

** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczagcym sporzadzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych
zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczong do budynku dla systemu grzewczego
oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej.

*** Optata zmienna zwigzana z dystrybuja i przesytem jednostki energii.

**** Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.

3. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalno$ci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegdtowego sposobu weryfikacji
audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz szczegdtowych warunkow, jakie powinny spetniaé
podmioty, ktérym BGK moze zleca¢ wykonanie weryfikacji audytow z pézn. zm.

4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontow" z dnia 21 listopad 2008r. z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 roku zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart
audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
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ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materialy przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materiaty z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO 6.6

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztéw ogrzewania

2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie
Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielko$¢ srodkéw wtasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wtasny
przeznaczony na pokrycie kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

192786 zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::

1092451 zt

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogoélne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna
Kubatura budynku - 941491 m3
Kubatura ogrzewania - 9414,91 m3
Powierzchnia netto budynku - 1840,21 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej - 0,00 m?
Wspotczynnik ksztattu - 0,23 m*!
Powierzchnia zabudowy budynku - 977,99 m?2
llo$¢ mieszkan - 0,00
llos¢ mieszkancow - 137,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku
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Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zatgczniku stanowigcym integralng czesé audytu energetycznego.

Usytuowanie budynku w stosunku do stron swiata

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 0,45 W/(m 2¢K)
Dach/stropodach 1,09; 0,21 W/(m 2¢K)
Strop piwnicy W/(m 2¢K)
Okna 2,00; 2,00 W/(m 2:K)
Drzwi/bramy 2,60 W/(m 2¢K)
Okna potaciowe W/(m 2¢K)
Podtogi na gruncie 2,44, 2,44 W/(m 2¢K)
Sciany na gruncie 0,50 W/(m 2+K)
Stropy zewnetrzne 2,08 W/(m 2¢K)

4.4. Taryfy i optaty

Ceny ciepta - c.o.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Opfata za 1 GJ na ogrzewanie

67,15 z/GJ

67,15 zt/GJ

Opfata za 1 MW mocy zamowionej na
ogrzewanie

0,00 z/(MWe+m-c)

0,00 z/(MWem-c)

Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c
Ceny ciepta - c.w.u. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacji
Optataza 1 GJ 67,15 zl/GJ 46,30 z/GJ

Opfata za 1 MW mocy zamowionej na
podgrzanie c.w.u.

0,00 z/(MWe+m-c)

0,00 z/(MWem-c)

Paliwo - gaz ziemny

Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekte, z
. zamknietg komorg spalania i palnikiem modulowanym, o
Wytwarzanie mocy nominalnej powyzej 120 do 1200 kW MHg = 0,940

C.o. wodne z lokalnego Zrédta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
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armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni nieogrzewanej

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub

ptytowymi w przypadku regulacji automatycznej NHe = 0,820
miejscowej
Brak zasobnika buforowego
Czas ogrzewania w okresie Liczba dni: 7 dni Wi = 1,000
tygodnia
(chrjie;rwy W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: Bez przerw Wd = 1,000
Sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego ntot = MH.gNH.dNH.eNH,s = 0,694

Informacje uzupetniajgce
dotyczace przerw w ogrzewaniu

Modernizacja systemu

wymagany prog

grzewczego po 1984 . Instalacja nie byta modernizowana po 1984 r. oszc;%cgzoscu
Moc cieplna zamowiona (centralne ogrzewanie) --- MW
4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
. Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i _

Wytwarzanie ciepta cieptej wody uzytkowej) nwg = 0,650

. . Kompaktowy wezet cieplny dla pojedynczego lokalu _
Przesyt ciepte] wody mieszkalnego bez obiegu cyrkulacyjnego w.d = 0850
Regulacja i wykorzystanie nwe = 1,000
Akumulacja ciepta Z_asobnlk w systemie wg standardu budynku wes = 0.850

niskoenergetycznego

Sprawnos$é catkowita systemu c.w.uU. Nw,wot = Nw,g MW.d w,s NW.e = 0,470
Moc cieplna zaméwiona (ciepta woda uzytkowa) --- MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposob doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumieh powietrza
wentylacyjnego

13713,87

Krotno$é wymian powietrza

1,46

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego mogg nastepowaé wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.
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5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych usprawnien i
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub instalacji

Charakterystyka stanu istniejacego i mozliwosci poprawy

Podtoga na gruncie czes¢
dydaktyczna

Podtoga na gruncie w budynku wykonana, jako betonowa na podktadzie
piaskowym. Nie przewiduje sie dziatan termomodernizacyjnych.

Sciana na gruncie

Sciana na gruncie zbudowana z cegty ceramicznej petniej obustronnie
otynkowana. Przegroda nie spetnia wymagan cieplnych warunkéw technicznych
przegrod zewnetrznych dla roku, 2021 dlatego proponuje sie ociepli¢ istniejgca
przegrode.

Sciana zewnetrzna cze$é
dydaktyczna

Sciana zewnetrzna zbudowana z cegty kratéwki ocieplona styropianem o
grubosci 6 cm. Przegroda nie spetnia wymagan cieplnych warunkéw
technicznych przegrdd zewnetrznych dla roku, 2021 dlatego proponuje sie
ociepli¢ istniejgca przegrode.

Strop zewnetrzny

Dach/Stropodach wentylowany z ptyt Zzelbetowych prefabrykowanych typowych
korytkowych wg KB 1-3.1.6.1./6/81 opartych na $ciankach azurowych z cegty
petnej, kratéwki lub cementowo- wapiennej grubosci 12 cm na zaprawie
cementowo wapiennej marki M 4. Przegroda nie spetnia wymagan cieplnych
warunkéw technicznych przegrod zewnetrznych dla roku, 2021 dlatego
proponuje sie ociepli¢ istniejgca przegrode.

Podtoga na gruncie sala
gimnastyczna

Podtoga na gruncie w budynku wykonana, jako betonowa na podktadzie
piaskowym. Nie przewiduje sie dziatarh termomodernizacyjnych.

Dach sala gimnastyczna

Stropodach sali gimnastycznej wykonany jest z wigzaréw stalowych trzech
rodzajow. wiezba dachowa jest usztywniona stezeniami pionowymi podtuznymi
oraz w ptaszczyznie potaci ptatwami stalowymi oraz w mniejszym stopniu blachg
trapezowa, Wigzary stalowe sg wykonane jako spawane z rur kwadratowych i
prostokatnych z zastosowaniem blach weztowych Il klasy konstrukcji spawanych.
Pokrycie z blachy trapezowej na ptatwach stalowych, powyzej izolacja termiczna
z wetny mineralnej grubosci 20 cm oraz membrana dachowa. Przegroda nie
wymaga dziatan termomodernizacyjnych.

Modernizacja przegrody OZ
‘Wentylacja grawitacyjna’

Okna zewnetrzne nieszczelne w budynku podlegajg wymianie
termomodernizacyjnej.

Modernizacja przegrody drzwi
‘Wentylacja grawitacyjna’

Drzwi zewnetrzne nieszczelne podlegajg wymianie termomodernizacyjnej.

Modernizacja przegrody OZ sala
gimnastyczna 'Wentylacja
grawitacyjna’

Okna zewnetrzne nieszczelne w sali gimnastycznej podlegajg wymianie
termomodernizacyjnej.

System grzewczy

Budynek zasilany jest w ciepto z kottowni gazowej, wyposazonej kociot firmy
Viessmann Paromat Simplex z 2000 roku o mocy zainstalowanej 226 kW-.
Grzejniki zeberkowe nowe oraz stalowe ptytowe z zaworami termostatycznymi
0 matej sprawnosci. Instalacja stalowa bez otuliny.

Instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Obecnie ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest przez gazowy kociot
grzewczy i jest magazynowana w zbiorniku o pojemnosci 1500 I. Nastepnie jest
rozprowadzana do punktéw poboru c.w.u. w obiekcie.
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego
6.1 Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie przez $ciany, stropy
i stropodachy

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny

Proponowany materiat dodatkowej izolacii Wariant 1, Wetna mineralna granulowana , A= 0,035
[Wi(mK)];
Powierzchnia przegrody do obliczeh strat ciepta As: 333,50m 2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 333,50m 2
Stopniodni: 3834,50 dzien+K/rok two= 20,00 °C tzo= -20,00 °C
Wariant numer
Stan
istniejgcy Waria | Warian | Waria | Warian
ntl t1.1 ntl2 |t1.3
Optata za 1 GJ Oz zt/GJ 67,15 67,15 |67,15 (67,15 |67,15
Oplata za 1 MW Om 2™ 0,00 000 [000 [0,00 |0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowane;j
dodatkowej izolacji b cm 19 20 21 22
Wspétczynnik przenikania 2
. W/(m?K) |2,084 0,169 [0,161 |0,154 |0,148
ciepta U
Opdr cieplny R (m2K)/W | 0,48 5,91 6,19 6,48 6,77
inlekszeme oporu cieplnego (MKW | - 543 571 6.00 6.29
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 230,26 18,70 |17,84 |17,05 |16,33
Zapotizebowanie na moc MW 0,0278 0,0023 | 0,0022 |0,0021 | 0,0020
cieplng q
Roczna oszczednos$é kosztéw AAlrok 14206, | 14263, | 14316, | 14365,
AO 06 98 80 15
Cena jednostkowa dm? | 158,50 | 159,00 | 159,50 | 160,00
usprawnienia K;
Koszty realizacji usprawnienia 2t 65017, | 65222, | 65427, | 65632,
Ny 49 60 70 80
Prosty czas zwrotu SPBT lata 4,58 4,57 4,57 4,57

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest Wariant 1.3

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 65632,80 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,57 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowe;j izolacji: 22 cm

Informacje uzupetniajgce:

Dla przegrody stropodach proponuje sie docieplenie granulowang wetng mineralng o grubosci 22 cm. Ze wzgledu na charakter obiektu budynek
uzytecznos$ci publicznej, przyjeto minimalng wymagang warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta na poziomie 0,15 W/m2K. Mozna zastosowac
inny materiat izolacyjny, ktéry nie zmieni wyniku koncowego wspoétczynniku przenikania ciepta U.
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna czesé dydaktyczna

Wariant 1, Plyta styropianowa EPS 70-040 FASADA,
A= 0,040 [W/(m*K)];

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji:

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 561,65m 2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 561,65m 2
Stopniodni: 3834,50 dzien+K/rok two= 20,00 °C tzo=-20,00 °C
Wariant numer
Stan
istniejgcy Waria | Warian | Waria
ntl t1.1 nt1.2

Optata za 1 GJ Oz zt/GJ 67,15 67,15 |67,15 (67,15
Oplata za 1 MW Om M 10,00 000 [000 [0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowane;j
dodatkowej izolacji b cm 9 10 1
Wspdtczynnik przenikania 2y | 0,454 0225 |0,213 |0,202
ciepta U
Opor cieplny R (M2K)W | 2,20 4,45 4,70 4,95
inLekszenie oporu cieplnego (MKW | - 225 250 275
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 84,56 41,81 (39,59 |37,59
Zapotrzebowanie na moc
cieping q MW 0,0102 0,0050 | 0,0048 | 0,0045
Roczna oszczednos$¢ kosztow — 2870,4 | 3019,7 | 3153,9
AO 4 5 8
Cena jednostkowa dme |- 240,07 | 244,24 | 248,22
usprawnienia K;
Koszty realizacji usprawnienia " 16584 | 16872 | 17147
Ny 7,73 8,50 4,61
Prosty czas zwrotu SPBT lata 57,78 |55,87 |54,37

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest Wariant 1.2

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 171474,61 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 54,37 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowe;j izolacji: 11 cm

Informacje uzupetniajgce:

Dla przegrody $ciana zewnetrzna proponuje sie ptyty styropianowe o grubosci 11 cm. Ze wzgledu na charakter obiektu budynek uzytecznosci
publicznej, przyjeto minimalng wymagang warto$¢ wspéiczynnika przenikania ciepta na poziomie 0,20 W/m2K. Mozna zastosowac inny materiat
izolacyjny, ktory nie zmieni wyniku koncowego wspétczynniku przenikania ciepta U. Nalezy przewidzie¢, ze podczas prac termomodernizacyjnych
mogg wystgpi¢ niezbedne roboty towarzyszgce typu: instalacja odgromowa, chodnikéw i opaski wokot budynku, remontu schoddw, przebudowa
pochylni dla niepetnosprawnych, daszki i balkony zewnetrzne oraz inne niezbedne do wykonania prac termomodernizacyjnych.
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana na gruncie

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji: Wariant 1, Styropian xps, A= 0,031 [W/(m*K)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 161,97m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 161,97m?
Stopniodni: 3834,50 dzien+K/rok two= 20,00 °C tzo=-20,00 °C
Wariant numer
Stan
istniejgcy Waria | Warian | Waria
ntl t1.1 nt1l.2

Optata za 1 GJ Oz zHGJ 67,15 67,15 |67,15 |67,15
Opfata za 1 MW Om _Z(":/)(Mw'm 0,00 000 |000 |0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowane;j
dodatkowej izolacji b cm 6 7 8
Wspdtczynnik przenikania 2y | 0,503 0,255 |0,236 |0,219
ciepta U
Opor cieplny R (M2K)W | 1,99 3,92 4,25 4,57
inlaekszeme oporu cieplnego (MKW | - 1,94 226 258
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 27,00 13,68 |12,64 |11,75
Zapotrzebowanie na moc
cieping q MW 0,0033 0,0017 | 0,0015 | 0,0014
Roczna oszczednosé kosztéw ZAlrok 894,74 | 964,54 1024,4
AO 8
Cena jednostkowa 2
usprawnienia K, ztim 301,34 | 305,45 | 311,56
Koszty realizacji usprawnienia " 60033, | 60852, | 62068,
Ny 22 02 66
Prosty czas zwrotu SPBT lata 67,10 |63,09 |60,59

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest Wariant 1.2

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 62068,66 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 60,59 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowe;j izolacji: 8 cm

Informacje uzupetniajgce:

Dla przegrody $ciana na gruncie proponuje sie Styropian XPS o grubosci 8 cm. Ze wzgledu na charakter obiektu budynek uzytecznosci
publicznej, przyjeto minimalng wymagang warto$¢ wspéiczynnika przenikania ciepta na poziomie 0,22 W/m2K. Mozna zastosowac inny materiat
izolacyjny, ktory nie zmieni wyniku koncowego wspétczynniku przenikania ciepta U. Nalezy przewidzie¢, ze podczas prac termomodernizacyjnych
mogg wystgpic roboty towarzyszgce typu: rozbiérki opaski wokét budynku, wykopy niezbedne do ocieplenia przegrody i osuszenie Scian,

przemurowanie rys, wymiana uszkodzonych elementéw, uzupetnienie odspojonych tynkéw
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6.2 Ocena optacalnosci i wybér wariantu przedsiewziecia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 3446,78 m $/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg: 99,64m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 99,64m ?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 99,64m ?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3834,50 dzien+K/rok 0i = 20,00 °C 6e =-20,00 °C

Stan Wariant numer

istniejgcy W1 W2 w3
Opfata za 1 GJ zt/GJ 67,15 67,15 |67,15 (67,15
Opfata za 1 MW 2 M 10,00 000 (0,00 [0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Wspodtczynnik ¢, 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspdtczynnik c; 1,20 0,70 0,85 1,00
Wspétczynnik a
ZY;&Z*CUZV””"‘ przenikania \yyimeky | 2,000 0,900 |1,000 |1,100
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 315,45 137,49 | 163,88 | 190,28
Zapotrzebowanie na moc MW 0,0713 0,0505 | 0,0509 | 0,0513
cieplng q
Roczna oszczednos$é kosztéw 2ok 11950, | 10177, | 8405,0
AO 03 54 6
Cenajjednostkowawymiany — gyme | 800,00 | 790,00 | 780,00
Koszt realizacji wymiany okien 2t 98045, | 23350 | 23055
lub drzwi Nok 76 9,23 3,41
Koszt rea_l_hzacp modernizacji " 0,00 0.00 0.00
wentylacji Nw
Prosty czas zwrotu SPBT lata 8,20 9,51 11,37

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 98045,76 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,20 lat

Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Kompleksowa wymiana starych okien zewnetrznych w budynku szkoty na nowe poprawi komfort cieplny w budynku.
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody drzwi '‘Wentylacja grawitacyjna'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 1417,51 m $/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg: 30,35m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 30,35m ?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 30,35m ?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3834,50 dzien+K/rok 0i = 20,00 °C 06e =-20,00 °C

Stan Wariant numer
Optata za 1 GJ ztIGJ 67,15 67,15 |67,15 |67,15
Oplata za 1 MW _Z(":/)(Mw'm 0,00 0,00 |0,00 |0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik cm 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspdtczynnik c, 1,20 0,70 0,85 1,00
Wspétczynnik a
Wspdiczynnik przenikania 2y | 2,600 1,300 |1,400 |1,500
ciepta U
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 102,12 4590 (53,94 [61,98
Zapotrzebowanie na moc MW 0,0292 0,0209 | 0,0210 | 0,0211
cieplng q
Roczna oszczednos$é kosztéw Aok 3774,9 | 3235,0 | 2695,1
AO 8 8 9
Cena jednostkowa wymiany Am? 1500,0 | 1490,0 | 1480,0
okien lub drzwi 0 0 0
Koszt realizacji wymiany okien 2t 55995, | 55622, | 55249,
lub drzwi Nok 75 45 14
Koszt realizacji modernizaciji
wentylacji Nw zt 0,00 0,00 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 14,83 |17,19 |20,50

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 55995,75 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 14,83 lat

Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajgce:

Kompleksowa wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe poprawi komfort cieplny w budynku.
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody OZ sala gimnastyczna 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 8849,58 m ¥/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg: 140,67m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 140,67m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow: 140,67m 2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3834,50 dzien+K/rok 0i = 20,00 °C 06e =-20,00 °C

Stan Wariant numer
Optata za 1 GJ ztIGJ 67,15 67,15 |67,15 |67,15
Oplata za 1 MW _Z(":/)(Mw'm 0,00 0,00 |0,00 |0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Wspdtczynnik ¢, 1,35 1,00 1,00 0,70
Wspdtczynnik c, 1,20 1,00 0,85 0,55
Wspétczynnik a
Z}’;&‘:‘CUZV”””‘ przenikania \ymay | 2,000 1,100 [1,000 |0,900
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 445,34 268,63 | 231,37 | 125,63
Ziae‘;’)‘l’r‘g‘;bowa”'e namoc MW 0,1737 0,1265 | 0,1260 | 0,0893
Roczna oszczednos$é kosztéw Aok 11866, | 14368, | 21468,
AO 11 48 62
glflgf]‘ ‘Iﬁg”do;fbio""a Wymiany: - zhime 780,00 | 790,00 | 800,00
Koszt realizacji wymiany okien 2t 13495 | 13668 |13841
lub drzwi Nok 8,80 9,04 9,28
Koszt realizacji modernizaciji A 21000 | 21000 |21000
wentylacji Nw 0,00 0,00 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 29,07 |24,13 |16,23

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest wariant nr 3
Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 348419,28 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 16,23 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Kompleksowa wymiana starych okien zewnetrznych w budynku sali gimnastycznej na nowe poprawi komfort cieplny w budynku. Budynek
posiada wentylacje grawitacyjna, ktora jest niewystarczajgca, dlatego planowana jest jej wymiana na wentylacje mechaniczng z rekuperacjg
(odzyskiem ciepta).
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6.3 Ocena optacalnosci i wybér wariantu prowadzgcego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na

przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cwu

Stan istniejgcy Wariant 1
Ciepto wtasciwe wody cw [kd/(kgK)] 4,18 4,18
Gestos¢ wody pw [kg/m?3] 1000 1000
Temperatura cieptej wody Bw [°C] 55 55
Temperatura zimnej wody 6o [°C] 10 10
Wspotczynnik korekcyjny kr [] 0,55 0,55
Powierzchnia o regulowanej temperaturze At [m?] 1840,21 1840,21

3 2.

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Vwi [d(rjnOt/)(gf 0,80 0,80
Czas uzytkowania 1 [h] 24,00 24,00
Wspétczynnik godzinowej nierdownomiernoéci Nh [] 3,00 3,00
Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g [-] 0,65 3,00
Sprawnos¢ przesytu nw.,d [] 0,85 0,85
Sprawnos$¢ akumulacji ciepta nws [] 0,85 0,85
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qcw [GJ/rokK] 118,65 25,71
Max moc cieplna gewu [kW] 9,64 9,64
6.3.2 Ocena optacalnosci modernizacji instalacji cwu

Stan istniejacy Wariant 1
Optataza 1 GJ [z4/GJ] 67,15 46,30
Optata za 1 MW mocy zamdwionej na podgrzanie cwu [zZ/MW] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [z1] 0,00 0,00
Roczna oszczednos¢ kosztow AO [zt/a] 6777,36
Koszt modernizacji Nu [z1] 24600,00
SPBT [lat] 3,63
6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw modernizacji instalacji cwu dla wariantu optymalnego
Planowane usprawnienia: Naktady
powietrzna pompa ciepta 24600,00

Suma: 24600,00
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6.3.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu c.w.u.

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng

Zastosowanie powietrznej pompy ciepta z wbudowanym
zbiornikiem na cieptg wode uzytkowa. Przed
rozdzielaczami rurociggu cieptej wody uzytkowej w celu
opomiarowania, nalezy zamontowac indywidualny licznik
ciepta cieptej wody uzytkowe;.

Ulepszenie sprawnosci przesytu ngd

brak zastosowanych ulepszen.

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns

Brak przewidzianych dziatan termomodernizacyjnych,
pompa ciepta wraz z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej

6.4. Ocena optacalnosci i wybor optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
poprawiajgcego sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Informacje uzupetniajace:

Stan istniejgcy Wariant 1
Optata za 1 GJ na ogrzewanie [zH/GJ] 67,15 67,15
Optata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie [Z/MW] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [z1 0,00 0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto [GJ] 1103,90
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,3337
Sprawnos$¢ systemu grzewczego 0,694 0,879
Roczna oszczednos¢ kosztow AO [zt/a] 22484,04
Koszt modernizacji [zH 459000,00
SPBT [lat] 20,41
Wariant 2
67,15
0,00
0,00
0,794
13508,52
369000,00
27,32

wybrano wariant z wymiana kotta grzewczego wraz z wymiang instalacji rozprowadzajgca na nowg w otulinie a ciepto
bedzie odbierane przez nowe grzejniki z zastosowaniem gtowic termostatycznych.
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6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadajace sie na optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego poprawiajagcy sprawnosé¢ cieplng systemu grzewczego

Wartosci sprawnosci
Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadowych n oraz

wspotczynnikow w *)
Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrddta ciepta nng 1,040
Przesytania ciepta, np. izolacja pionéw zasilajgcych nn.d 0,960
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej 1n.e 0,880
Akumulaciji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego nH,s 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia wt 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wq 1,000
Sprawnosé catkowita systemu grzewczego nu.g NH.d NH.e NH.s 0,879

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujgcych sie w czesci 3.
6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw przedsiewziecia poprawiajagcego sprawnos¢ systemu grzewczego

Planowane usprawnienia: Naktady

Nowy kociot grzewczy 60000,00

Remont kottowni 30000,00

nowa instalacja cemtralnego ogrzewania 221400,00

nowe grzejniki 147600,00
Suma: 459000,00

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu grzewczego

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien

Wymiana kotta gazowego na nowy kociot gazowy. Przed
rozdzielaczami na rurociggu grzewczym zasilajacym, w
celu opomiarowania, nalezy zamontowaé indywidualny
licznik ciepta instalacji grzewcze;j.

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng

W zakresie modernizacji instalacji c.o. nalezy: wymienié
wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania na nowg
o znikomej bezwiadnosci cieplnej. Nalezy zamontowaé
regulacyjne zawory podpionowe oraz dostosowaé
instalacje do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepto
w budynku.

Ulepszenie sprawnosci przesytu ngd

Wymiana, grzejnikéw z zastosowaniem gtowic
Ulepszenie sprawnosci regulacji ne termostatycznych poprawi catkowitg sprawnos¢ systemu
centralnego ogrzewania.

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns Brak zastosowanych ulepszen.

Ulepszenie dotyczace przerw w ogrzewaniu wt i W Brak zastosowanych ulepszen.
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7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzacego wybraniu optymalnego
wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajgce do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane oraz
warianty przedsiewzieé termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedtug rosnacej wartosci SPBT

N ) ) ) ) Planowane koszty
L Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robot SPBT
P przedsiewziecia termomodernizacyjnego
[z4] [lat]

1. Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 24600,00 zt 3,63
2. Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 65632,80 zt 4,57
3. Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' 98045,76 zt 8,20
4. Modernizacja przegrody drzwi 'Wentylacja grawitacyjna' 55995,75 zt 14,83
5, Mode.rnlzgqu;l przegrody OZ sala gimnastyczna 'Wentylacja 34841928 71 16,23

grawitacyjna

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna cze$é dydaktyczna 171474,61 zt 54,37
7. Modernizacja przegrody Sciana na gruncie 62068,66 zt 60,59
8. Modernizacja systemu grzewczego 459000,00 20,41

7.2 Okreslenie kosztow poszczegoélnych wariantow przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 24600,00
2 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 65632,80
3 Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna’ 98045,76
4 Modernizacja przegrody drzwi 'Wentylacja grawitacyjna' 55995,75
5 Modernizacja przegrody OZ sala gimnastyczna 'Wentylacja grawitacyjna’ 348419,28
6 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna cze$é dydaktyczna 171474,61
7 Modernizacja przegrody Sciana na gruncie 62068,66
8 Modernizacja systemu grzewczego 459000,00
Catkowity koszt 1285236,86
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 24600,00
2 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 65632,80
3 Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna’ 98045,76
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4 Modernizacja przegrody drzwi 'Wentylacja grawitacyjna' 55995,75
5 Modernizacja przegrody OZ sala gimnastyczna 'Wentylacja grawitacyjna' 348419,28
6 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna cze$é dydaktyczna 171474,61
7 Modernizacja systemu grzewczego 459000,00
Catkowity koszt 1223168,20
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowe;j 24600,00
2 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 65632,80
3 Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' 98045,76
4 Modernizacja przegrody drzwi 'Wentylacja grawitacyjna' 55995,75
5 Modernizacja przegrody OZ sala gimnastyczna 'Wentylacja grawitacyjna' 348419,28
6 Modernizacja systemu grzewczego 459000,00
Catkowity koszt 1051693,59
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 24600,00
2 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 65632,80
3 Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna’ 98045,76
4 Modernizacja przegrody drzwi 'Wentylacja grawitacyjna' 55995,75
5 Modernizacja systemu grzewczego 459000,00
Catkowity koszt 703274,31
Wariant 5
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 24600,00
2 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 65632,80
3 Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna’ 98045,76
4 Modernizacja systemu grzewczego 459000,00
Catkowity koszt 647278,56
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Wariant 6
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 24600,00
2 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 65632,80
3 Modernizacja systemu grzewczego 459000,00
Catkowity koszt 549232,80
Wariant 7
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 24600,00
2 Modernizacja systemu grzewczego 459000,00
Catkowity koszt 483600,00
Wariant 8
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu grzewczego 459000,00
Catkowity koszt 459000,00
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7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegélnych wariantéw przedsigwziecia

o o £ 2 g > o5
°2 | §%| Ess| es5| 58| £ | fw | £, E.253
+— & — =D -
<5 | 35| 8382 | ERe| gy | % g5 | 22 3398+
. c 35 c s8> EN G QN 2 NG 2 N = c Ix 5c Ny
Wariant N 2 N2 g Q= S a2 T B0 = p s 3 22> [N ag
> o o5 | TER| SEX| 2€ = © N 52 ENB>;
o = D © £ 2 E (S g
s S Ss | ceo| 86| “oo ® 29 ge geg2
€2 S c S5ao 2338 a o 8 c © 73 = %t‘tﬁc
2 NO | O 2 E = NS S
‘NN X 4
[MW] [GJ] °C m2 m3 m3 m3 W/m3 1/m
0 0,3337| 1103,90 20,00| 1840,21| 9414,91| 9414,91| 941491 35,44 0,23
1 0,1636 561,93 20,00| 1840,21| 9414,91| 9414,91| 941491 31,89 0,23
2 0,2900 700,89 20,00| 1840,21| 9414,91| 9414,91| 941491 0,23
3 0,2957 752,33 20,00| 1840,21| 9414,91| 9414,91| 941491 0,23
4 0,2957 752,33 20,00| 1840,21| 9414,91| 9414,91| 941491 0,23
5 0,2973 766,70 20,00| 1840,21| 9414,91| 9414,91| 941491 0,23
6 0,3079 863,62 20,00| 1840,21| 9414,91| 9414,91| 941491 0,23
7 0,3337| 1103,90 20,00| 1840,21| 9414,91| 9414,91| 941491 0,23
8 0,3337| 1103,90 20,00| 1840,21| 9414,91| 9414,91| 941491 0,23
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7.4. Obliczenia oszczednosci kosztéw wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

i QhO,lco QO,lcwu
Wariant Mno.1 Wio,1 Wdo,1 Qo1 Oo.1 AO %A0

ho,1co qo,1cwu
GJ GJ

- - - - GJ zt zt %
MW MW
1103,90 118,65

0 0,69 1,00 1,00 1709,93 114821,5 --- ---
0,3337| 0,0096 9
561,93 25,71

1 0,88 1,00 1,00 665,29 | 44137,99| 70683,60 61,56
0,1636 0,0096
700,89 25,71

2 0,88 1,00 1,00 823,45| 54758,68| 60062,91 52,31
0,2900 0,0096
752,33 25,71

3 0,88 1,00 1,00 881,99 | 58689,91| 56131,68 48,89
0,2957 0,0096
752,33 25,71

4 0,88 1,00 1,00 881,99 | 58689,91| 56131,68 48,89
0,2957 0,0096
766,70 25,71

5 0,88 1,00 1,00 898,36| 59788,61| 55032,98 47,93
0,2973 0,0096
863,62 25,71

6 0,88 1,00 1,00 1008,67 | 67196,22| 47625,37 41,48
0,3079 0,0096
1103,90 25,71

7 0,88 1,00 1,00 1282,15| 85560,19| 29261,40 25,48
0,3337 0,0096
1103,90 118,65

8 0,88 1,00 1,00 1375,09| 89863,60| 24957,99 21,74
0,3337 0,0096
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7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

Premia termomodernizacyjna
Dwukrot
Roczna Procentowa Planowana kwota nosc¢
Wariant Planowane oszczednos$é | oszczedno$é ¢rodkow whasnveh i 16% roczne;
koszty catkowite | kosztow energii | zapotrz. na kwota kre dy‘{u 20% kosthw oszczed
AO energie kredytu ca+k(?]W|tyc oSG
kosztow
energii
192785,2 15.00%
1 | 1285236,862t | 70683,60 61,09% 218‘;902 205%3?9 1411%67-
1092451, o oo,
33 Daab
192785,2 15.76%
> 1223168,20 zi 60062.91 51.84% 206076,5 | 195706,9 | 120125,
1030382, . 3 1 83
e 84.24%
192785,2 18.33%
3 1051693,59 zi 5613168 48.42% 171781,6 | 168270,9 | 112263,
858908,0 1 7 37
e 8L67%
192785,2 27 419%
4 703274312 | 5613168 48,42% 102%97’7 1125923’8 11%2763'
510488,; 72.50%
192785,2 20.78%
5 | 647278562 | 55032,98 47,46% 90898,60 | 1035645 | 110065,
454493,0 7 95
S 70,22%
192785,2 35.10%
6 | 54923280z | 4762537 41,01% 71289,45 | 87877,25 | 9°2°0.7
356447,2 4
5 64.90%
192785,2 39.86%
7 483600,00 zt 29261,40 25,02% 58162,89 | 77376,00 | 282228
290814,4 . 0
. 60,14%
192785,2 42.00%
8 459000,00 zt 24957,99 19,58% 53242,89 | 73440,00 | 499159
266214,4 . 8
. 5800%
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Optymalnym wariantem przedsigwzigcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyz:

1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie zuzywang na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania
wody uzytkowej jest wieksze niz: 25%

2. Kwota kredytu nie przekracza wartosci zadeklarowanej

3. Srodki wiasne konieczne na realizacje przedsiewziecia termomodernizacyjnego nie przekraczaja
zadeklarowanych przez inwestora srodkéw w kwocie 192785,53 zt

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

- planowany koszt catkowity 1285236,86 zt
- planowana kwota srodkow wtasnych 192785,53 zt
- planowana kwota kredytu 1092451,33 zt
- przewidywana premia termomodernizacyjna 141367,19 zt
- roczne oszczednosci kosztow energii 70683,60 zt tj. 61,56 %

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego
do realizacji.

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny

Wymagana grubos$é dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 22 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Wetna mineralna granulowana
Uwagi:

Dla przegrody stropodach proponuje sie docieplenie granulowang wetng mineralng o grubosci 22 cm. Ze wzgledu na charakter obiektu budynek
uzytecznos$ci publicznej, przyjeto minimalng wymagang warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta na poziomie 0,15 W/m2K. Mozna zastosowac
inny materiat izolacyjny, ktéry nie zmieni wyniku koncowego wspotczynniku przenikania ciepta U.

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna cze$é dydaktyczna
Wymagana grubosé dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 11 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa EPS 70-040 FASADA
Uwagi:

Dla przegrody $ciana zewnetrzna proponuje sie ptyty styropianowe o grubosci 11 cm. Ze wzgledu na charakter obiektu budynek uzytecznosci
publicznej, przyjeto minimalng wymagang warto$¢ wspéiczynnika przenikania ciepta na poziomie 0,20 W/m2K. Mozna zastosowac inny materiat
izolacyjny, ktory nie zmieni wyniku koncowego wspétczynniku przenikania ciepta U. Nalezy przewidzie¢, ze podczas prac termomodernizacyjnych
mogg wystgpi¢ niezbedne roboty towarzyszgce typu: instalacja odgromowa, chodnikéw i opaski wokot budynku, remontu schoddw, przebudowa
pochylni dla niepetnosprawnych, daszki i balkony zewnetrzne oraz inne niezbedne do wykonania prac termomodernizacyjnych.

P3

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana na gruncie
Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 8 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian xps

Uwagi:
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Dla przegrody $ciana na gruncie proponuje sie Styropian XPS o grubosci 8 cm. Ze wzgledu na charakter obiektu budynek uzytecznosci
publicznej, przyjeto minimalng wymagana warto$¢ wspéiczynnika przenikania ciepta na poziomie 0,22 W/m2K. Mozna zastosowac inny materiat
izolacyjny, ktory nie zmieni wyniku korncowego wspétczynniku przenikania ciepta U. Nalezy przewidzie¢, ze podczas prac termomodernizacyjnych
mogg wystgpi¢ roboty towarzyszgce typu: rozbiérki opaski wokét budynku, wykopy niezbedne do ocieplenia przegrody i osuszenie $cian,
przemurowanie rys, wymiana uszkodzonych elementéw, uzupetnienie odspojonych tynkéw

01

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2:K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Kompleksowa wymiana starych okien zewnetrznych w budynku szkoty na nowe poprawi komfort cieplny w budynku.

02

Usprawnienie: Modernizacja przegrody drzwi 'Wentylacja grawitacyjna'
Wymagany wspdtczynnik U dla nowe;j stolarki: 1,300 W/(m 2:K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

Kompleksowa wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe poprawi komfort cieplny w budynku.

03

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ sala gimnastyczna 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2.K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

Kompleksowa wymiana starych okien zewnetrznych w budynku sali gimnastycznej na nowe poprawi komfort cieplny w budynku. Budynek
posiada wentylacje grawitacyjna, ktéra jest niewystarczajgca, dlatego planowana jest jej wymiana na wentylacje mechaniczng z rekuperacjg
(odzyskiem ciepta).

C.W.U.

Usprawnienie: modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

Uwagi:

Proponuje sie zastosowanie powietrznej pompy ciepta pokrywajgcej zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowa.

C.0.

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

Uwagi:

wybrano wariant z wymiana kotta grzewczego wraz z wymiang instalacji rozprowadzajgcg na nowa w otulinie a ciepto bedzie odbierane przez
nowe grzejniki z zastosowaniem gtowic termostatycznych.

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



26

9. Zatgcznik nr 1. — audyt efektu ekologicznego
Spis tresci:

. Cel opracowania

. Dane budynku

. Spis przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemdw i nosnikdw energii
. Emisja zanieczyszczeh poszczegdlnych systemdéw w budynku

. Bezposredni efekt ekologiczny

© 00 N O a0 ON P

. Wyniki analizy porbwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
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1. Cel opracowania

Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologiczne wynikajgcego z zastosowanych usprawnien

termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym.
2. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: IlI

Stacja meteorologiczna: Kielce - Sukéw

Powierzchnia zabudowy A;=977,99 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ar=1840,21 m?
Powierzchnia netto A=1840,21 m?

Kubatura ogrzewana budynku V=9414,91 m?

Liczba kondygnacji: 3

3. Spis przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej

Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny

Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna’

Modernizacja przegrody drzwi 'Wentylacja grawitacyjna’

Modernizacja przegrody OZ sala gimnastyczna "Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna cze$é dydaktyczna
Modernizacja przegrody Sciana na gruncie

Modernizacja systemu grzewczego
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4. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylaciji

4.1. Przed modernizacjg

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

0,69 9,97 kwh/m3 |442023,6 44335,4 m&/rok

4.2. Po modernizacji

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

0,88 9,97 kWh/m3 177662,1 17819,7 m?3/rok

5. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

5.1. Przed modernizacjg

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

0,47 9,97 kWh/m3 |32959,9 3305,9 m3/rok

5.2. Po modernizacji

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

2,17 1,00 kWh/kWh |3294,7 32947 kWh/rok
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6. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemdw i nosnikow energii
Informacje uzupetniajace:...

6.1. Przed modernizacjg

Miejscowe

wytwarzanie energii w | kg/1,0E6+ 1520,000 | 300,0000 | 2000000,

budynku - Gaz m3 1,880000 000 00 000000 0,500000 | 0,000000 | 0,000000
ziemny

Miejscowe

wytwarzanie energii w | kg/1,0E6* 1520,000 | 300,0000 | 2000000,

budynku - Gaz m3 1,880000 000 00 000000 0,500000 | 0,000000 | 0,000000
ziemny

6.2. Po modernizacji

Miejscowe

wytwarzanie energii w | kg/1,0E6- 1520,000 | 300,0000 | 2000000,

budynku - Gaz m3 1,880000 000 00 000000 0,500000 | 0,000000 | 0,000000
ziemny

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kwh | 0,001516 | 0,000954 | 0,002340 | 0,728000 | 0,000062 | 0,000000 | 0,000000
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7. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemow w budynku

7.1. Przed modernizacjg

System ogrzewania i | o | 00834 | 67,3898 | 13,3006 | 2867073 | 00222 | 0,0000 | 0,0000
wentylaciji 17

System 6611,813

przygotowania cieplej | kglrok | 0,0062 | 50250 | 0,9918 v 0,0017 | 0,0000 | 0,0000
wody

95282,54

72,4147 | 14,2924 50

7.2. Po modernizacji

System ogrzewania i | o | 00335 | 27,0859 | 53450 | 32639331 0089 | 00000 | 0,0000
wentylaciji 53

System 2398,557

przygotowania cieptej kg/rok 4,9948 3,1432 7,7096 5’ 0,2043 0,0000 0,0000
wody

38037,89
28

30,2291 | 13,0555
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8. Bezposredni efekt ekologiczny

8.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,089566 5,028299 -4,938734 -5514,10
72,414734 30,229059 42,185675 58,26
14,292382 13,055549 1,236832 8,65

95282,545203 38037,892761 57244,652442 60,08

0,023821 0,213183 -0,189362 -794,95

0,000000 0,000000 0,000000

0,000000 0,000000 0,000000

8.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

S02 [kg/rok] NOX [kg/rok]
B0 80,0
500 70,0
&0 0
4.0 50,0
3.0 40,0
20 30,0
200
10 10,0
a0 on
Frzed Fo Frzed Fa
modernizacia | modemizaci modernizacjy | moderizacji
502 a1 &0 RO 724 302
B [kgfrok] O [kgfrok]
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CO [kg/rok]

100000 .0
|0000,0
g0000,0
70000,0
kOO0OO,0
&0000,0
400000
300000
200000
10000 0

a0

CO2 [kg/rok]

Frzed
modernizacjs

Fo
modernizac]i

20,0

15,0

10,0

a0

an
Frzed Fa
modernizacja | modemizac

|ICD [kafrak] 143 131

Coz

B [kgirok]

95282 5

Ja037 o

PYL [kg/rok]

1,0
0,
0.k
o4
02

0,0

Frzed
modernizac)y

Fo
modernizac]i

SADZA [kg/rok]

1.0
0.a
0k
o4
02

a0

Frzed
modernizacjs

Fo
modernizac]i

PyE
[kairak]

a0

0z

SADTA,
[kafrak]

00

0o
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B-a-P kg/rok

1,0

0,

0.k

o4

02

0,0

Frzed Fo
modernizac)y

modernizac]i

B-a-F
= kofrak

a0

o0

9. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Wartosci wspotczynnika toksyczno$ci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/er = 20/20 mg/m?® = 1,00
Knox = esoz2/er = 20/40 mg/m? = 0,50

Kco = eso2/e: = brak wymagan

Kcoz = eso2/er = brak wymagan

Kpyr = esoz/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

Ksapza = €soz/er = 20/8 mg/m3 =2,50
Kg-ap = €soz/€; = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

9.1. Tabela emisji rownowaznej

Emisja

. . .. .. , . Emisja
: Wspoétczynnik | Emisja - Przed Emisja - Po réwnowazna - . F
Emitowane o . L réwnowazna - Po
: . | toksycznosci modernizacja modernizacji Przed L
zanieczyszczenie . modernizacji
K [kg/rok] [kg/rok] modernizacja [kg/rok]
[kg/rok] 9
SOz 1,00 0,089566 5,028299 0,089566 5,028299
NOx 0,50 72,414734 30,229059 36,207367 15,114530
PYL 0,50 0,023821 0,213183 0,011910 0,106591
SADZA 2,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
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taczna emisja rownowazna

36,308843

20,249420

Efekt ekologiczny wyrazony emisjg rownowazng dla proponowanych przedsiewzie¢

termomodernizacyjnych wynosi 16,059423 kg/rok, czyli 44,2%.

9.2. Wykres emisji rownowaznej

40,0
340
30,0
250
200
150
100
&0

o0

Emisja rownowazna [kg/rok]

Frzed
modernizacjy

Fo
modermnizac]i

Emisja
rdwhnowaZna
Wy

rok]

36,3

202
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