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1. Podstawa opracowania

e Uzgodnienie z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. — Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowania (tj.— Dz. U. z 2019r. poz. 1065)

¢ Normy:

o PN-EN 1990:200 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji.

o PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania
ogodlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

o PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1. Reguty
ogodlne i reguty dla budynkdw.

o PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1. Reguty

ogodlne i reguty dla budynkdw.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonania pomostu dla o0sob
niepetnosprawnych, tgczgcego dwie czesci budynku — Swietlice i mieszkania socjalne w budynku
po bytej szkole na dziatce numer ewidencyjny 117 w Gackach w gminie Szydtéw. Zgodnie z
artykutem 29, punkt 2, podpunkt 16 — podjazdy przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych, nie
wymagajg pozwolenia na budowe, ani zgtoszenia. Obiekt zakwalifikowany jest do Xl i IX
kategorii obiektow. Klase ekspozycji dla elementow zelbetowych przyjeto jako XC1, natomiast

klase konstrukcji S4.

3. Lokalizacja budynku
Dziatka, objeta opracowaniem znajduje sie w gminie Szydtéw w Gackach na dziatce numer

ewidencyjny 117. Od strony potudniowej dziatka posiada dostep do drogi powiatowej o numerze

155.

4. Zakres robdt do wykonania
- Poszerzenie spocznika schodéw — aby spetniat wymagania wynikajace z WT, dotyczacych

dostepnosci dla niepetnosprawnych

- Wykonanie stép fundamentowych w szalunku traconym (np. z rury PVC 200)
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- Montaz ksztattownikéw do stép fundamentowych (zamocowane marki podczas betonowania)
- Montaz krat WEMA na ksztattowniki

- Montaz balustrady dla osob niepetnosprawnych

5. Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego

Powierzchnia pomostu: 4,45 m?

0,70 m — pomost
Wysokos¢ catkowita:
1,10 m — gbrna porecz balustrady

Szeroko$é: 1,20 m

Dtugosé: 4,15m

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego
Projektowany budynek zostat usytuowany w I-szej strefie wiatrowej oraz ll-giej strefie Sniegowej.
CEL i ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest okres$lenie budowy geologicznej podtoza gruntowego, ocena warunkdw
gruntowo-wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania inwestycji.
ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUIE

- wykonanie odkopow kontrolnych

- badania terenowe gruntu

- opinia
BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU
a) Badania terenowe
Prace terenowe prowadzone byly w marcu 2022 r. Wykonano trzy otwory o gtebokosci
maks. 1,2 m
b) Warunki gruntowe
-podtoze stanowig grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zaliczane jako proste
-poziom wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia

-nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne
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OPINIA GEOTECHNICZNA
a) Przy zaktadanych obcigzeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje sie korzystnymi
warunkami gruntowo-wodnymi dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.
b). Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych warunki gruntowo-wodne
omawianego terenu nalezy okresli¢ jako proste.

Obiekt kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych

7. Fundamenty

Projektuje sie stopy fundamentowe zbrojone podtuinie 4 pretami @12, stal Alll-N oraz
strzemionami @6 ze stali A-O0 w rozstawie co 20 cm. Rzedna posadowienia faw wynosi
-1,24 m ponizej rzednej parteru. Projektuje sie stopy o przekroju kota i sSrednicy 20 cm. Dolna
otulina fundamentdéw c = 50 mm. Fundamenty z betonu C20/25, w/c=0,5, minimalna zawartos¢
cementu portlandzkiego — 280 kg/m3. Fundament nalezy wykonaé¢ w szalunku traconym na

przyktad w rurze PVC. Fundamenty wykonane bezposrednio za obrzezem schodow.

8. Elementy nosne pomostu

Elementami nosnymi projektowanego pomostu sg dwa ksztattowniki L 150x75x9, w schemacie
statycznym belki wolnopodpartej. Posadowiona na stopach fundamentowych poprzez marki
zatopione podczas betonowania. Na ksztattownikach posadowiona jest krata WEMA, ktdra stuzy
do poruszania sie osoby niepetnosprawnej. Krata pomostowa o wymiarach 1200 x 1200 mm
wykonana z ptaskownika o wymiarach 30x2 mm o wymiarach oczka 34x38 mm. Srodkiem
podjazdu blacha ryflowana aluminiowa dtugosci. Catos¢ konstrukcji galwanizowana, ewentualnie
po uzgodnieniu z Inwestorem malowana antykorozyjnie i olejno dwukrotnie. Wszystkie faczenia

starannie wyszlifowane.

9. Balustrada

Wzdtuz podjazdu zamontowaé balustrade dla o0s6b niepetnosprawnych ze stali
galwanizowanej. Stupki balustrady oraz pochwyty z rur @50. Stupki mocowane za pomocg $rub,
do powierzchni bocznej ksztattownika. Porecze mocowane za pomocga srub, do powierzchni
bocznej ksztattownika. Porecze mocowane na wysokosci 75 i 90 cm od ptaszczyzny podjazdu na

wysiegnikach z ptaskownika 10x5 mm spawanych do stupkow balustrady. Koncédwki pochwytow
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wysungé 30 cm poza koniec pochylnie tukiem @75. Po zakoriczeniu robdt uprzatngé teren

budowy.

10. Realizacja budowy

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy realizowa¢ na

podstawie projektu technicznego, STWIORB i przedmiaru robdt. Projekt nalezy realizowad

zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym. Wszelkie istotne zmiany w stosunku do

projektu wprowadzone w czasie wykonywania muszg by¢ uzgodnione z zespotem autorskim.

mgr inz. Mariusz Zidtek

SWK/0245/PBKb/21

Imie i nazwisko Specjalnosé i nr uprawnien Data Podpis
Projektant — architektura: Konstrukcyjno-budowlana
14.03.2022 .
Leszek Zaremba KL-195/85
Projektant — konstrukcyjna: Konstrukcyjna bez ograniczen
14.03.2022 .
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11. Oswiadczenie projektantow

Adres zamierzenia budowlanego: Dziatka nr 117
obreb: 0002 Gacki
jednostka ewidencyjna: 261208_5 Szydtdw — obszar wiejski

Kategoria obiektu: Xl — budynek mieszkalny (mieszkania socjalne)

IX — budynek kultury, nauki (Swietlica)

Zabudowa: Mieszkalno-ustugowa
Inwestor Gmina Szydtéw
Ul. Rynek 2

28-225 Szydtow

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, iz
projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest
w swoim zakresie kompletny oraz spetnia wymagania dla celu ktéremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy:

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Data Podpis
Projektant — architektura: Konstrukcyjno-budowlana
14.03.2022r.
Leszek Zaremba KL-195/85
Projektant — konstrukcyjna: Konstrukcyjna bez ograniczen
14.03.2022r.
mgr inz. Mariusz Ziétek SWK/0245/PBKb/21
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15.Kopie uprawnien i zaswiadczen z Izby

DUPLIKAT
Kielce, 1985-11-08

URZAD WOIEWODZKI
" W KIELCACH
Wydzial Planowenia Przestrzennego,
Urbanistyki , Architektury
i Nadzoru Budowlanego
ul. AL IX Wiekow 3

Nr ewid. K1-195/85

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peienia samodzielnych funkeji technicznych w bud ownictwie

Na podstawie § 5 ust.] pkt 2, § 13 ust. 1 pkt 2, § 7, § 6 ust. 3 rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Tutego 19751, w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz.U. Nr &, poz. 46 ) stwierdza sie,
Ze

Obywatel ZAREMBA LESZEK
TECHNIK BUDOWLANY - SPECJALNOSC PREFABRYKACJA BUDOWLANA

urodzony dnia 9 stycznia 1959r. w Staszowie
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania semodzielnej funkcji
kierowmika budowy i robét w specjalnoéei konstrukeyjno — budowlanej.

OBYWATEL ZAREMBA LESZEK jest upowazniony do:

1/. kierpwanis, nadzorowsaie igsiralowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych esez-oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkéw i innych budowli - o powszechnie znanych
rozwiszaniach konstrukeyjnych, z wylsczeniem linii, wgzléw i stacji kolejowych, drog
orez lotniskowych drég Startowych i manipulacyjoych, mostéw, budowli
hydrotechnicznych i wodno - melioracyjnych.

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzan
architeltonicznych:

e/ budynkéw inwentarskich i pospodarczych, adeptacji projektéw typowych -
i powtarzaloych inmych budynkéw oraz sporzadzaniz planéw zagospodarowania
© deiatki zwigzanych z realizacja tych budynkow,
b/ budowli nie bedgeych budynkami.

Otrzvmuje :
Ob. Leszek Zaremba
27-419 Szumsko 68.

Oryginal dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego pedpisat Z-ca
Dyrektora Wydziatu mgr inz, arch. Meczyslaw Gebslki.
Pieczet okragla z Godlem Par isem w otoku: URZAD WQIEWODZKI W
KIELCACH.

Kielee, 2809. 64,29
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-F5M-JU2-PY8 *

Pan Leszek J6zef Zaremba o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0700/03

adres zamieszkania ul. Diuga 41, 28-236 Rytwiany

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-17 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa,
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' 3 | BWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 30 grudnia 2021 r.

L [OKREGOWA

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0035(2)/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 . poz. 1117) i art.
12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1, ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z pozn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Adam Ziolek
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 4 lutego 1996 roku w Staszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0245/PBKb/21

do projektowania
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg Panu Mariuszowi Adamowi Ziolek
upowazniaja:
I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego;
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy art. 15a ust. 1 1 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania konstrukeji obiektu.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 1. poz. 735, z pé:n. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a”, odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, kiéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Q@;@@_\

mgr inz. AndrzgiJP1

Przewodniczacy skladu orzekajacego

Czlonek skia

orzekajacego

mgr %Meiaj

Czlonek skiadu orzekajgcego

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Adam Ziolek
ul. A. Mickiewicza 6
28-230 Potaniec
2. Okrggowa Rada Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-XQG-N3I-QI8 *

Pan Mariusz Adam Ziétek o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0050/22

adres zamieszkania ul. A. Mickiewicza 6, 28-230 Potaniec

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady S'wietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa
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2 PRACOWNIA PROJEKTOWA do Kwadratu Mariusz Zidtek
ul. Mickiewicza 6
28-230 Pataniec

PP

Inwestor: Gmina Szydtéw
ul. Rynek 2, 28-225 Szydtéw

Nazwa inwestycji: Projekt techniczny — wykonanie pomostu dla
0s0b niepelnasprawnych w budynku komunalnym w Gackach
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17.0bliczenia

Obciazenia Eurokod PN-EN

nr |Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdt. Obcigzenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obciazenie 2.000 [kN/m2] 0.600 1.200 1.500 1.800
uzytkowe
2 |Obcigzenie od 0.300 [kN/m2] 1.000 0.300 1.350 0.405
barierki
3 |Obciazenie 0.350 [kN/m2] 0.600 0.210 1.350 0.284
krata WEMA
gkq=1.710| 1.455 gdq1=2.489

Raport wymiarowania stali wg PN-EN 1993-1-1 do programu Rama3D/2D:

Geometria:
Nazwa profilu: L 150x100x12
Dtugos¢ preta: L=415m
R Gatunek stali: S235
Granica plastycznosci: fy =235.00 MPa
,ng Pole przekroju: A =28.71 cm?
'\.k Vg Momenty bezwtadnosci: Jx =748.86 cm* Jh=134.25cm*
"x,\. :gi‘;;;lek‘ wytrzymatosci Wye=Wy = 73.20 cm®|  W,,=W), = 25.44 cm?
\%‘ Plastyczne: Wil = 127.81 cm? Whyp = 51.67 cm?
xsgzlrllitg: bezwladnosci na L=13.71 cm?*

Wszystkie obliczenia z wyjqtkiem sprawdzenia Scinania sq wykonywane w osiach gtéwnych. W dalszych oznaczeniach
zmiennych w raporcie oS Y oznacza oS gtowng Yg, a 0§ Z oznacza oS gtowng Zg (z wyjqtkiem sit tnqgcych).

Element prosty, nr preta: 1
Punkt nr: 0 na precie, polozenie: 0.00 m

Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi gléwnych:

N =0.00 kN
M, = 0.00 kNm

Klasa przekroju na $ciskanie:
Klasa przekroju na $ciskanie:

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa przekroju na zginanie y-y = 3

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:
Klasa przekroju na zginanie z-z = 3

Nosnos$¢ na Sciskanie

W _A S, 2871 235

o Rd })MO .0

= 674.80[ kN |

Nos$nos¢ przekroju na rozcigganie
Nirda = 674.80 [kN]
Nosnos$é na czyste zginanie wzgledem osi y

A =W _ .o
o Rd.u alu com, Bd

Ty =V, =0.00 kN
M, = 0.00 kNm

T,=V,=7.58 kN

Klasa przekroju na $ciskanie = 3

6
=73.20 - 10 - 235000.00 = 17.20 [kNm |
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-
M, =W, o =2544 10 - 225000.00= 5.08[kdin |

Nosnos$¢é na $cinanie wzdluz osi z.
Przekrdj czynny przy $cinaniu.

A,= 162000 y? |

Nos$nos¢ na $cinanie

V oo pa= 21980k ]

Nosnos$¢ na Scinanie wzdluz osi y.
Przekrdj czynny przy $cinaniu.

A,= 1080.00] 1y |

Nos$no$¢ na $cinanie

V oy e 146.53 (k1 ]

Nos$nos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej

Mnyrd = 17.20 [KNm]

MN,Z,Rd =5.98 [kNm]
Nos$no$¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi y.
M, =M= 17.20 [ khin ]

Nos$no$¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.

M, .= 598k ]
Nosnosé przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tnacej

MnN,vRdy = 17.20 [kKNm] MNn.vRdz = 5.98 [KNm]
Warunki nos$nosci:

Ed u Bd vwE 000 Q.00 000

N M +M _674 &0 +f720 +593
L Rd au R awRd ) ) )

=000

Mo Mo 000 000

+ = £ =000
My o My 172070 598
M M
0.00 000
ALV 2 =000
My e Myyogy 17.200 598
v
0.00
ﬂ:—:g_gg
Vo e 14653
v
7.38
Vﬂd " 219.50 —0.08
Cn Rd )
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M M
0.00  0.00
22, = ~— =000

M. M. 1720 598
Cp Rd cpkd T .

My,Ed’ Mx.Ea‘ _ 000 +0.00 — 000

_Jl'_ =
MVJ,R&‘ Mhm 17,20 508

Wspélezynniki interakcji.

kyy = 1.00 ky, = 1.00

Stopien wykorzystania nosnosci elementu.

N
0.00
H- 7" =p00

Element prosty, nr preta: 1
Punkt nr: 1 na precie, polozenie: 2.08 m

Ky = 1.00 kzz = 1.00

Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi glownych:

N =0.00 kN
M, =-7.21 kNm
Klasa przekroju na $ciskanie:
Klasa przekroju na $ciskanie:
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:
Klasa przekroju na zginanie y-y =3
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:
Klasa przekroju na zginanie z-z = 3
Nos$nos¢ na Sciskanie
W A S, 2871235

eRd gV L0

= 674.80[ kN |

Nosnos$¢ przekroju na rozciaganie

Nira = 674.80 [kN]
Nos$nos¢ na czyste zginanie wzgledem osi y
M =W _ .a

o Rdu elu com, BEd

A =W _ .o
o Rd v elw com, Bd

Nos$nos¢ na scinanie wzdluz osi z.
Przekr6j czynny przy Scinaniu.
A4,= fﬁzo.oof:m?

Nos$nos$¢ na $cinanie

V o g™ 219.80 [0 ]

Nosnos¢ na Scinanie wzdluz osi y.
Przekrdj czynny przy $cinaniu.
A4,= foao.oogm?

Nos$nos¢ na $cinanie

Vo, = 146.53 [0 ]

Ty =V, =0.00 kN
M, =3.15kNm

-
=73.20 .10 - 235000.00= 17.20 [kl |

6
=2544 .10 - 235000.00 = 5.98[khen |

T,=V,=0.00 kN

Klasa przekroju na $ciskanie = 3

Nosnos$é przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej
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Mn,yrd = 17.20 [KNm]
MN,Z,Rd =5.98 [kNm]

Nos$no$¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi y.

M, =M =17.20[kin |

EnRi T O Rd

Nos$nos$¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.

M, = 598k ]

Nosnos$é przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tnacej

Mn,vRdy = 17.20 [KNm]

Warunki nosnosci:

”
0.00
ﬂ:_:o-oo
Vo ne 140.53
g
0.00
me 210,80 o0
Cox Rd )
Nfd Mu,Ed Mv,Ed 00 721
+ + = + +—
N M M 674807 17.207 598
M M
721 315
e Y
M, . M, . 17200 598
M M
721 315
A PhiLy
My o Myyopy 1720 598
0.00
2 2 000
Vo ne 146.53
0.00
me ~210.90 000
Cox Rd )
M M
721 315
»Ed " 5 EBd _ =005
M M. 1720 598
M M
721 315
wEd - s Fd _ S nos
M, . M, . 17200 598

MN,vrdz = 5.98 [kKNm]

Wspélczynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie gérnym.

2yp, =100

L

Wspélczynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie dolnym.

¥

=100
ird

Wspélczynniki interakcji.

kyy = 1.00 ky, = 1.00
Stopien wykorzystania nosnosci elementu.

M_y,Ed 7‘-,11;1{}"3rf , +M&Ed, 'f‘ﬂMx'Ed
] Y '
Yir M,v,m: Mx,.ﬁ'.i:

Wyniki obwiedni przemieszczen:

T Lo0 1720

Potozenie: x =2.08 [m]

Ky = 1.00

315

£ LO0=005

508

k., =1.00
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Lista grup obcigzen:
Nazwa grupy obciazen:
Ciezar wlasny State

uy=2ul@y = 1114[em ]

Wykres przemieszczen w kierunku Y:

ux:ZHtﬁ)x: S50 [em ]

Wykres przemieszczen w kierunku Z.:

[ 3]

— 2 I _ 2 3_
umax_l/uy +uz_/l/|j.jf4| _,t_|_j'j50| = IﬁOSEﬁﬁO[cm ]

Wyniki ugiecia wzglednego:
Potozenie: x =2.08 [m]

Lista grup obcigzen:

Nazwa grupy obciazen:

Cigzar wlasny State

2

Wykres przemieszczen dla zestawu grup obciazen tworzacych ugiecie wzgledne w kKierunku

Y:

[ 3]

Wykres przemieszczen dla zestawu grup obciazen tworzacych ugiecie wzgledne w kierunku

Z:

u6=ubx= 2000 (o ]
Au =u —u = -1114[cm ]
& Ry

L‘lux=ux—ub = 1150[cn ]

>4

2
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_ K 3_ 7 I_
,aum—l/my +/-'lr~¢,_'\/|—f.f£4| AL1s0| = 1-60251.660[em ]

Roéznica przemieszczeh wezta poczatkowego 1 koncowego:
ad=\d ~d| = [0.000-0.000| = 0.000[cm ]
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