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1. Podstawa opracowania 

•  Uzgodnienie z Inwestorem 

•  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. – Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowania (tj.– Dz. U. z 2019r. poz. 1065) 

•   Normy: 

o PN-EN 1990:200 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

o PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część  1-1. Oddziaływania 

ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 

o PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły 

ogólne i reguły dla budynków. 

o PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część  1-1. Reguły 

ogólne i reguły dla budynków. 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonania pomostu dla osób 

niepełnosprawnych, łączącego dwie części budynku – świetlice i mieszkania socjalne w budynku 

po byłej szkole na działce numer ewidencyjny 117 w Gackach w gminie Szydłów. Zgodnie z 

artykułem 29, punkt 2, podpunkt 16 – podjazdy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, nie 

wymagają pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Obiekt zakwalifikowany jest do XIII i IX  

kategorii obiektów. Klasę ekspozycji dla elementów żelbetowych przyjęto jako XC1, natomiast 

klasę konstrukcji S4. 

3. Lokalizacja budynku 

Działka, objęta opracowaniem znajduję się w gminie Szydłów w Gackach na działce numer 

ewidencyjny 117. Od strony południowej działka posiada dostęp do drogi powiatowej o numerze 

155.  

4. Zakres robót do wykonania 

- Poszerzenie spocznika schodów – aby spełniał wymagania wynikające z WT, dotyczących 

dostępności dla niepełnosprawnych 

- Wykonanie stóp fundamentowych w szalunku traconym (np. z rury PVC 200) 
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- Montaż kształtowników do stóp fundamentowych (zamocowane marki podczas betonowania) 

- Montaż krat WEMA na kształtowniki 

- Montaż balustrady dla osób niepełnosprawnych  

5. Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego 

Powierzchnia pomostu: 4,45 m2 

Wysokość całkowita: 
0,70 m – pomost 

1,10 m – górna poręcz balustrady 

Szerokość: 1,20 m 

Długość: 4,15 m 

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego 

Projektowany budynek został usytuowany w I-szej strefie wiatrowej oraz II-giej strefie śniegowej.  

CEL i ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest określenie budowy geologicznej podłoża gruntowego, ocena warunków 

gruntowo-wodnych oraz ocena jego przydatności dla potrzeb projektowania inwestycji. 

ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE 

-  wykonanie odkopów kontrolnych 

-  badania terenowe gruntu 

-  opinia 

BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU 

a)  Badania terenowe 

Prace terenowe prowadzone były w marcu 2022 r. Wykonano trzy otwory o głębokości  

maks. 1,2 m 

b) Warunki gruntowe 

-podłoże stanowią grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zaliczane jako proste 

-poziom wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu posadowienia 

-nie występują niekorzystne zjawiska geologiczne 
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OPINIA GEOTECHNICZNA 

a) Przy zakładanych obciążeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje się korzystnymi 

warunkami gruntowo-wodnymi dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego. 

b). Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia          

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych warunki gruntowo-wodne 

omawianego terenu należy określić jako proste. 

Obiekt kwalifikuje się do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych 

7. Fundamenty 

Projektuje się stopy fundamentowe zbrojone podłużnie 4 prętami Ø12, stal AIII-N oraz 

strzemionami Ø6 ze stali A-0 w rozstawie co 20 cm. Rzędna posadowienia ław wynosi  

-1,24 m poniżej rzędnej parteru. Projektuję się stopy o przekroju koła i średnicy 20 cm. Dolna 

otulina fundamentów c =  50 mm. Fundamenty z betonu C20/25, w/c=0,5, minimalna zawartość 

cementu portlandzkiego – 280 kg/m3.  Fundament należy wykonać w szalunku traconym na 

przykład w rurze PVC. Fundamenty wykonane bezpośrednio za obrzeżem schodów. 

8. Elementy nośne pomostu 

Elementami nośnymi projektowanego pomostu są dwa kształtowniki L 150x75x9, w schemacie 

statycznym belki wolnopodpartej. Posadowiona na stopach fundamentowych poprzez marki 

zatopione podczas betonowania.  Na kształtownikach posadowiona jest krata WEMA, która służy 

do poruszania się osoby niepełnosprawnej. Krata pomostowa o wymiarach 1200 x 1200 mm 

wykonana z płaskownika o wymiarach 30x2 mm o wymiarach oczka 34x38 mm. Środkiem 

podjazdu blacha ryflowana aluminiowa długości. Całość konstrukcji galwanizowana, ewentualnie 

po uzgodnieniu z Inwestorem malowana antykorozyjnie i olejno dwukrotnie. Wszystkie łączenia 

starannie wyszlifowane.  

9. Balustrada 

Wzdłuż podjazdu zamontować balustradę dla osób niepełnosprawnych ze stali 

galwanizowanej. Słupki balustrady oraz pochwyty z rur Ø50. Słupki mocowane za pomocą śrub, 

do powierzchni bocznej kształtownika.  Poręcze mocowane za pomocą śrub, do powierzchni 

bocznej kształtownika. Poręcze mocowane na wysokości 75 i 90 cm od płaszczyzny podjazdu na 

wysięgnikach z płaskownika 10x5 mm spawanych do słupków balustrady. Końcówki pochwytów 
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wysunąć 30 cm poza koniec pochylnie łukiem  Ø75. Po zakończeniu robót uprzątnąć teren 

budowy. 

10. Realizacja budowy 

Wszystkie roboty budowlane związane z projektowaną inwestycją należy realizować na 

podstawie projektu technicznego, STWiORB i przedmiaru robót. Projekt należy realizować 

zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.  Wszelkie istotne zmiany w stosunku do 

projektu wprowadzone w czasie wykonywania muszą być uzgodnione z zespołem autorskim.  
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11. Oświadczenie projektantów 

Adres zamierzenia budowlanego: Działka nr 117 

obręb: 0002 Gacki 

jednostka ewidencyjna: 261208_5 Szydłów – obszar wiejski 

Kategoria obiektu: XIII – budynek mieszkalny (mieszkania socjalne) 

IX – budynek kultury, nauki (świetlica) 

Zabudowa: Mieszkalno-usługowa 

Inwestor Gmina Szydłów 

Ul. Rynek 2 

28-225 Szydłów 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami oświadczam, iż 

projekt techniczny został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest 

w swoim zakresie kompletny oraz spełnia wymagania dla celu któremu ma służyć. 

Zespół projektowy: 

Imię i nazwisko Specjalność i nr uprawnień Data Podpis 

Projektant – architektura: 

Leszek Zaremba 

Konstrukcyjno-budowlana 

KL-195/85 
14.03.2022 r.  

Projektant – konstrukcyjna: 

mgr inż. Mariusz Ziółek 

Konstrukcyjna bez ograniczeń 

SWK/0245/PBKb/21 
14.03.2022 r.  
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15. Kopie uprawnień i zaświadczeń z Izby 
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17. Obliczenia 

Obciążenia Eurokod PN-EN 

nr Rodzaj 

obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 

[m] 

obciążenie 

charakter. 

[kN/m] 

współ. 

obc. 

Obciążenie 

oblicz. 

[kN/m] 

1 Obciążenie 

użytkowe 

2.000 [kN/m2] 0.600 1.200 1.500 1.800 

2 Obciążenie od 

barierki 

0.300 [kN/m2] 1.000 0.300 1.350 0.405 

3 Obciążenie 

kratą WEMA 

0.350 [kN/m2] 0.600 0.210 1.350 0.284 

        gk1=1.710 
1.455 gd1=2.489 

Raport wymiarowania stali wg PN-EN 1993-1-1 do programu Rama3D/2D: 
Geometria: 

Nazwa profilu: L 150x100x12 

Długość pręta: L = 4.15 m 

Gatunek stali: S235 

Granica plastyczności: fy = 235.00 MPa 

Pole przekroju: A = 28.71 cm2 

Momenty bezwładności: Jx = 748.86 cm4 Jh = 134.25 cm4 

Wskaźniki wytrzymałości 

sprężyste: 
Wyg=Wx = 73.20 cm3 Wzg=Wh = 25.44 cm3 

Plastyczne: Wx,pl = 127.81 cm3 Wh,pl = 51.67 cm3 

Momenty bezwładności na 

skręcanie: 
It = 13.71 cm4 

Wszystkie obliczenia z wyjątkiem sprawdzenia ścinania są wykonywane w osiach głównych. W dalszych oznaczeniach 

zmiennych w raporcie oś Y oznacza oś główną Yg, a oś Z oznacza oś główną Zg (z wyjątkiem sił tnących). 

Element prosty, nr pręta: 1 

Punkt nr: 0 na pręcie, położenie: 0.00 m 

Wartości sił wewnętrznych w punkcie w układzie osi głównych: 

N = 0.00 kN Ty = Vy = 0.00 kN Tz = Vz = 7.58 kN 

My = 0.00 kNm Mz = 0.00 kNm  

Klasa przekroju na ściskanie: 

Klasa przekroju na ściskanie: Klasa przekroju na ściskanie = 3 

Klasa przekroju na zginanie względem osi y: 

Klasa przekroju na zginanie y-y = 3 

Klasa przekroju na zginanie względem osi z: 

Klasa przekroju na zginanie z-z = 3 

Nośność na ściskanie 

 
Nośność przekroju na rozciąganie 

Nt,Rd = 674.80 [kN]  

Nośność na czyste zginanie względem osi y 
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Nośność na ścinanie wzdłuż osi z. 

Przekrój czynny przy ścinaniu. 

 
Nośność na ścinanie 

 
 

Nośność na ścinanie wzdłuż osi y. 

Przekrój czynny przy ścinaniu. 
 

 
Nośność na ścinanie 

 
Nośność przekroju na zginanie z uwzględnieniem siły normalnej 

MN,y,Rd = 17.20 [kNm]  

 

MN,z,Rd = 5.98 [kNm]  

Nośność na zginanie z uwzględnieniem ścinania względem osi y. 

 
Nośność na zginanie z uwzględnieniem ścinania względem osi z. 
 

 
 

Nośność przekroju na zginanie z uwzględnieniem siły normalnej i tnącej 

MN,V,Rd,y = 17.20 [kNm]  MN,V,Rd,z = 5.98 [kNm]  

Warunki nośności: 
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Współczynniki interakcji. 

kyy = 1.00 kyz = 1.00 kzy = 1.00 kzz = 1.00 

 

 

 

Stopień wykorzystania nośności elementu. 

 
Element prosty, nr pręta: 1 

Punkt nr: 1 na pręcie, położenie: 2.08 m 

Wartości sił wewnętrznych w punkcie w układzie osi głównych: 

N = 0.00 kN Ty = Vy = 0.00 kN Tz = Vz = 0.00 kN 

My = -7.21 kNm Mz = 3.15 kNm  

Klasa przekroju na ściskanie: 

Klasa przekroju na ściskanie: Klasa przekroju na ściskanie = 3 

Klasa przekroju na zginanie względem osi y: 

Klasa przekroju na zginanie y-y = 3 

Klasa przekroju na zginanie względem osi z: 

Klasa przekroju na zginanie z-z = 3 

Nośność na ściskanie 

 
Nośność przekroju na rozciąganie 

Nt,Rd = 674.80 [kN]  

Nośność na czyste zginanie względem osi y 

 

 
Nośność na ścinanie wzdłuż osi z. 

Przekrój czynny przy ścinaniu. 

 
Nośność na ścinanie 

 
Nośność na ścinanie wzdłuż osi y. 

Przekrój czynny przy ścinaniu. 

 
Nośność na ścinanie 

 
Nośność przekroju na zginanie z uwzględnieniem siły normalnej 
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MN,y,Rd = 17.20 [kNm]  

MN,z,Rd = 5.98 [kNm]  

Nośność na zginanie z uwzględnieniem ścinania względem osi y. 

 
Nośność na zginanie z uwzględnieniem ścinania względem osi z. 

 
Nośność przekroju na zginanie z uwzględnieniem siły normalnej i tnącej 

MN,V,Rd,y = 17.20 [kNm]  MN,V,Rd,z = 5.98 [kNm]  

 

 

Warunki nośności: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Współczynnik zwichrzenia przy ściskanym pasie górnym. 

 
Współczynnik zwichrzenia przy ściskanym pasie dolnym. 

 
Współczynniki interakcji. 

kyy = 1.00 kyz = 1.00 kzy = 1.00 kzz = 1.00 

Stopień wykorzystania nośności elementu. 

 
Wyniki obwiedni przemieszczeń: 

Położenie: x = 2.08 [m] 
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Lista grup obciążeń: 

Nazwa grupy obciążeń: 

Ciężar własny Stałe   

 
Wykres przemieszczeń w kierunku Y: 

 

 
Wykres przemieszczeń w kierunku Z:

 

 
Wyniki ugięcia względnego: 

Położenie: x = 2.08 [m] 

Lista grup obciążeń: 

Nazwa grupy obciążeń: 

Ciężar własny Stałe   

Wykres przemieszczeń dla zestawu grup obciążeń tworzących ugięcie względne w kierunku 

Y: 

 
Wykres przemieszczeń dla zestawu grup obciążeń tworzących ugięcie względne w kierunku 

Z: 
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Różnica przemieszczeń węzła początkowego i końcowego: 

 


