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Nazwy i Kody CPV:

GRUPY:

1. Roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej: CPV 45200000-9;

2. Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania: CPV 71320000-7;

3. Przygotowanie terenu pod budowe: CPV 45100000-8;

4. Roboty w zakresie instalacji budowlanych: CPV 45300000-0;
KLASY:

1. Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej:

CPV 71322000-1;

2. Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne: CPV 45330000-9;

KATEGORIE:

1. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekéw: CPV 45231300-8;

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne: CPV 45332000-3;

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni $ciekéw: CPV 45252127-4;
Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekéw: CPV 45232423-3;
Roboty w zakresie uzdatniania osadéw: CPV 45232422-6;

Roboty budowlane w zakresie magazynow i przemystowych obiektow
budowlanych: CPV 45213200-5;
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1. Czesc opisowa Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dot. rozbudowy
oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Gacki dla Gminy Szydtow jest:

* zlecenie Inwestora —umowa;

* uzgodnienia z Inwestorem;

* mapa zasadnicza obszaru w skali 1:500;

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U.
2021 r., poz. 2454.

1.2. Opis ogodlny i zakres opracowania przedmiotu zamoéwienia

Zamowienie ,Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Gacki” obejmuje jedno
gtowne zadanie.

Zadanie 1 - ,Rozbudowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Gacki” — projektowanie
elementow instalacji oczyszczalni wraz z robotami budowlanymi

Obiekty infrastruktury instalacji wodociggowo-sanitarnej w postaci rozbudowy
oczyszczalni Sciekow figurujg w kategorii obiektéw budowlanych nr XXX — obiekty stuzgce do
korzystania z zasobéw wodnych, jak: ujecia wéd morskich i srédlgdowych, budowle zrzutéow
wod i sciekdow, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie sciekow.
Wspotczynnik obiektu z uwagi na wielkos¢ obiektu w zakresie <50, wynosi kK = 8,0 oraz
wielkosci obiektu w = 1,0. Kategoria obiektu budowlanego jest zgodna z Ustawg Prawo
budowlane — akt aktualnie obowigzujacy. Wyszczegdlnione zostaty rzeczowe zakresy zadania:

1) Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw:

® wymiana pomp Sciekowych w przepompowni sciekdw miejskich;
wymiana pomp wraz z instalacjg kraty automatycznej w przepompowni gtéwnej na
oczyszczalni Sciekow;

e instalacja nowego sitopiaskownika z funkcjg napowietrzania i separatorem ttuszczu oraz
prasowaniem odpadéw;

e wykonanie dodatkowego reaktora biologicznego wraz z niezbedng armaturg oraz
oczyszczeniem i modernizacjg istniejgcego reaktora biologicznego;

e wymiana istniejacych dyfuzorow;

e rozbudowa istniejgcych osadnikdw polegajgca do dobudowaniu dwdéch dodatkowych
osadnikow;

® modernizacja istniejgcych osadnikéw;

5| Strona



N ZAPROJEKTU)

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI GACKI

e modernizacja istniejgcej komory stabilizacji osadu oraz budowa nowej komory stabilizacji
osadu;
wymiana pomp w miejscu recyrkulacji osadu nadmiernego z dna reaktora biologicznego;
e instalacja nowych pomp w miejscu recyrkulacji osadu nadmiernego z dna nowego reaktora
biologicznego;
e rozbudowa oraz przebudowa odcinka odprowadzajgcego scieki oczyszczone grawitacyjnie
do przepompowni Sciekdéw;
wymiana pomp w przepompowni odprowadzajgcej scieki oczyszczone do odbiornika;
wokot wylotu do cieku wykonaé prace regulacyjne po obu stronach koryta, wyczysci¢ dno;
w budynku oczyszczalni wymieni¢ pompe stuzgcg do pompowania osadu;
wymiana prasy do osadu;

poprawa spadku w miejscu sktadowania sprasowanego osadu wraz z kratkami do

odsgczania wyciekéw, ktére potaczone zostang rurociggiem grawitacyjnym z

przepompownia gtéwng;

e przebudowa zlewni Sciekdw dowozonych, instalacja urzadzenia do wyciggania skrawek
wraz z rozbudowg odcinka kanalizacji potgczonego z przepompownig Sciekéw
dowozonych;
wymiana pomp w przepompowni sciekdw dowozonych;

® wymiana istniejgcych dmuchaw oraz montaz dodatkowych dmuchaw pracujgcych dla
komor stabilizacji osadu, przepompowni sciekdw dowozonych oraz reaktorow
biologicznych;

® montaz prasy na skratki przy sitopiaskowniku (brak potrzeby instalacji prasy dla piasku);

montaz nowego komputera z dostepem do internetu w kontenerze socjalnym do ktérego

podtaczony zostanie monitoring pracy wszystkich istniejgcych przepompowni z terenu

Gminy Szydtéw;

. e ., . m3
e rozbudowa oczyszczalni ma umozliwi¢ przepustowos¢ na poziomie Qg ¢ = 350,00 [7];

e docelowa przepustowos¢ wyrazona rownowazng liczbg mieszkaricéw wynosi¢ ma 2840
RLM.

W ramach zadania rozbudowy oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Gacki planuje sie
rowniez wykonanie hali garazowo-magazynowej — roboty projektowe oraz budowlane

Obiekty infrastruktury towarzyszacej w postaci hali garazowo-magazynowej figuruje w
kategorii obiektéw budowlanych nr VIII — inne budowle. Wspétczynnik obiektu wynosi k =
5,0 oraz wielkosci obiektu w = 1,0. Kategoria obiektu budowlanego jest zgodna z Ustawg
Prawo budowlane — akt aktualnie obowigzujgcy. Wyszczegdlnione zostaty rzeczowe zakresy
zadania:

2) Budowa hali garazowo-magazynowe;j:

e wielko$¢ obiektu — ok. 500,00 m?;

e hala w konstrukcji stalowej z przeznaczeniem magazynowym;
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e wysokos¢ hali—do 7,20 mb;

Cate planowane przedsiewziecie znajduje sie w zasiegu JCWP UE PLRW20006217883.
Dodatkowo cata inwestycja znajduje sie w zasiegu JCWPd UE PLGW2000115.

1.2.1 Charakterystyka JCWP

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie ,Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty” planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze
dorzecza Gornej Wisty, w obrebie jednolitej czesci wéd podziemnych nr 115 (europejski kod:
PLGW2000115).

Jednolita cze$¢ wdd podziemnych nr 115 wydzielona zostata na powierzchni 1798,20 km?
w regionie wodnym Goérnej Wisty. Gtowne ustalenia dotyczace jednolitej czesci wadd
podziemnych nr 115 zawarte w ,,Planie gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisty”:

= ocena stanu iloSciowego: dobry;
* ocena stanu chemicznego: staby;
* ocena ryzyka osiggniecia celdw srodowiskowych: niezagrozona.

Omawiany obszar potozony jest w réwniez obrebie Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych
0 nastepujgco przydzielonych nr zgodnie z europejskim kodem PLRW20006217883 ,Wschodnia
do Sanicy”, powierzchnia 229,75 [km?], typ: rzeka, status: SZCW (przekroczenie wskaznika: m3),
ocena stanu: dobry, ocena zagrozenia: zagrozona, JCWP charakteryzuje sie dobrym stanem
ekologicznym, dobrym stanem chemicznym, aktualny stan lub potencjat JCW: zty.

Wg planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Gdrnej Wisty przyjetym
przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie w dniu 10.08.2017, w
obszarze regionu wodnego Gérnej Wisty nie stwierdzono zjawiska dtugotrwatej suszy. W planie
przedstawiony zostat katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkdw suszy, zgodnie z ktérym
proponuje sie wdrozy¢ nastepujgce dziatania:

o zwiekszenie retencji lesnej,

o zwiekszenie retencji na obszarach rolniczych,

o zwiekszenie retencji na obszarach zurbanizowanych,

e budowa sieci rozprowadzajacej wode z istniejgcych zbiornikéw ,, matej retencji”,

e wykorzystanie zasobéw wodd podziemnych do nawodnien w rolnictwie,

e budowa matych zbiornikéw gromadzacych wode w poblizu pdl uprawnych,

o budowa zbiornikéw retencjonujgcych wode (<5 mln m3),

o budowa zbiornikéw retencjonujgcych wode (>5 mln m3),

e przebudowa systeméw melioracyjnych z odwadniajgcych na nawadniajgco -
odwadniajace,

e renaturyzacja koryt ciekdw i ich brzegéw,

e odtwarzanie starorzeczy i obszaréw bagiennych,
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e usprawnianie regut sterowania urzadzeniami wodnymi retencjonujgcymi wode w
sposéb umozliwiajacy wykorzystanie wody do nawodnien,

e utworzenie lokalnych systemdw ostrzegania o suszy,

o formowanie i wdrazanie programow badan naukowych w zakresie identyfikacji i
zwalczania suszy,

e wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasiegu i
wielkosci szkdd spowodowanych suszg,

e opracowanie taryfikatora cen wody w okresie wystepowania suszy,

o doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami
suszy,

e opracowanie aktow  prawnych, krajowych i lokalnych, umozliwiajacych
stosowanie dziatan, ograniczajgcych skutki suszy,

e opracowanie zasad finansowania wspomagajacych ekonomicznie programy
wdrazajgce dziatania z zakresu ograniczania skutkow suszy,

e opracowanie i wdrazanie programow edukacyjnych dla spoteczenstwa o
przyczynach wystepowania suszy, sposobach jej identyfikowania, skutkach i
sposobach zapobiegania,

e ograniczenie pozwolen wodnoprawnych na pobdr wdd,

¢ budowa uje¢ wéd podziemnych dla nawadniania uzytkdéw rolnych,

e budowa uje¢ wéd podziemnych dla zabezpieczenia wody do picia w rejonach
gorskich.

Wdrazanie dziatan powinno by¢ poprzedzone analizg kosztéw i korzysci, aby wdrozenie nie
okazato sie drozsze od spodziewanego ograniczenia strat spowodowanych suszg.

Miejscowosci Gacki, Mokre, Solec, Wola Zyzna, Wolica, Oséwka, Brzeziny (Gmina Szydtow)
nie sg podtgczone do instalacji kanalizacji sanitarnej, a sama Gmina nie zostata wigczona do
Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych, na omawianym terenie wystepuje w
czesci kanalizacja sanitarna.

Mapy zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego nie obejmujg swym zasiegiem
terenu wspomnianych wyzej miejscowosci oraz terenu oczyszczalni sciekdw w m. Gacki, na
ktéorym planowana jest inwestycja. Obszar inwestycji jest jednak teren lekko podmokiym na co
Projektant inwestycji musi zwrécic¢ szczegdlng uwage.

1.2.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres przedsiewziecia

1.2.2.1 Cel opracowania

Program Funkcjonalno-Uzytkowy jest opracowaniem zawierajgcym materiaty wyjsciowe
i pomocnicze dla Wykonawcy, niezbedne do sporzadzenia wtasnych opracowan dotyczgcych
wykonania zadan wchodzacych w zakres Inwestycji. Zamawiajacy dopuszcza zmiany i rozwigzania
alternatywne w stosunku do przedstawionych, pod warunkiem ich akceptacji przez
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Zamawiajgcego oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien i opinii. Nie
dopuszcza sie zmiany materiatdéw na materiaty o gorszej jakosci.

1.2.2.2 Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw oraz budowa hali garazowo-magazynowej

a) Charakterystyczne parametry okreslajace zadanie

Sitopiaskownik:

konstrukcja sitopiaskownika stal nierdzewna AISI 304, AISI 316, AISI 321;
sito spiralne perforowane;

piaskownik poziomy;

przenosnik piasku: poziomy/ukosny;

spirala: bezwatowa lub watowa;

materiat spirali: stal specjalna, stal nierdzewna;
sito bebnowe szczelinowe;

krata tasmowo-hakowa;

krata panelowa;

system ocieplenia - ogrzewanie i izolacja termiczna;
system ptukania skratek;

system przeptukiwania piasku;

system odwadniania skratek;

system workowania skratek oraz piasku;

system napowietrzania piaskownika;

system separacji ttuszczu;

szafa zasilajgco-sterownicza.

Dmuchawy:

wydajno$é dla dmuchaw reaktora biologicznego: min. 3,50 m3/min;

wydajno$é dla dmuchaw komory stabilizacji osadu: min. 1,00 m3/min;

obudowa dzwiekoszczelna;

konstrukcja ze stali nierdzewnej obudowy dmuchawy;

dmuchawy ustawione na postumencie betonowym o wymiarach 10% wiekszych od
wymiaréw dmuchaw z obudowami.

Reaktor biologiczny:

wymiary wewnetrzne: 5,00 x 9,00 [m];

catkowita wysokosé: 5,00 [m];

wykonanie w konstrukcji zelbetowej;

zaopatrzenie w niezbedng armature dla prawidtowego dziatania (m.in. ruszty
dyfuzoréw napowietrzajgcych drobnopecherzykowych, koryto odptywu sciekéw,
sonda tlenowa do pomiaru stezenia tlenu rozpuszczonego, przepustnica z napedem
elektrycznym na rurociggu sprezonego powietrza, podtgczenie nowych dmuchaw).
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Prasa do skratek:

prasa tasmowa lub talerzowa;

dziatania z mozliwie najmniejszg ilosciag wody dla dziatania procesu (ewentualnie z
obiegiem zamknietym) — do dobrania przez Projektanta;

prasa w konstrukgji

prasowanie do poziomu wilgotnosci min. 32%;

dziatania zautomatyzowane;

konstrukcja ze stali nierdzewne;j.

Krata do skratek (zlewnia sciekéw dowozonych):

konstrukcja ze stali nierdzewnej;

system zautomatyzowany;

dodatkowa prasa i podajnik do skratek ze sciekdw dowozonych;

wydajno$é dostosowana do przyjecia w ramach jednego dowozu 14,00 m3 $ciekéw.

Osadnik wtorny:

konstrukcja zelbetowa;

budowa nowych osadnikéw — 2 szt.;
modernizacja istniejgcych osadnikow — 2 szt.;
$rednica — min. 3,00 mb.

Komora stabilizacji osadu:

konstrukcja zelbetowa;

budowa nowej komory — 1 szt.;
modernizacja istniejgcej komory — 1 szt.;
$rednica — min. 4,00 mb.

Konstrukcja hali:

systemowa hala stalowa;
Sciany z blachy;

wysokosé: do 7,00 m;
powierzchnia: ok. 500,00 m?;
posadzka: betonowa.

b) Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot

Rozbudowa oczyszczalni Sciekdow:

Rozbudowa oczyszczalni Sciekdbw wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej oraz
zweryfikowania zapisdw Programu-Funkcjonalno-Uzytkowego i koncepcji w nim zawartej
dotyczacej sposobu rozbudowy oczyszczalni sciekdw. Koncepcja rozbudowy musi byé przekazana
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do Zamawiajgcego w celu jej akceptacji. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w
koncepcji co do planowanej rozbudowy w przypadku umotywowania ich przez Wykonawce oraz
przedstawienia racjonalnych oraz ekonomicznych powodéw takiej zmiany. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich zgdd, uzgodnieni, dokumentaciji
geotechnicznych oraz innych niezbednych pozwolen zgodnie z przepisami aktualnie
obowigzujgcymi.

Rozbudowa powinna umozliwi¢ zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni $ciekdw do
poziomu 350,00 [m3/d], a w przypadku wartos$ci przepustowosci wyrazonej réwnowazng liczba
mieszkanncdw wynosi¢ ma 2840 RLM. Wszystkie elementy oczyszczalni $ciekdw muszg zostac
dostosowane do nowej przepustowosci i umozliwia¢ prawidiowg jej prace oraz oczyszczanie
Sciekdéw do poziomdw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi jakosci sciekdw
odprowadzanych do srodowiska naturalnego (w omawianym przypadku do koryta rzeki Ciekaca.

Wszystkie sprzety wykorzystywane w ramach rozbudowy oczyszczalni Sciekdw powinny
zosta¢ szczegétowo dobrane przez Projektanta, by¢ najwyzej mozliwej jakosci oraz spetniac
wszelkie wymagania. Zamawiajgce dopuszcza zastosowanie innego sprzetu, jednakze wytgcznie
po éwczesnym jego zaproponowaniu oraz akceptacji przez Zamawiajgcego. Wykonawca w celu
uzyskania akceptacji powinien przedstawi¢ Zmawiajgcemu argumenty techniczne oraz
ekonomiczne zastosowanie sprzetu odbiegajgcego swoimi parametrami od zaproponowanego w
niniejszym opracowaniu.

W ramach projektu projektuje sie wykonanie nowego dodatkowego reaktora biologicznego
(oraz modernizacje istniejgcego), rozbudowe osadnikdédw (modernizacja dwdch istniejgcych oraz
budowe dodatkowych dwdch nowych osadnikéw), a takze wykonanie nowej komory stabilizacji
osadu (wraz z modernizacjg istniejgcej komory stabilizacji osadu), zastosowanie nowych pras do
osadu (jedna przy sitopiaskowniku, druga do prasowania osadéw z komory stabilizacji osadu),
wymiane sitopiaskownika, wykonanie nowej zlewni sciekdw dowozonych oraz wymiane
wszystkich pomp oraz dmuchaw wraz z zastosowaniem dodatkowych w razie takiej koniecznosci
zgodnie z zapisami niniejszego opracowania. W ramach inwestycji wymienic nalezy rowniez catg
niezbedng automatyke oraz sondy w celu prawidtowego dziatania catego systemu oczyszczania
Sciekdéw komunalnych.

Wykonawca przeprowadzi rowniez wizje lokalng oraz sprawdzi i oceni stan techniczny wylotu
do koryta rzeki Ciekgca oraz zaproponuje rozwigzanie techniczne majgce na celu poprawienie
jego stanu oraz umocnienie brzegéw koryta cieku w okolicy wylot wraz z montazem klapy
burzowej w celu petnego zabezpieczenia wylotu oraz koryta cieku.

Wykonawca zadania zobowigzany jest rowniez do odtworzenia miejsca prowadzenia robot
budowlanych do stanu sprzed ich wykonywania. Wszystkie drogi oraz parkingi majg zostac
odtworzone do stanu sprzed realizacji inwestycji. W przypadku odtworzenia jakiejkolwiek
nawierzchni Wykonawca wykona projekt jej odtworzenia, uzyska jego akceptacje oraz wykona
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prace zgodnie z nimi. Wszystkie prace majg by¢ wykonane ze szczegdlng starannoscia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

Przed przystgpieniem do projektowania, Projektant przeprowadzi¢ powinien wizje lokalng w
terenie, wykona¢ aktualng mape do celéw projektowych oraz zaktualizowaé wszystkie dane w
celu prawidtowego zaprojektowania rozbudowy oczyszczalni.

Wykonanie hali garazowo-magazynowej:

Zamawiajgcy w ramach projektu rozbudowy oczyszczalni Sciekdw na terenie Gminy Szydtéw,
w miejscowosci Gacki planuje rowniez wykonac hale garazowo-magazynowg w konstrukcji lekkiej
stalowej. Obiekt ma umozliwiaé postdj pojazdom bedgcym na wyposazeniu oczyszczalni sciekow
oraz da¢ miejsce magazynowania zapasowych elementéw wyposazenia oczyszczalni oraz innych
niezbednych urzadzen, ktérych wykorzystanie na obiekcie oczyszczalni moze by¢ konieczny w
przypadku wystgpienia awarii. Dach hali ma posiada¢ nosnos¢ oraz ma umozliwia¢ w przysztosci
wykonanie i montaz paneli fotowoltaicznych.

Wykonawca zadania zobowigzany jest réwniez do prawidtowego uporzadkowania miejsca
prowadzenia robét budowlanych i przywrdcenia go do stanu sprzed ich wykonywania. Wszystkie
drogi oraz parkingi majg zosta¢ odtworzone do stanu sprzed realizacji inwestycji. W przypadku
odtworzenia jakiejkolwiek nawierzchni lub wykonania nowej w postaci wybrukowanych
dojazdéw lub chodnikow wokét obiektu, Wykonawca wykona projekt ich odtworzenia lub
wykonania, uzyska ich akceptacje oraz wykona prace zgodnie z ich zapisami. Wszystkie prace
majg by¢ wykonane ze szczegdlng starannoscig zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

Przed przystgpieniem do projektowania, Projektant przeprowadzi¢ powinien wizje lokalng w
terenie, wykona¢ aktualng mape do celéw projektowych oraz zaktualizowaé wszystkie dane w
celu prawidtowego zaprojektowania hali garazowo-magazynowej.

1.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.2.3.1. Lokalizacja

Inwestycja pt.: "Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Gacki", w ktorego
sktad wchodzg nastepujgce zadania inwestycyjne:

— Zadanie 1. Rozbudowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Gacki;

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie miejscowosci Gacki (Gmina Szydtow), w
powiecie staszowskim, wojewddztwie swietokrzyskim.
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1.2.3.2. Stan $rodowiska naturalnego na terenie Gminy Szydtéw

Gmina Szydtéw potozona jest na obszarze klimatu umiarkowanego zimnego. Srednia
roczna temperatura powietrza wynosi 7,7°C. Najwyzsze $rednie temperatury notowane sg w
lipcu (18,1°C), a najnizsze w styczniu (-4,8°C). Srednie roczne opady wynoszg okoto 583 mm.
Maksimum opaddéw w ciggu roku przypada na miesigc lipiec, zas minimum — w lutym. Okres
wegetacyjny na obszarze gminy trwa okoto 218 dni. Na terenie gminy przewazajg wiatry z
kierunku zachodniego i potudniowo-zachodniego.

Gmina Szydtédw odznacza sie warto$ciowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Caty
obszar znajduje sie w granicach Chmielnicko-Szydtowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(Ch-Sz OChK), utworzonego 29 wrzesnia 1995 r. Rozporzadzeniem nr 12/95 Wojewody
Kieleckiego (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego nr 21 poz. 145). Chmielnicko-Szydtowski OChK o
powierzchni 60733 ha pofozony jest w S$rodkowo- -wschodniej czesci wojewddztwa
Swietokrzyskiego. Obejmuje on gmine: Gnojno i Szydtdw oraz czeéci obszaréw gmin: Busko-Zdrdj,
Chmielnik, tagdéw, Kije, Morawica, Pierzchnica, Stopnica, Rakéw, Tuczepy4 . Chmielnicko-
Szydtowski OChK znajduje sie w granicach zlewni rzek Wschodniej i Sanicy, a cze$ciowo takze
Pierzchnianki, tagowicy i Czarnej Staszowskiej. Obszar ten stanowi wazng funkcje tacznikowa
pomiedzy Zespotem Parkéw Krajobrazowych Gér Swietokrzyskich (pétnocna granica gminy
przylega do otuliny Cisowsko-Ortowinskiego Parku Krajobrazowego) i Zespotu Parkéw
Krajobrazowych Ponidzia (sgsiadujac od potudnia z otuling Szanieckiego Parku Krajobrazowego),
stanowigc korytarze i ciggi ekologiczne o znaczeniu regionalnym i lokalnym. Chmielnicko-
Szydtowski OChK to obszar o charakterze rolniczo-lesnym. W jego szacie roslinnej dominujg lasy
wystepujgce zwarcie na wiekszym terenie w rejonie miedzy Wtoszczowicami a Piotrkowicami, na
zachdd od Chmielnika i na potudnie od Drugni. Pod wzgledem siedliskowym przewazajg tu bory
sosnowe i bory mieszane, sporadycznie wystepujg fragmenty boréw trzcinnikowych, olséw i
tegdw. W okolicach Drugni na redzinach jurajskich wyksztatcit sie bogaty subkontynentalny bér
mieszany, przechodzgcy miejscami w grad wysoki i Swietlistg dgbrowe. W rezerwacie Radomice
na siedliskach gragdu wysokiego wystepuje ponad 1200 ciséw. Waznym elementem szaty roslinnej
sg zbiorowiska nielesne, gtdwnie torfowiska, z udziatem takich rzadkich roslin jak: przygietka
biata, sesleria btotna, turzyca Davalla, storczyki: kruszczyk btotny, storczyk szerokolistny. Na
wychodniach skat weglanowych porastajg murawy kserotermiczne, znacznie jednak ubozsze niz
nad dolng Nidg. Liczne stawy i zbiornik Chancza tworzg biotopy dla wielu gatunkéw ptakow
wodno- -bagiennych.

Wody powierzchniowe Potudniowg cze$é Gminy Szydtéw odwadnia rzeka Wschodnia wraz z
doptywami (gtéwnie doptyw — Ciekaca), a wschodnig i pdtnocng czes¢ — rzeka Czarna Staszowska
wraz z doptywami. Srodkowa cze$¢ gminy pozbawiona jest rzek i potokéw, za§ w potudniowej
czesci wystepujg tereny podmokte zwigzane z podtozem gliniastym. Na granicy gmin Szydtéw i
Rakdw, na rzece Czarnej, zostata wybudowana zapora i zbiornik wodny Charncza. Petni on obecnie
funkcje rekreacyjng i przeciwpowodziowa. Tereny zalewowe w Gminie Szydtdw znajdujg sie w
obrebie czesdci trasy rzeki Ciekacej oraz rzeki Czarnej Staszowskiej. Jednolita cze$¢ wadd
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powierzchniowych oznacza oddzielny i znaczgcy element, ktéry mozna w sposdb jednolity
scharakteryzowac i opisac. Jednolitg czes¢ wéd moze tworzy¢ jeden lub wiecej ciekow (rzek,
potokow). W wyniku przegladu zmian i warunkow hydromorfologicznych wyrdzniono jednolite
czesci wod powierzchniowych: naturalne, silnie zmienione i sztuczne. Silnie zmieniona czes¢ wod
powierzchniowych to wody, ktérych charakter zostat w znacznym stopniu zmieniony na skutek
fizycznego oddziatywania cztowieka. Sztuczna cze$s¢ wod powierzchniowych oznacza wody
powstate na skutek dziatalnosci cztowieka.

Na terenie Gminy Szydtéw wystepujg trzeciorzedowe i czwartorzedowe poziomy wodonosne.
Zwierciadto wdd czwartorzedowych wystepujacych w potudniowej czesci gminy ma przewaznie
charakter swobodny i znajduje sie na gtebokosci nie przekraczajgcej 1 metr.

Poziom ten obejmuje teren doliny rzeki Ciekacej oraz podmokte dna ciekdéw i obnizen.
Gtebokosc¢ zalegania wéd gruntowych w pétnocnej czesci gminy jest zmienna i wynosi od 1 metra
we wschodniej czesci do 20 metrow w poétnocnej czesci. Eksploatowany jest poziom wodonosny
zwigzany z serig utworéw trzeciorzedowych (GZWP nr 423 — Subzbiornik Staszéw). Srednia
gtebokos$é uje¢ waha sie od 30-70 m, a z uwagi na duzg migzszos¢ chtonnych utworéw
czwartorzedowych potozonych na nierozpuszczalnych warstwach itéw krakowieckich, istniejgce
studnie majg duzg wydajnosé. Przyczynia sie do tego rowniez infiltracja wody z istniejgcych
ciekow i sptyw podziemny z terendw Pogdrza Szydtowskiego. Mimo postepujgcej degradac;i
jakosci wéd podziemnych spowodowanej odprowadzaniem do srodowiska gruntowo-wodnego
nieoczyszczonych sciekdw, skazenia srodowiska odpadami i niewtasciwym stosowaniem
nawozow mineralnych i sSrodkéw ochrony roslin, woda z uje¢ gtebinowych na terenie gminy
charakteryzuje sie wysoka jakoscig i nadaje sie bezposrednio do picia i wykorzystania na potrzeby
gospodarcze.

Gmina Szydtdw zaopatrywana jest w wode z lokalnych uje¢ wdéd podziemnych w
miejscowosciach: Szydtow, Oséwka, Rudki, Korytnica. Z ujec¢ tych, poprzez wodociggi grupowe,
zaopatrywane sg w wode wszystkie jednostki osadnicze w gminie. Systemy wodociggowe ze
wzgledu na duzg odlegto$é nie sg ze sobg potgczone.

Wedtug danych Urzedu Miasta i Gminy w Szydtowie, w 2021 roku na terenie Gminy Szydtéw
dtugos¢ czynnej sieci wodociggowej wynosita 91,60 km, a kanalizacyjnej 15,50 km. Powstate
Scieki gromadzone byty w 758 zbiornikach bezodptywowych, ktére nastepnie wozem
asenizacyjnym dostarczane byty do oczyszczalni. Dotykowo na terenie gminy funkcjonowato 64
przydomowych oczyszczalnia Sciekéw.

W Gminie Szydtéw znajdujg sie obecnie dwie oczyszczalnie sciekdw: W Grabkach Duzych o
przepustowosci 60,00 m3/d i w Gackach o przepustowosci 160,00 m3/d. Na terenie gminy
utrzymuje sie znaczaca dysproporcja pomiedzy odsetkiem oséb korzystajacych z sieci
wodociggowej a kanalizacyjnej. Obecnie gmina jest skanalizowana w 23%.
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Na terenie planowanej Inwestycji nie znajduja sie jakiekolwiek komponenty srodowiska
wymagajgce szczegdlnej ochrony, ze wzgledu na zamierzone korzystanie z wod, asama
Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

Zgodnie z art. 6.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1614), formami ochrony przyrody s3:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;

6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) uzytki ekologiczne;

9) zespoty przyrodniczo — krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

W zasiegu oddziatywania planowanej do wykonania inwestycji nie wystepujg obszary
szczegblnie chronione. Teren inwestycji znajduje sie na obszarze Chmielnicko—Szydtowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. W poblizu brak jest jakichkolwiek innych obszaréow
chronionych.

W ramach planowanej Inwestycji moze zaistnie¢ konieczno$¢ uzyskania zgody
srodowiskowej na podstawie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia lub Raportu Oddziatywania na
Srodowisko naturalne z uwagi na wielko$¢ inwestycji. Wykonawca powinien przewidzieé¢ taka
koniecznos¢ przy realizacji projektu Inwestycji.

1.2.3.4. Opis stanu istniejgcego

W miejscowosci Gacki znajduje sie obecnie oczyszczalnia Sciekéw wraz z
odprowadzeniem sciekdw oczyszczonych do pobliskiego cieku naturalnego.

Oczyszczalnia w miejscowosci Gacki dziata w sposéb prawidtowy, a parametry sciekdw
oczyszczonych spetniajg wszystkie normy $rodowiskowe. Z uwagi na wieloletnie dziatanie
niezbedne sg wymiany pomp ttoczgcych scieki oraz elementéw oczyszczania umozliwiajgcych
zwiekszenie przepustowosci i wydajnosci oczyszczalni oraz usprawnienie cate procesu przy
rownoczesnym zmniejszeniu wykorzystania energii elektryczne;j.

W przypadku garazowo-magazynowe;j, budynek zostanie wykonany jako nowy obiekt. Celem
budynku jest mozliwos¢ sktadowania elementéw i czeSci zamiennych urzadzen oczyszczalni
Sciekdw. Ponadto obiekt umozliwiaé ma garazowanie pojazdéw bedgcych na wyposazeniu
oczyszczalni $ciekéw. Dach hali garazowo-magazynowe] zosta¢ powinien przygotowany pod
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katem mozliwosci wykonania w przysztosci elektrowni fotowoltaicznej. Dach powinien mieé
nos$nos¢ umozliwiajgcg montaz paneli.

Miejscowosci skanalizowane, z ktérych S$cieki trafiajg na oczyszczalnie zamieszkuje
nastepujaca ilos¢ mieszkanncow:

=  Gacki — 457 [mieszkancow];

=  Mokre - 131 [mieszkancéw];

= Solec - 350 [mieszkancow];

* Wola Zyzna — 261 [mieszkancéw];
=  Wolica - 97 [mieszkancow];

= Osowka - 214 [mieszkancow];

= Brzeziny - 359 [mieszkancow].

Aktualnie oczyszczalnia Sciekdw dziata w nastepujacy sposdb:

Na wstepie $cieki trafiajg do przepompowni sciekdw miejskich, ktéra znajduje sie przy
ogrodzeniu obszaru oczyszczalni $ciekdw. Kolejno Scieki trafiajg do przepompowni gtéwnej, gdzie
sg napowietrzane. Przepompownia ttoczy $cieki w kierunku sitopiaskownika, a nastepnie trafiajg
one do reaktora biologicznego. Reaktor wyposazony jest w automatyke oraz 2 dmuchawy
pracujgce naprzemiennie na falowniku. Kolejno scieki trafiajg do osadnikéw, gdzie podlegaja
ostatniemu stopniowi oczyszczenia. Pomiedzy osadnikami znajduje sie przepompownia, ktéra
kieruje osady w celu recyrkulacji osadu nadmiernego do reaktora biologicznego. Scieki
oczyszczone grawitacyjnie kierowane sg istniejgcym kanatem do przepompowni Sciekéw
oczyszczonych, ktéra przepompowauje je w kierunku odbiornika, ktérym jest koryto cieku. Wylot
do rzeki jest w dobrym stanie technicznym i wymaga kosmetycznych poprawek.

Czes¢ osaddw z recyrkulacji trafia do prasy poprzez przejscie przez elektrozawér do komory
stabilizacji osadu. W komorze stabilizacji osadu wystepuje natlenowanie dmuchawg. Osady
pompowane sg na prase. Pompa pompujaca jest nieszczelna i wystepujg z niej regularne wycieki.
Osady sg prasowane oraz trafiajg na sktadowisko znajdujgce sie obok budynku oczyszczalni
Sciekow.

Scieki pochodzace z przydomowych szamb trafiajg bezposérednio do zlewni $ciekéw
dowozonych. Aktualnie scieki pompowane sg do wykonanego korytka i recznie odseparowywane
sg skratki, ktére recznie przenoszone sg do kontenera i podlegajg sktadowaniu. Pozostate Scieki
przekazywane sg na sitopiaskownik poprzez przepompownie gtdwng i kolejno poddawane sa
procesowi oczyszczania razem ze $ciekami z miejskiej przepompowni $ciekéw. Scieki dowozone
sg dozowane w sposdb procentowy do przepompowni gtdéwnej.
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1.2.3.5. Wykonanie rozbudowy oczyszczani $ciekow

W ramach wykonywania dokumentacji Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego
nastepujgce uzgodnienia oraz opinie celem umozliwienia wykonania rozbudowy oczyszczalni
Sciekow:
= uzyskanie uzgodnien dot. lokalizacji nowych elementdw na terenie dziatki inwestora;
= uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP;
= wykonanie Projektu Architektoniczno-Budowlanego, Projektu Technicznego oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu;

= uzgodnienie projektu u gestora sieci wodno-kanalizacyjnej oraz u Zamawiajgcego;

= wykonanie dokumentacji geotechnicznej;

» wykonanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia lub Raportu Oddziatywania na Srodowisko
wraz z uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach —w razie koniecznosci;

= aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego — w razie koniecznosci;

= zgtoszenie wykonania instalacji wodociggowej do gestora sieci;

= uzyskanie pozwolenia na budowe w ramach projektowania rozbudowy oczyszczalni
Sciekow.

1.2.3.6. Wykonanie budowy hali garazowo-magazynowej

W ramach wykonywania dokumentacji Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego
nastepujgce uzgodnienia oraz opinie celem umozliwienia wykonania budowy hali garazowo-
magazynowej wraz z instalacjg fotowoltaiczna:

= uzyskanie uzgodnien dot. lokalizacji hali na terenie dziatki inwestora;

= uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP;

= wykonanie Projektu Architektoniczno-Budowlanego, Projektu Technicznego oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu;

= uzgodnienie projektu u Zamawiajgcego;

= wykonanie dokumentacji geotechnicznej;

» wykonanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia lub Raportu Oddziatywania na Srodowisko
wraz z uzyskaniem decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach — w razie koniecznosci;

= wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego —w
razie koniecznosci;

= uzyskanie pozwolenia na budowe w ramach projektowania hali garazowo-magazynowej.

1.2.3.7. Ogdlne wymagania w zakresie kompletnego i poprawnego wykonania
przedmiotu zamowienia skratki

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

1. Projektu budowlanego w tym projektu zagospodarowania terenu — zakres robét oraz ilo$é
kopii powinny zostac okreslone przez Projektanta — nie mniej niz 5 egzemplarzy;
2. Projektu technicznego w branzach:
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a. instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej —w min. 5 egzemplarzach;
instalacji elektrycznych —w min. 5 egzemplarzach;
c. drogowej w ramach odtworzenia nawierzchni drég chodnikéw oraz parkingdw
na terenie prowadzonych prac —w min. 5 egzemplarzach;
d. architektoniczno-budowlanej —w min. 5 egzemplarzach.
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét — w czterech egzemplarzach;
Przedmiardw robdt i kosztoryséw inwestorskich — w czterech egzemplarzach;
Wersji elektronicznej ww. dokumentacji — w min. jednym egzemplarzu na ptycie CD;

o v s W

Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, opinii i pozwolen wtasciwych organdw,
koniecznych do wykonania i odbioru catosci zadania;
Uzyskanie lub aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego — w razie potrzeby;

% N

Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach — w razie koniecznosci;

9. Uzyskanie oswiadczen o skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych;

10. Petnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robdt opartych o wykonang dokumentacje
projektowsy;

11. Realizacji robdét budowlano-montazowych w oparciu o opracowang dokumentacje

projektowa.

Dokumentacja projektowa powinna:

e by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany bedzie
petny zakres robét budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu;

® w swojej tresci okreslaé przedmiot zamodwienia, w tym w szczegdlnosci technologie robot,
materiaty i urzadzenia a takze przyjete rozwigzania materiatowe, wybrane technologie,
urzadzenia i wyposazenia przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgcych Europejskie
Normy Zharmonizowane;

e uzyskac wszystkie niezbedne decyzje, opinie i pozwolenia wtasciwych organdw, niezbedne
do wykonania i odbioru catosci zadania, w tym uzgodnienia projektu przez rzeczoznawcoéw
w zakresie higieniczno-sanitarnym, p. pozarowym i BHP;

e posiada¢ oswiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan
projektowych, ktére powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci;

e posiadac wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajacym z przepiséw;

e zawiera¢ nazwy i kody grup robdt, klas robét i kategorii robot, ktore zgodne beda
z nazewnictwem i numeracjg okreslong w rozporzadzeniu w sprawie wspdlnego Stownika
Zamowien;

e byc¢ zgodna zakresem i formg z:
= Dyrektywg 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

odpowiedzialnosci za Srodowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania
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szkodom wyrzgdzonym S$rodowisku naturalnemu z dn. 21 kwietnia 2004 r. —
Dz.U.UE.C.2018.346.184;

» Ustawg Prawo geologiczne i gdérnicze zdn. 9 czerwca 2011 r. — Dz.U. 2 2019 r. poz. 868;

» Ustawg Prawo ochrony srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. — Dz. U. z 2018 r. poz.
799;

= Ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z
dn. 3 pazdziernika 2008 r. — Dz.U.2021 poz. 2373, 2389;

*» Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko z dn. 10 wrzesnia 2019 r. — Dz.U.2019 poz. 1839;

*» Rozporzadzeniem Ministra w sprawie kryteriow oceny wystgpienia szkody w
srodowisku z dn. 22 lipca 2019 r. — Dz.U.2019 poz. 1383;

= Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dziatan naprawczych z dn. 1
wrzesnia 2016 r. — Dz.U.2016 poz. 1396;

» Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczania powierzchni gleby z dn. 1 wrzesnia 2016 r. — Dz.U.2016
poz. 1395;

= Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. — Dz.U.2022 poz. 84;

» Ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. — Dz.U.2021 poz. 779, 784, 1648, 2151,

» Ustawa o odpadach wydobywczych z dn. 10 lipca 2008 r. — Dz.U.2021, poz. 1972;

» Ustawg Prawo wodne z dn. 20 lipca 2017 r. — Dz.U.2021 poz. 2233, 2368 oraz 2022
poz. 88, 258;

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 28 stycznia 2022 r. —
Dz.U.2022, poz. 503;

» Ustawg Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz 2022
r. poz. 88;

* Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty z dn. 18 pazdziernika 2016 r. — Dz.U.2016 poz. 1911;

e zawieraé projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, a
takze projekty techniczne wykonane jako odrebne opracowania;
e byc¢ opatrzona numeracjg stronniczg w kazdym tomie i posiadaé wydruki trwale spiete.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig
minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowaé, jako wytyczne
Inwestora. Projekt musi uzyska¢ akceptacje Inwestora.

Prace projektowe muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich
przepiséw, norm i instrukcji.

Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Podane
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w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéw z koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nieopisanych uwarunkowan.

W przypadku braku mozliwosci zaprojektowania rozbudowy oczyszczalni sciekdw zgodnie

z wymaganiami ktoregokolwiek z przywotanych rozporzadzen, nalezy uzyskac¢ stosowne

odstepstwo od wymagan przepisow w tym zakresie.

1.2.4 Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Rozbudowywana oczyszczalnia $ciekdbw w m. Gacki musi spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2021
r., poz. 2454, tak samo jak elementy hali garazowo-magazynowej. Dodatkowo wszelkie roboty
budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Podstawg do rozpoczecia prac projektowych jest okredlenie przebiegu robdt oraz
lokalizacji jej poszczegdlnych komponentow. Podczas klasyfikacji nalezy rozwazy¢ wielkos¢
obszaru chronionego przez budowle oraz wartos¢ chronionych terendw (jezeli takie istniejg).

W projekcie rozbudowy oczyszczalni Sciekdw konieczne jest okreslenie liczby oséb, ktorzy
zaopatrywani bedg w ustugi Inwestycji. Jezeli dostepna dokumentacja archiwalna moze by¢
nieaktualna, nalezy zebra¢ poprawne dane. Na ich podstawie dobra¢ S$rednice oraz
ewentualne urzgdzenia oczyszczajace Scieki w razie wystgpienia takiej koniecznosci.

Inwestycja powinna by¢ realizowana w sposéb przemyslany. Z uwagi na rodzaj ustugi,
wszelkie okreslane w Projekcie wielkosci powinny by¢ ustalane z odpowiednim marginesem
btedu, aby oczyszczalnia spetniata swoje zadanie nawet w czasie matych awarii.

1.2.4.1. Zmiany wynikajace z wykonania rozbudowy oczyszczalni sciekdw oraz hali
garazowo-magazynowej

Zmiany wynikajgce z rozbudowy oczyszczalni sciekdow oraz hali garazowo-
magazynowej bedg mie¢ oddziatywanie bezposrednio na osoby przebywajgce w otoczeniu
stacji. Catos¢ inwestycji nie bedzie podczas jej eksploatacji ucigzliwa dla mieszkaricéw. Poprawi
ona mozliwosci oczyszczania sciekdw w oczyszczalni w m. Gacki oraz umozliwi odbiér sciekdw
od wiekszej liczby mieszkancéw Gminy Szydtéw. Poprawie ulegnie przede wszystkim jakosc
odprowadzanych $ciekéw oczyszczonych oraz zwiekszy sie wydajnosé instalacji.

Dzieki modernizacji i rozbudowie oczyszczalni sciekdw mozliwe bedzie zwiekszone
przyjecie sciekdw w celu ich oczyszczenia oraz usprawniony zostanie caty proces oczyszczania.
Budowa hali garazowo-magazynowej umozliwi garazowanie sprzetdéw na wyposazeniu
oczyszczalni oraz w ramach czesci magazynowej umozliwi sktadowanie elementéw

20 | Strona



N ZAPROJEKTU)

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI GACKI

zapasowych wyposazenia oczyszczalni Sciekdw. Dodatkowo powierzchnia dachu hali ma
umozliwi¢ wykorzystanie w przysztosci pod montaz paneli fotowoltaicznych. Na etapie
niniejszej inwestycji nie planuje sie wykonanie

W ramach rozbudowy oczyszczalni Sciekéw oraz budowy nowej hali garazowo-
magazynowej przewidzie¢ nalezy aktualizacje istniejgcych pozwolen oraz uzyskanie nowych z
uwagi na inwestycje.

1.2.4.2. Okres$lenie mozliwych przekroczen Ilub pomniejszen parametrow
wynikajacych z realizacji zadania

W zwigzku z planowang rozbudowg oczyszczalni sciekdw oraz budowg hali garazowo-
magazynowej, w ramach ktéorych zostang zoptymalizowane wszystkie urzadzenia dla
niezbednego dziatania instalacji oczyszczalni Sciekdw.

Biorgc pod uwage mozliwos¢ i swobode poruszania sie po miejscu budowy oraz
bezpieczenstwo oséb tam przebywajacych, dopuszcza sie odstepstwa od wymiaréw
okreslonych w niniejszym opracowaniu zawierajgce sie w granicach +/- 10-15%, pod
warunkiem spetnienia wymogow i zatozen funkcjonalnych, uprzedniego
uzgodnienia z Inwestorem oraz zachowania zgodnosci ze wszystkimi obowigzujgcymi
przepisami.

Wszelka wymiana oraz montaz nowego sprzetu powinna byé uzasadniona dokonywaniem
rozbudowy oraz uzgodniona z Zamawiajagcym na etapie przygotowania dokumentacji
projektowe;.

Dodatkowo zmiany moga dotyczy¢ lokalizacji elementdw rozbudowy oczyszczalni $ciekdw
oraz miejsca posadowienia hali garazowo-magazynowe;.

1.3. Wymagania zamawiajgcego do poszczegdinych elementdéw przedsiewziecia

1.3.1. Wymagane cechy terenu dotyczace zaprojektowanych rozwigzan zaopatrzenia w
wode mieszkancow Gminy Szydtéw

Zamawiajacy w stosunku do przedmiotu zamowienia ma wymagania dotyczace:

przygotowania terenu budowy;

instalacji (dotyczy sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni);
odtworzenia terenu do stanu pierwotnego;
zagospodarowania terenu.

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCIJI
W wymaganiach dotyczacych konstrukgcji:

a. nie ogranicza sie rozwigzan konstrukcyjnych z uwzglednieniem ponizszych uwag
dotyczacych posadowienia rurociggdw w zaleznosci od dokumentac;ji geotechnicznej;
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b. bezwzgledne spetnienie jest wymagan bezpieczenstwa;
projekt rozwigzan konstrukcyjnych obiektu hali garazowo-magazynowej oraz elementéw
rozbudowy oczyszczalni Sciekdw powinien uwzglednia¢ ekonomike kosztéw ich
wykonania;

d. projekt rozwigzan konstrukcyjnych hali garazowo-magazynowej oraz obiektéw rozbudowy
oczyszczalni sciekow (m.in. budowa nowego reaktora) powinny spetnia¢ wszystkie
wymagania dot. prawidtowego oczyszczania Sciekdw komunalnych;

Istotne uwagi dotyczgce rozbudowy oczyszczalni sciekdw oraz budowy hali garazowo-
magazynowej, a takze obszaru na terenie planowanego przedsiewziecia

Wszystkie materiaty do zaprojektowania i wykonania inwestycji muszg zosta¢ dobrane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Ponadto na podstawie obliczen dobrac nalezy wszystkie
elementy oczyszczalni Sciekdw. Obiekty zaopatrzy¢ nalezy we wszystkie niezbedne sprzety
umozliwiajgce ich prawidiowe dziatanie. Hala garazowo-magazynowa powinna zostaé
wykonania w sposdb umozliwiajacy w przysztosci montaz paneli fotowoltaicznych na dachu
hali. Zaprojektowaé powinno sie jg w sposdb utrzymania odpowiedniej nosnosci dachu hali.

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Omawiany obszar nie jest terenem bezposrednio narazonym na skutki powodzi, a takze w
poblizu nie znajdujg sie duze cieki wodne moggce swoim zasiegiem oddziatywania w trakcie
wezbrania lub powodzi zagrazaé¢ systemowi oczyszczania sciekdw komunalnych. Zgodnie z
powyzszym brak jest dodatkowych wymagan stawianych obiektom objetym niniejszym
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

Wszystkie instalacje dotyczgce przedmiotu Zamoéwienia ograniczajg sie do hydraulicznych
obliczen, ktore Zleceniobiorca winien wykona¢ zgodnie ze sztuky inzynierskg oraz
odpowiednimi normami. Pamietaé nalezy, aby wszystkie obliczenia hydrauliczne spetniaty
wymogi okres$lone w niniejszym opracowaniu. Wykonawca zobowigzany jest do
zaprojektowania instalacji w sposéb umozliwiajagcy swobodny przeptyw Sciekow.
Zleceniodawca nie przewiduje specjalnych wymagan dotyczgcych projektowania instalacji.

1.3.1.1. Przewidywane do zaplanowania i wykonania roboty budowlane, montazowe
oraz modernizacyjne

Inwestycja opisana w powyzszych punktach niniejszego opracowania polega na
rozbudowie oczyszczalni $ciekdw w m. Gacki.

W ramach inwestycji wykonana ma zostaé réwniez hala garazowo-magazynowa z
instalacjg fotowoltaiczng, ktéra ma na celu zbilansowac zapotrzebowanie na anergie
elektryczng oczyszczalni sciekdow. Hala garazowo-magazynowa umozliwi¢ ma natomiast
dodatkowe miejsce na postdj pojazdéow bedacych na wyposazeniu oczyszczalni oraz dac
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mozliwos¢ sktadowania cze$ci zamiennych oraz dodatkowych sprzetéw wykorzystywanych na
oczyszczalni $ciekow.

W celu wykonania modernizacji oczyszczalni $ciekdw przewidzie¢ nalezy prac ziemne
zwigzane z budowag nowego dodatkowego reaktora biologicznego, dwdch osadnikéw
wtornych oraz komory stabilizacji osadu. Dodatkowo pamieta¢ nalezy o przebudowie i
modernizacji istniejgcych osadnikéw oraz komory stabilizacji osadu. Ponadto prace polegaé
bedg na wymianie istniejgcych urzadzen w postaci sitopiaskownika, pomp i prasy do osadu z
komory stabilizacji osadu. Dodatkowo w kazdej przepompowni wymienione zostang pompy
oraz zainstalowane zostang dodatkowe kraty mechaniczne.

W celu realizacji i wykonania hali garazowo-magazynowej wykonane zostang prace ziemne
zwigzane z przygotowaniem fundamentédw pod obiekt oraz wszelkie prace zwigzane z
odwodnieniem i odprowadzeniem wodd opadowych oraz doprowadzeniem energii
elektrycznej do obiektu. Obiekt powsta¢ powinien w konstrukcji stalowej. Dach hali
zaprojektowany zostanie w sposdb umozliwiajgcy montaz paneli fotowoltaicznych w
przysztosci.

Wykonawca w ramach projektowania moze by¢ zmuszony wykona¢ opracowania w
postaci Karty Informacyjnej Przedsiewziecia lub raportu Oddziatywania na Srodowisko oraz
aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego, jak rdéwniez uzyskania nowych pozwolen
wodnoprawnych z uwagi na budowe hali garazowo-magazynowej i zwigzang z nig gospodarka
wodami opadowymi.

Na wykonanie wszystkich elementédw poszczegdlnych zadarn Wykonawca uzyska wszystkie
wymagane prawem decyzje oraz opinie i uzgodnienia. Prace nie bedg realizowane bez ustalen
ze Zleceniodawcy oraz przed uzyskaniem niezbednych decyzji.

1.3.1.2. Wymagania dotyczace rozwigzan materiatowych oraz wykonczenia

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE ELEMENTOW | MATERIALOW

Parametry techniczne stosowanych pomp osadu:

— ilo$¢ pomp: 2 szt.;

— typ pomp: zatapialne ze swobodnym przeptywem z kolanem sprzegajgcym, na
prowadnicach;

— minimalne parametry: Qp, = 6,00 /s, H=10,00 m, N = 2,00 kW.

Parametry techniczne stosowanych pomp Sciekow surowych:

— ilo$¢ pomp: 2 szt.;

— typ pomp: zatapialne ze swobodnym przeptywem z kolanem sprzegajgcym, na
prowadnicach;

— minimalne parametry: Qp, =9,001/s, H=8,00 m, N = 2,00 kW.
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Parametry techniczne stosowanych pomp $ciekéw dowozonych:

— ilo$¢ pomp: 2 szt.;

— typ pomp: zatapialne ze swobodnym przeptywem z kolanem sprzegajacym, na
prowadnicach;

— minimalne parametry: Q, =5,001/s, H=6,00 m, N = 1,50 kW;

— mieszadto zatapialne o ilosci obrotéw min.: n = 700 obr/min, N = 3,00 kW.

Parametry techniczne stosowanych pomp $ciekdw oczyszczonych:

— ilos¢ pomp: 2 szt.;
— typ pomp: zatapialne ze swobodnym przeptywem z kolanem sprzegajgcym, na
prowadnicach;
— minimalne parametry: Qp, = 8,00 /s, H=9,00 m, N = 1,50 kW.
Parametry techniczne stosowanych dmuchaw dla reaktorow biologicznych:

— ilo$¢ dmuchaw: min. 4 szt. (po 2 sztuki na reaktor);

— typ dmuchaw: rotacyjne Roots’a, z wedrujgcym falownikiem, w obudowach
dzwiekoszczelnych;

— minimalne parametry: Q, = 3,50 m3/min, Ap = 500 mbar, moc silnika = 5,50 kW.

Parametry techniczne stosowanych dmuchaw dla komory stabilizacji osadu:

— ilos¢ dmuchaw: 2 szt.;

— typ dmuchaw: rotacyjne Roots’a, z wedrujagcym falownikiem, w obudowach
dzwiekoszczelnych;

— minimalne parametry: Qp = 1,00 m3/min, Ap = 500 mbar, moc silnika = 2,00 kW.

Parametry techniczne prasy osadu odwodnionego:

— prasa tasmowa lub talerzowa;

— podajnik odwodnionego osadu na przyczepe;

— zasobnik do wapnowania osadu o pojemnosci minimum 300,0 litréw z osprzetem;

— zespodt odzysku wody ptuczacej;

— wilgotnos¢ osadu min. 32%;

— minimalizacja ilo$ci wody wykorzystywanej do procesu lub zastosowanie obiegu
zamknietego;

— prasa dostosowana do wydajnosci oczyszczalni 350,00 m3/d.

Pozostate materiaty wykorzystane do wykonania przedmiotéw objetych Zaméwieniem
muszg spetnia¢ odpowiednie parametry zgodnie z normami. Stosowa¢ nalezy wytgcznie
certyfikowane materiaty nieszkodliwe dla srodowiska naturalnego oraz niepowodujgce
wprowadzania do srodowiska powietrznego, wodnego oraz ziemnego zanieczyszczen.
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Zastosowane elementy oswietlenia, elementy elektryczne powinny by¢ zgodne z Polskimi
Normami i dopuszczone do zastosowania.

W trakcie realizacji robdt budowlanych wykonawca zabezpieczy wszystkie wykopy oraz
teren inwestycji oraz umozliwi ciggte dziatanie (w sposéb prawidtowy) oczyszczalni Sciekow i
jej elementdw.

1.3.1.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét objetych niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu: spycharki, koparki, réwniarki, mate walce wibracyjne, diwig, ubijaki reczne,
mechaniczne, sprzet do wykonywania przeciskéw pod drogami, sprzet do tgczenia instalacji
kanalizacyjnej lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet stanowigcy wtasnosé
Wykonawcy lub wynajety powinien posiadaé¢ dopuszczenie do uzytkowania — dokumenty
potwierdzajgce ten fakt muszg by¢ okazane na zgdanie Inspektora nadzoru.

1.3.1.4. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi zawiera¢ wszystkie rozwigzania techniczne oraz schematy weztéw
niezbednych do realizacji inwestycji. Dokumentacja sktadaé sie ma z Projektu
Zagospodarowania Terenu, Projektu Technicznego oraz Projektu Architektoniczno-
Budowlanego. Dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z gestorem sieci kanalizacji
sanitarnej, Inwestorem, gestorem sieci elektrycznej w przypadku koniecznosci zwiekszenia
napiecia dostarczanego na oczyszczalnie, sanepidem oraz rzeczoznawcg ds.
przeciwpozarowych. W ramach projektowania Projektant uzyskana wszystkie prawem
wymagane decyzje, w tym wypisy i wyrysy z MPZP, pozwolenia wodnoprawne (jesli beda
wymagane), decyzje Srodowiskowa (jesli bedzie wymagana).

Dokumentacja po jej zrealizowaniu oraz skompletowaniu winna zosta¢ przedstawiona
Zamawiajgcemu oraz Inspektorom Nadzoru w celu jej weryfikacji i akceptacji przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych.

Wykonawca po zakonczeniu robét budowlanych wykona kompletng dokumentacje
powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng. Wykonawca uzyska rowniez pozwolenie na
uzytkowanie inwestycji.

1.3.2. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan w zakresie instalacji elektrycznych

W ramach inwestycji bedzie wykonana nowa instalacja elektryczna dla nowo
projektowanych elementdéw oczyszczalni sciekdw. Nie planuje sie wymiany obecnej instalacji
elektrycznej na nowg, jej stan techniczny okreslany jest jako bardzo dobry. Projektant w
ramach przygotowania dokumentacji zrealizuje projekty branzy elektrycznej zaréwno dla
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oczyszczalni $ciekdw i podtgczenia nowych elementéw oraz hali garazowo-magazynowej wraz
z instalacja fotowoltaiczna.

1.3.3. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan w zakresie instalacji sanitarnych

Instalacje wodociggowe :

— Na etapie wykonywania PFU planuje sie wykonywania instalacji wodociggowej wewnatrz
obiektéw w ramach przebudowy istniejgcej instalacji w celu zapotrzebowania na wode na
prase osadu pochodzgcego z komory stabilizacji osadu. Nie planuje sie innych instalacji
wodociggowych w ramach inwestycji.

Instalacje hydrantowe:

W ramach niniejszej inwestycji przewidzie¢ nalezy rozbudowe instalacji hydrantowej i
instalacje nowych hydrantow przy hali garazowo-magazynowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami p.poz. .

Elementy oczyszczalni $ciekdw:

— wymiana sitopiaskownika i zainstalowanie nowego w istniejgcym pomieszczeniu wraz
z dodatkowym wyposazeniem w postaci napowietrzania oraz separatora ttuszczéw i
prasy do skratek;

— wymiana dmuchaw podtgczonych do reaktora biologicznego oraz komory stabilizacji
osadu;

— modernizacji istniejgcych osadnikdw oraz komory stabilizacji osadu;

— budowa 2 nowych osadnikdw wtérnych potgczonych z nowym reaktorem
biologicznym;

— budowa nowej komory stabilizacji osadu;

— wykonanie dodatkowego reaktora biologicznego oraz modernizacja istniejgcego;

— wymiana wszystkich pom na przepompowniach istniejgcych na terenie oczyszczalni
Sciekéw;

— instalacja nowej prasy do osadu z komory stabilizacji osadu (prasa o zwiekszonej
wydajnosci i lepszym odsgczaniu osadu — do poziomu min. 32%);

— modernizacja miejsca sktadowania sprasowanego osadu (poprawa posadzki
betonowej oraz wykonanie dodatkowych kratek zbierajgcych $cieki i
odprowadzajacych je do przepompowni gtéwnej;

— modernizacja i rozbudowa rurociggu odprowadzajgcego nadmiar sciekdw z reaktora w
kierunku przepompowni gtéwnej;

— montaz zlewni Sciekdw dowozonych wraz z kratg mechaniczng oraz przekazaniem
Sciekow w kierunku przepompowni gtdwnej wraz z odpowiednim dozowaniem;
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Armatura:

Przewiduje sie montaz:
— pomp w przepompowniach oraz obiekcie oczyszczalni $ciekdéw;
— zasuw do hydrantéw wraz z hydrantami;
— inna niezbedna aparatura dla prawidlowego dziatania elementéow oczyszczalni
Sciekow.

Wymagania dotyczgce zastosowanych materiatdw, prowadzenia przewoddw, $rednic i
wielkosci elementdw okreslone muszg by¢ przez Projektanta lub Instalatora w porozumieniu
z Zamawiajgcym oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.3.4. Warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych wyrobow
i fachowos¢ wykonania bylty na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajgcy bedzie
kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie
zapewnienie i przestrzeganie warunkéw BHP, zapewnienie interesdw osdb trzecich, naprawa
ewentualnych szkdd wyrzadzonych w trakcie realizacji Zadania, ochrona mienia zwigzanego
z budowg (materiaty i sprzet Wykonawcy oraz mienie uzytkownika). Wykonawca bedzie
zobowigzany umowg na czas wykonywania Zadania do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robét budowlanych;

e ochrony $rodowiska;

e warunkow bezpieczenistwa pracy;

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowsg;
e zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania okreslonych wyzej
prac, muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca zobowigzany jest posiadac
dokumenty potwierdzajace spetnienie tych warunkéw. Wyroby budowlane i instalacyjne,
wytwarzane wedtug zasad okreslanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych spetnienie
oczekiwanych parametrow, ktére to okreslajg specyfikacje techniczne. Wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania — pozyskaniem niezbednych pozwolen, uzgodnien, opinii,
decyzji, optat, zezwolen ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia placu budowy m.in. poprzez
wydzielenie go odpowiednim ogrodzeniem od terendéw ogdlnie dostepnych, oznakowania
prowadzonych robdot. Wymagane jest usuwanie z obszaru Inwestycji wszelkich wystepujacych
tam zanieczyszczen. Po zakoriczeniu robdt, nieruchomosci nalezy doprowadzi¢ do stanu
technicznego nie gorszego jak przed zajeciem pod roboty.
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Wykonawca zobligowany bedzie do usuniecia z budowy wszelkich pozostatosci po
budowie, odpadéw budowlanych oraz innych elementéw i materiatéw na wtasny koszt,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Prawidtowe usuniecie wymienionych odpadow
zostanie udokumentowane oraz przedstawione Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych
i instalacyjnych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

® rozwigzania projektowe zawarte w projekcie technicznym i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym oraz warunkami umowy;

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich wykorzystanie oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi
w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych;

e wyroby budowlane wytworzone bezposrednio na potrzeby realizacji Zadania oraz
zgodnos$¢ danych parametréw z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego nad
inwestycjg przez osobe petnigcg samodzielng funkcje w budownictwie.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw prac:

— okresowy odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw w
dzienniku budowy wykonywanych przez inspektora nadzoru;

— odbiory czesciowe po ustalonych wczesniej etapach prac budowlanych;

— odbidr koncowy;

— odbidr ostateczny tj. po okresie gwarangiji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

— uzyte wyroby;

— jakos¢ wykonania i doktadnos$¢ prac wykonczeniowych;

— doktadnos¢ budowy przeprowadzenia sieci wodno-kanalizacyjnych i deszczowych oraz
montazu jej komponentow;

— doktadnos¢ budowy odtworzenia nawierzchni drég wewnetrznych i parkingéw wraz z
chodnikami.

Wazne jest, aby strony okreslity doktadnos$é i zakres mozliwych odchyleh powstatych przy
pracach wykonawczych, z podaniem konkretnych wartosci liczbowych. Wielkosci te zwigzane
bedg z wymiarami liniowymi rur oraz zagtebienia, w ktérych bedg one lokowane.
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Przez caty okres prowadzenia prac budowlanych na miejscu budowy musi przebywac
kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Kierownik musi przebywaé¢ na budowie
w godzinach pracy Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyznaczonego
przez Zamawiajgcego. Przez caty okres prowadzenia prac budowlanych oczyszczalnia musi
dziata¢ w sposdb prawidtowy, a Scieki musza by¢ oczyszczane i odprowadzane do odbiornika.

2. Czesc informacyjna Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Na przedmiotowym obszarze  wystepuje uchwalony Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydiéw.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot inwestycyjnych zobowigzany jest uzyskaé
wypis i wyrys z obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
wykonac jego analize i zaprojektowaé wszystkie elementy zgodnie obowigzujagcym prawem
miejscowym.

2.2. Oswiadczenia zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada aktualng zgode na dysponowanie nieruchomoscia
w miejscu ktérym znajduje sie oczyszczalnia $ciekdw podlegajaca rozbudowie na cele
budowlane. Zamawiajacy jest wiascicielem i posiada petne prawa do terenu objetego
inwestycja.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu
zamowienia

e Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. tj. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2019.2019);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U.
2021 r., poz. 2454);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458);
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2018.620);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2018.799);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku

(Dz.U.2019.544);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2018.963);

® Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401);

e Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (Dz.U.2018.1286);

® Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U.2016.1911);

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczedstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw
do uzytkowania (Dz.U.2007.143.1002 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065);

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2015.2117);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U.2010.109. 719 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);
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e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (Dz.U.2018.1152);
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268);
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2019.755);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2022.503);
e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie
(Dz.U.2018.954);
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $Srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U.2019.1311);

® Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2020.782);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.2015.376 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie kryteriéw oceny
wystgpienia szkody w sSrodowisku (Dz.U.2019.1383);

e Ustawg z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U.2021.2373 oraz 2389);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych czesci wéd powierzchniowych i jednolitych czesci
woéd podziemnych (Dz.U.2021.1576);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395);

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych i zasadami wiedzy technicznej.
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2.4. Inne konieczne do posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych - po stronie Wykonawcy

o Kopia mapy zasadniczej;

Mapa do celéw projektowych obejmujgca obszar planowanych Inwestycji w skali 1:500;

e Wypisy z rejestru gruntéw na obszary planowanych Inwestycji oraz obszary zasiegu
oddziatywania;

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

e Karta Informacyjna Przedsiewziecia lub Raport Oddziatywania na Srodowisko zgodnie z
Ustawg z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko —w razie koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;

e Badania geotechniczne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia nowych obiektéw w
ramach inwestycji.

® Zalecenia konserwatora zabytkdow:

Planowany teren robét nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie jest
wpisany do rejestru zabytkow, jesli jednak Inwestycja obejmie w/w tereny, konieczne
jest zastosowanie sie do zalecen konserwatora zabytkéw.

e Inwentaryzacja zieleni:

Nie ma obowigzku wykonania przez Projektanta szczegdtowej inwentaryzacji zieleni na
terenie objetym Inwestycjg;

e Dane dotyczace zanieczyszczenn atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska:

Nie dotyczy — planowane roboty nie wymagajg prowadzenia postepowania z zakresu
ochrony srodowiska;

e Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:

Nie dotyczy — planowane roboty nie wymagajg opracowania pomiaréw ruchu
drogowego, hatasu oraz innych uciazliwosci;

® |nwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
Zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw
przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek:

Inwentaryzacje nalezy wykonaé¢ w porozumieniu oraz wspotpracy z Zamawiajgcym w
celu doktadnego zweryfikowania stanu obecnego przedmiotu zamdwienia;

e Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych:

Nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na przytgczenie wewnetrznej sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej do sieci miejskiej;
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Koniecznym jest analiza przytagcza energetycznego dla inwestycji i mozliwosci
zwiekszenia napiecia z uwagi na rozbudowe oczyszczalni sciekdw oraz budowe hali
garazowo-magazynowej wraz z instalacjg fotowoltaiczng, ktdra podtgczona powinna
zostac do sieci elektrycznej zewnetrznej;

e Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem:
Zamawiajgcy okresla dodatkowe wytyczne, ktore muszg byé zgodne z
uwarunkowaniami Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych oraz Podziemnych
obejmujgcych teren Zadania.
3. Czesc graficzna

— Proponowane zagospodarowanie terenu;
— Zinwentaryzowany budynek oczyszczalni sciekdw;
— Schemat aktualnego dziatania oczyszczalni $ciekdw;

— Schemat planowanego dziatania oczyszczalni Sciekédw po modernizacji.

4. Zataczniki

— Aktualne zdjecia oczyszczalni $ciekéw, ktére znajdujg sie na kolejnych stronach
opracowania.
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Fot. 1 Przepompownia $ciekéw miejskich
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Fot. 2 Przepompownia gtéwna oczyszczalni

35| Strona



% ZAPROJEKTUJ

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI GACKI V I WYBUDUJ

Fot. 3 Przepompownia oraz magazyn Sciekéw dowozonych
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Fot. 4 Zlewnia $ciekéw dowozonych z recznych odseparowanie skratek
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Fot. 5 Automatyka dla zlewni $ciekéw dowoZonych
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Fot. 6 Sitopiaskownik

39 | Strona



% ZAPROJEKTUJ

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI GACKI V

I WYBUDUJ

Fot. 7 Stacja dmuchaw
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Fot. 8 Reaktor biologiczny
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Fot. 9 Jeden z dwéch osadnikéw
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Fot. 10 Reaktor bioloficzny
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Fot. 11 komora stabilizacji osadu
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Fot. 12 Prasa osadu wraz z pompq oraz podajnikiem wapnia
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Fot. 13 Podajnik wapnia oraz tasmociqg przekazujqcy sprasowane osady na wysypisko
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Fot. 14 Schemat dziatania oczyszczalni Sciekéw wraz z modutem sterowania
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Fot. 15 sterownia wraz z panelem sterowania

48 | Strona



% ZAPROJEKTUJ

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI GACKI V I WYBUDUJ

Fot. 16 Budynek oczyszczalni Sciekéw
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Fot. 17 Wylot sciekéw oczyszczonych do koryta rzeki Ciekgca
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