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I. PFU - CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Wstep
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa zadania inwestycyjnego w oparciu o niniejszy
Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) pn.: ,Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w
miejscowosci Kotuszéw, Korytnica i Jabtonica”, obejmujacego opis zadania budowlanego, w ktérym
podane zostanie przeznaczenie ukoriczonych robét budowlanych oraz stawiane im wymagania
techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne (zgodnie z definicjg PFU
zawartg w art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych).

W zakres opracowania wchodzi:
Zadanie 1 — Budowa hydroforni w Kotuszowie

Zadanie 2 — Dostawa urzadzen wraz z systemem sterowania w celu modernizacji ujecia wody w
Korytnicy oraz przepompowni wody w Kotuszowie:

Czgs¢ A—Dostawa urzadzen w celu modernizaciji ujecia wody w Korytnicy
Czgs$¢ B - Dostawa urzadzen w celu modernizacji przepompowni wody w Kotuszowie

Zadanie 3 — Wykonanie systemu monitoringu sieci wodociggowej i systemu zdalnego odczytu
wodomierzy w miejscowosciach Kotuszéw, Korytnica i Jabtonica.

Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU).

Obszar objety projektem wskazano na zatgczniku graficznym do PFU.
1.2. Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamowienia

W ramach niniejszego Zaméwienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz z
uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego Pozwolenia na Budowe (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
stosowne upowaznienie) oraz zrealizowa¢ roboty niezbedne do osiagniecia celéw opisanych w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).

Opis zadania 1:

Zadanie 1 — Budowa hydroforni w Kotuszowie

Lokalizacja przedsiewzigcia: wojewddztwo $wietokrzyskie, powiat staszowski, gmina Szydtéw, obreb
Kotuszow, Szczegétowa lokalizacja zostanie wskazana przez Zamawiajacego na etapie realizacji
zamowienia.

Zakres przedsiewziecia: Budowa hydroforni polegajaca na montazu pomp i hydrofora w studni, w celu
podniesienia ci$nienia wody w sieci wodociggowej @ 90mm. Planowane miejsce zabudowy zestawu
hydroforowego w msc. Kotuszéw, pas drogi powiatowej, dz. nr ewid. 643, obreb nr 6 KOTUSZOW (na
wysokosci dz. nr ewid. 59; 60). Planowane miejsce zabudowy zestawu hydroforowego moze ulec
zZmianie.
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Opis zadania 2:

Zadanie 2 - Dostawa urzadzeri w celu modernizacji ujecia wody w Korytnicy oraz przepompowni
wody w Kotuszowie
Cze$¢ A - Dostawa urzadzen w celu modernizacji ujecia wody w Korytnicy

Lokalizacja przedsigwzigcia: wojewddztwo $wigtokrzyskie, powiat staszowski, gmina Szydtéw, obreb
Korytnica, dziatka ewidencyjna nr 877/6.

Zakres przedsiewzigcia: W ramach przedsigwzigcia nalezy zaplanowaé dostawe urzgdzen, w celu
modernizacji ujecia wody w Korytnicy, w sposéb umozliwiajacy osiggniecie optymalnych warunkéw
pracy ujecia, w szczegélnosci pomp glebinowych. Parametry i rodzaje pomp dostosowaé do
parametrow sieci. Dobra¢ i dostarczy¢, zestaw hydroforowy z przetwornicg czestotliwosci, ktéry
wyeliminuje réznice ci$nieft w sieci wodociggowej przy P max i P min, oraz uktadu sterowania, w celu
utrzymania odpowiedniego ci$nienia w sieci. Dodatkowo, nalezy dostarczy¢ system monitoringu pracy
ujgcia wody (powiadomienia sms o alarmach np. brak pradu, wylaczenie pomp, informacja o
wysokim/niskim  ci$nieniu). Uruchomienie i parametryzacja oraz kompleksowe przeszkolenie
pracownikow z obstugi i konserwacji urzadzen. Nalezy dobra¢ urzadzenia o parametrach i wydajnosé
nie gorszej niz obecnie zamontowane.

Czesc B - Dostawa urzadzeri w celu modernizacji przepompowni wody w Kotuszowie
Lokalizacja przedsigwzigcia: wojewddztwo Swigtokrzyskie, powiat staszowski, gmina Szydtéw, obreb
Kotuszéw, dziatka ewidencyjna nr 94/1.

Zakres przedsigwzigcia: W ramach przedsiewzigcia nalezy zaplanowaé dostawe urzadzen, w celu
modernizacji przepompowni wody w Kotuszowie, w sposéb umozliwiajgcy osiggniecie optymalnych
warunkoéw pracy przepompowni. W szczegélnosci, zestaw pomp nalezy wymieni¢ na zestaw
hydroforowy o parametrach dostosowanych do wymagar infrastruktury, w celu utrzymania
odpowiedniego ci$nienia w sieci.

Opis zadania 3:

Zadanie 3 — Wykonanie systemu monitoringu sieci wodociggowej i systemu zdalnego odczytu
wodomierzy w miejscowosciach Kotuszéw, Korytnica i Jabtonica.

Lokalizacja przedsigwzigcia: wojewddztwo $wigtokrzyskie, powiat staszowski, gmina Szydtéw, obreby:
Kotuszdw, Korytnica, Jabtonica

Zakres przedsigwzigcia: W ramach przedsigwzigcia nalezy zaplanowaé m. in. Wymiane wodomierzy w
miejscowosciach Kotuszéw, Korytnica i Jabtonica (montaz wodomierzy przez wykonawce),
zainstalowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy, wykonanie systemu monitoringu sieci
wodociggowej — 4 punkty w lokalizacji wskazanej przez zamawiajgcego —istniejaca sie¢ PCV @ 160 (3
punkty) i @ 90 (1 punkt), oraz roboty budowlane i montaz wszelkich urzadzeri/elementéw niezbednych
do sprawnego dziatania systeméw. W ramach niniejszego Zamdwienia nalezy wykonaé wszelkie
niezbedne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, miedzy innymi koncepcji drogowych,
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne, projektéw
konstrukcyjnych czy projektéw odtworzenia nawierzchni czy projektéw usuniecia kolizji z istniejacg
infrastrukturg podziemna.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wydzielenie z catej inwestycji zakreséw stanowigcych koszty
niekwalifikowane - w mysl obowigzujacych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw
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z wyraznym wyszczegdlnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej
i fakturowaniu Robot.
Ostateczne wartosci w zakresie parametrow, $rednic, diugosci sieci i przetgczen ustali
Wykonawca w oparciu o szczegétowe obliczenia w porozumieniu z Gming Szydtéw. Wykonawca
powinien zaprojektowac i zrealizowaé cato$¢ inwestycji uwzgledniajac aspekty ekonomiczne,
Srodowiskowe i spoteczne.
Dobor technologii robot dla poszczegoinych czesci robét stanowi element prac projektowych,
a tym samy jest obowigzkiem Wykonawcy.
Przyjete przez Wykonawce metody budowy i modernizacii infrastruktury wodociggowej powinny
zapewnia¢ wszystkie wymagane parametry funkcjonalno — uzytkowe, okre$lone w niniejszym
PFU - w szczegélnosci:

— trwatosci robot,

- braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,

— zapewnienia ciggto$ci dostaw wody,

— zachowania wymaganych parametréw sytemu.
Kolejno$¢ realizaciji zadar powinna wynikac z Programu Robét uwzgledniajgcego mozliwosé ich
odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i wigczeniem do eksploatacii.
Roboty objete Zamoéwieniem nalezy zaprojektowac i wykonaé w szczegélnosci w oparciu o:
» Warunki Zamoéwienia,
* Dokumentacje SIWZ,
* Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,
* Warunki techniczne do projektowania i realizacji sieci wodociggowych wydane przez Gmine
Szydtow.
* Inne dokumenty wymienione w PFU.

1.3. Spodziewany efekt inwestycji

Zaplanowana w ramach inwestycji budowa i modernizacji infrastruktury wodociggowej
w miejscowosciach Kotuszéw, Korytnica i Jabtonica poprawi dziatanie istniejgcej infrastruktury
wodociggowej.

W efekcie realizacji catego zakresu prac, sieci wodociggowe w miejscowosciach Kotuszéw,
Korytnica i Jabtonica uzyskajg bezawaryjng prace systemu oraz ciggtosé dostaw wody.
Wybudowane i zmodernizowane na skutek realizacji elementy infrastruktury wodociggowej
umozliwig w przyszioéci dalszg rozbudowe uzbrojenia dla niezagospodarowanych obecnie
terenow gminy Szydtow.

Realizacja przedsigwziecia poprawi warunki sanitarno — bytowe mieszkaricow miejscowosci,
w ktérych funkcjonowato Paristwowe Gospodarstwo Rolne.

1.4. Gwarancje
Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastapi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie
catego zakresu prac.

1.5. Definicje
Zamawiajacy - Gmina Szydtow, ul. Rynek 2, 28-225 Szydtéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

PFU - Program Funkcjonalno - Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia
2 wrzesnia 2004 (z p6ézniejszymi zmianami).
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
ktérej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Roboty kwalifikowane - Roboty zgtoszone przez Zamawiajgcego w Umowie o dofinansowanie
dla Projektu, zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz z robotami
towarzyszgcymi koniecznymi do ich wykonania (rozbiérka nawierzchni, roboty ziemne,
odtworzenie nawierzchni).

Roboty niekwalifikowane - Roboty nie zidentyfikowane w Umowie o dofinansowanie dla
Projektu, wynikajace z warunku gospodarnosci $rodkami finansowymi przez Zamawiajacego,
rozliczane z Wykonawca na podstawie odrebnej faktury.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada
2007 r. Prawo Zamowien Publicznych oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004.

Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t oraz z wprowadzonymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
W szczegétowych warunkach wykonania i odbioru robét budowlanych podano definicje
odnoszgce sie do wyszczegdlnionych robét budowlanych.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i PFU, zaakceptowane przez Inspektora.

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normami PN-EN 752-1, PN-EN 805.

1.6. Charakterystyczne parametry — zakres przedmiotu zamowienia
1.6.1. Dokumenty Wykonawcy

Oprocz Dokumentow Wykonawcy okreslonych w Warunkach Zaméwienia, Wykonawca
sporzgdzi dokumenty obejmujace co najmniej:

a) Projekt Budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej
w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualng mape,
uzgodnienia z narady koordynacyjnej, wizje lokalng Terenu Budowy i uzgodnienia z wtascicielami
prywatnych posesji w przypadku takiej koniecznosci. Projekt Budowlany powinien zawieraé
wszystkie niezbedne branze: technologiczna, elektryczng itp.

b) Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe i innych niezbednych
uzgodnien (operaty wodno-prawne, inwentaryzacje zieleni, niezbedne ekspertyzy);

c) Dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez
szczegotowych wytycznych Zamawiajacego.

d) Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych,

e) Badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycjg,

f) Operaty wodno-prawne dla odwodnienia wykopéw,

g) Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci
i obiektow oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przytaczami domierzonymi do
charakterystycznych punktéw w terenie,
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h) Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP,
i) Dokumentacje fotograficzng terenu przekazanego przed rozpoczeciem Rob6t oraz terenéw
odtworzonych do stanu pierwotnego.

Dla budowy i modernizacii infrastruktury wodociggowej dopuszcza sie sporzadzenie Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego w jednym opracowaniu Wykonawca uzyska pozwolenia
na budowe/zgtoszenie robot.

Dokumenty Wykonawcy winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy muszg obejmowad
zakres objety niniejszym PFU.

Lokalizacja zostata przedstawiona w Czesci Informacyjnej niniejszego PFU.

Wykonawca podzieli zakres objety niniejszym Zamoéwieniem na zadania zgodnie z ustaleniami
z Zamawiajgcym. Dla kazdej z w/w grup zadan Wykonawca sporzgdzi Dokumenty Wykonawcy.

Sporzadzone przez Wykonawce Robét Dokumenty Wykonawcy bedg zgodne z polskim prawem
Budowlanym oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni spéjno$¢ wszystkich Dokumentow Wykonawcy, tji. m.in. ujednolicenie
rozwigzan projektowych, lokalizacji elementéw sieci pomiedzy dokumentami opracowywanymi
w ramach réznych branz, w ramach réznych odcinkéw sieci oraz pomiedzy dokumentami
opracowywanymi przez roznych Projektantow.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego, uzgodnione w Gminie Szydidw oraz posiadajgce wszystkie niezbedne
uzgodnienia i decyzje administracyjne, dokumentacje projektowa w nastepujgcej postaci:

» 5 egzemplarzy w wersji papierowej,

e wersja elektroniczna w postaci plikéw na ptycie CD lub DVD. Dopuszcza sie zapis dokumentagji
w postaci plikéw z rozszerzeniem * tif, *.jpg lub *.pdf.

Zatwierdzenie roboczych rysunkéw Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dwa egzemplarze
Dokumentéw Wykonawcy w wersji roboczej (rysunkéw z opisem), przed ztozeniem ich do
odpowiednich instytucji celem zatwierdzenia. Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy jeden
egzemplarz roboczych rysunkéw z opisem z naniesionymi uwagami. Wszelkie poprawki w
dokumentacji wynikajace z uwag Zamawiajgcego zostang naniesione przez Wykonawce w
mozliwie najkrétszym terminie i na jego koszt.

Dokumenty Wykonawcy uwzgledniajace w/w poprawki i uwagi oraz zawierajgce wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostang przekazane
Zamawiajgcemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia w 5 egzemplarzach. Zatwierdzenie
Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzkéw
wykonania Robét zgodnie z Zamoéwieniem. Za btedy w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie Robét lub ich czesci bedzie mozliwe jedynie
po w/w zatwierdzeniu Dokumentéw Wykonawcy lub ich czeéci przez Zamawiajgcego,
potwierdzonym na stronie tytutowej pieczecig ,Zaakceptowano do realizacji”.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodniert bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
»Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowosci Kotuszow, Korytnica i Jablonica”

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodniern nie przesgdza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Zaméwienia.

1.6.2. Dokumentacja Zamawiajgcego

Zamawiajgcy posiada nizej wymieniong dokumentacje:
» Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego(zatgczony do niniejszego opracowania)
e Program ochrony $rodowiska

Warunki techniczne zostang wydane na etapie projektowania.
1.6.3. Badania i analizy uzupetniajgce

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz i analiz
niezbednych do prawidtowego wykonania Zaméwienia i sporzgdzenia Dokumentéw Wykonawcy,
o ile uzna, ze informacje zamieszczone w SIWZ sg do tego celu niewystarczajgce. Wykonawca
ustali na wlasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywoz ziemi
z wykopow i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopéw.

1.6.4. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu niniejszego Zamaéwienia.

1.6.5. Mapy do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéow
projektowych na obszary objete Zamdwieniem.

1.6.6. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek
dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z
Zamowienia.

1.6.7. Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia
w celu oceny, na wiasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych
do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszgce zaréwno do prowadzenia robét budowlano montazowych, jak i
przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

1.7. Warunki prowadzenia robot budowlanych

1.7.1. Zakres Roboét budowlanych

W sktad Robét budowlanych wchodzg:

1. Prace przygotowawcze.

2. Prace rozbiérkowe.

a) Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i odcinkéw w miejscu uktadania sieci,
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b) Usunigcie istniejgcych drzew, krzewow i pozostatej zieleni, kolidujgcych z trasg sieci,

c) Usuniecie warstwy humusu, wywéz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,

d) Rozbiérka innych kolidujgcych obiektéw z siecig,

3. Usuniecie kolizji.

a) Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejgcg infrastruktura,

4. Roboty ziemne i odwodnieniowe.

5. Roboty technologiczne a) Wykonanie rurociagéw cisnieniowych.

6. Roboty technologiczne — sieciowe obiekty technologiczne.

a) Montaz armatury,

7. Potgczenia z istniejacy infrastruktura.

a) Wpigcie wykonanych odcinkéw do istniejgcej sieci pod nadzorem stuzb Zamawiajgcego,
8. Roboty wykonczeniowe.

a) Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektow
naruszonych (odtworzenie drog, chodnikéw, skarp, rowéw, humusowanie i realizacja zieleni),
b) Wszystkie inne niezbedne elementy.

1:7:2. Rozpoczecie Robot

Warunkiem rozpoczecia Robdét w ramach Zamowienia jest zatwierdzenie Dokumentéw
Wykonawcy w trybie opisanym w pkt 1.6. oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych
z Zaméwienia.

1.7.3. Zajecia terenu

Podczas trwania Robét objetych zakresem Zamowienia bedzie konieczne zajecie pasa terenu,
w ktérym bedg zlokalizowane:

* wykopy liniowe,

» czasowy odktad ziemi w miejscach wolnych od uzbrojenia podziemnego,

» sktadowanie materiatow.

1.7.4. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Roboét.
b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
c¢) Przygotowanie terenu.
d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu.
e) Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowari pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
b) Optaty/dzierzawy terenu,
¢) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidaciji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, Koszty objazdéw, przejazdow
i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
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1.7.5. Zajecie pasa drogowego

Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét, wyliczonego zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie przepiséw ustawy o drogach publicznych lub
innego obowigzujgcego prawa miejscowego wlasciwego terenowego dla miejsca wykonywania
Robét ponosi Wykonawca. Koszt zajgcia pasa drogowego jest sktadnikiem ceny kontraktowe;.

1.7.6. Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym
Optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym w danym roku ponosi Zamawiajacy.
1.7.7. Wycinka drzew

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport,
roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast optaty
administracyjne zwigzane z wycinkg drzew ponosi Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany
zna¢ wszystkie regulacie prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i krzewow.
Wykonawca powinien projektowac sieci w sposdb unikajgcy kolizji z drzewami, a ich wycinke
traktowac¢ jako ostateczne rozwigzanie, nieposiadajace innych racjonalnych rozwigzarn.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie sporzgdzania Dokumentéw Wykonawcy
z Zamawiajgcym wszystkich ewentualnych kolizji projektowanej sieci z drzewami. Wszelkie
materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscig jednostki wskazanej w pozwoleniu
na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasno$cig Zamawiajgcego, ktory
W porozumieniu z Zamawiajgcym podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania.
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywacé sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwoler i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

1.7.8. Wywoéz ziemi z wykopdw, gruzu z nawierzchni drogowych

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca
przeznaczonego pod wywoz ziemi z wykopéw i gruzu z nawierzchni drogowych we wiasnym
zakresie i na wlasne ryzyko.

1.7.9. Odtworzenie nawierzchni

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé¢ odtworzenie nawierzchni. Wykonawca jest
zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drdg i chodnikéw zniszczonych w czasie wykonywania
Robét do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnoéci drdg. Roboty
odtworzeniowe nalezy wykonac w pasie o szeroko$ci wykopu powiekszonej o odcinek szerokosci
0,50m z kazdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zniszczen poza
tym pasem, spowodowanych przez Wykonawce, Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia
uszkodzen i przywrécenia stanu pierwotnego terenu na swdj koszt. Wykonawca odtworzy
nawierzchnie w sposéb uzgodniony z zarzgdcg danej drogi i zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43).

1.8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.8.1. Konieczno$é¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia
Zaplanowana w ramach inwestycji budowa i modernizacji infrastruktury wodociggowej

W miejscowosciach Kotuszéw, Korytnica i Jabtonica poprawi dziatanie istniejgcej infrastruktury
wodociggowej.
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W efekcie realizacji catego zakresu prac, sieci wodociggowe w miejscowosciach Kotuszow,
Korytnica i Jabtonica uzyskajg bezawaryjng prace systemu oraz ciggtos¢ dostaw wody.
Wybudowane i zmodernizowane na skutek realizacji elementy infrastruktury wodociggowej
umozliwig w przysztosci dalsza rozbudowe uzbrojenia dla niezagospodarowanych obecnie
terenéw gminy Szyditéw.

1.8.2. Lokalizacja przedsiewziecia - Informacje ogolne

Gmina Szydtéw lezy w wojewddztwie $wietokrzyskim, ok. 40 km na potudniowy-wschéd od
stolicy regionu - Kielc. Jest jedng z o$miu jednostek samorzadowych wchodzgcych w sktad
powiatu staszowskiego. Sasiaduje od wschodu z gming Staszéw, od zachodu z gming Gnojno
(powiat buski), od potudnia z gming Tuczepy (powiat buski), od pétnocy z gminami Pierzchnica
i Rakéw (powiat kielecki).

Gmina ma charakter miejsko-wiejski, a jej obszar wynosi 10 753 ha czyli ok. 108 km2. Liczba
mieszkancow: 4808 (stan na 31.12.2017 r.). Gestos¢ zaludnienia: 44,5 os/km2.

W Szydtowie krzyzujg sie dwie drogi wojewddzkie: nr 765 relacji Jedrzejow-Osiek i nr 756 relacji
Stopnica-Starachowice. Najblizszym osrodkiem miejskim jest Staszéw, znajdujacy sie 14 km na
wschéd od Szydtowa.

Obszar gminy potozony jest w obrebie dwéch jednostek geomorfologicznych: Pogérza
Szydtowskiego (czes¢ pétnocna) i Niecki Potanieckiej (cze$¢ potudniowa). Pogérze Szydiowskie
jest formg przejsciowg pomiedzy Gérami Swietokrzyskimi a Nieckg Potaniecka, co obserwuje sie
w rzezbie terenu gminy: falistej na pétnocy, przechodzacej w niskofalista w $rodkowej jej czesci
i koriczgca sie ptaska réwning na potudniu.

Caty obszar lezy w obrebie zlewni dwoch rzek: Wschodniej i Czarnej Staszowskiej, przy czym
Wschodnia jest doptywem Czarnej.

Teren planowanej inwestycji jest potozony w granicach administracyjnych gminy Szydtow
i dotyczy miejscowosci Kotuszéw, Korytnica i Jabtonica.

1.8.3. Opis istniejgcej infrastruktury wodociggowej
Zadanie 1 — Budowa hydrofomi w Kotuszowie

Opis stanu istniejacego: Istniejgca sie¢ wodociggowa & 90mm w msc. Kotuszow.

Fot. 1. Planowane miejsce zabudowy zestawu hydroforowego w msc. Kotuszéw, pas
drogi powiatowej, dz. nr ewid. 643, obreb nr 6 KOTUSZOW (na wysokoéci dz. nr ewid. 59) .
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Zadanie 2 — Dostawa urzadzen w celu modernizacji ujgcia wody w Korytnicy oraz przepompowni
wody w Kotuszowie

Cze$¢ A - Dostawa urzadzeri w celu modernizacji ujecia wody w Korytnicy

Fot. 2. Ujecie wody w Korytnicy.

Opis stanu istniejgcego: Ujecie wody stanowig dwie studnie gtebinowe S-3 (studnia zasadnicza)

i 5-2a (studnia awaryjna).Parametry eksploatacyjne studni S-3:

- wydajnosc¢ eksploatacyjna w kat. ,’B" - QE=24 m3 /h,

- depresja S=6 m,

- gtebokos¢ studni - 35,5 m.

Parametry eksploatacyjne studni S-2a:

- wydajnosc eksploatacyjna w kat. ,,B" - QE=15 m3/h,

- depresja S=2,3 m,

- gtebokos¢ studni- 29,0 m.

W obydwu studniach zainstalowano pompy gtebinowe o GCA.2.02.2.2110.4 moc 5,5 KW. Pracg pomp
sterujq sondy elektryczne umieszczone w zbiorniku wyréwnawczym typu ZTK-150, ktéry posiada
pojemnos¢ 150 m3. Wiaczenie do pracy pompy gtebinowej nastepuje przy osiggnieciu w zbiorniku
minimalnego poziomu lustra wody. Za$ wytgczenie pompy gtebinowej nastepuje przy osiggnieciu w
zbiorniku maksymalnego lustra wody.

W budynku sieci wodociggowej zainstalowano trzy pompy poziome, ktére pobierajg wode ze
zbiornika wyréwnawczego i ttoczg przez hydrofor do sieci zasilajgco rozbiorczej.

Fot. 3. ukfad pomp poziomych w budynku ujecia.
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Parametry pomp poziomych:

- pompy typu SK-7.02,

- wydajnos$¢ Q=14 m3/h,

- wysokos¢ podnoszenia H=54,9 m,
- zakres ci$nien 25-40 m,

"' Fot. 4. Szafa sterujgca w budynku ujecia.

Zabezpieczenie pracy przed suchobiegiem sondami elektrycznymi w zbiorniku. W /w urzadzenia,
obecnie zainstalowane w przepompowni, nie s3 w stanie zapewni¢ prawidtowej obstugi ujecia wody, ze
wzgledu na zbyt mata wydajnos¢ godzinowg oraz konfiguracje terenu na trasie przebiegu wodociggu
Korytnica-Kotuszow.

W miejscowosci Jabtonica wystepujg duze deniwelacje terenu i mozliwosci przekroczenia cisnienia
dopuszczalnego przy P max oraz nieosiggniecia wymaganego ciénienia na wyzej potozonych partiach
wodociggu przy P min.

Czesc B - Dostawa urzadzeri w celu modernizacji przepompowni wody w Kotuszowie

Opis stanu istniejgcego: Obecnie w przepompowni wody zastosowano zestaw pomp pionowych, typ SK
7.02.1.2, o wydajnosci 12-20 m3/h, silnik 7.5 kw. Zestaw pomp stracit juz na wydajnosci i nie spetnia
nalezycie swojej funkgji.

Fot. 5. Istniejgca przepompownia wody w Kotuszowie.
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Zadanie 3 —\Wykonanie systemu monitoringu sieci wodociggowej i systemu zdalnego odczytu
wodomierzy w miejscowosciach Kotuszéw, Korytnica i Jabtonica.

Opis stanu istniejacego:

- diugos¢ istniejgcego odcinka sieci wodociggowej: ok. 10 km,
- Srednica istniejgcej sieci 160 i 90 mm,

-~ ilo$¢ wodomierzy ok. 280 szt.,

- rodzaj wodomierzy: suchobiezne DN 20 i DN 15.

1.8.4. Uwarunkowania srodowiskowe

Jezeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko, nalezy dla projektowanego przedsiewziecia uzyskaé¢ decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.8.5 Inwentaryzacja zieleni

Planowana budowa i modernizacja infrastruktury wodociaggowej bedzie realizowana zaréwno na
terenach niewrazliwych przyrodniczo tj. w pasach drogowych ulic jak i na obszarach terenow
zielonych.

1.8.6 Przeszkody naturalne i sztuczne
Na terenie planowanej inwestycji znajduja sie istniejace drogi o nawierzchni asfaltowe;j.

1.9. Ogédlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.9.1. Wymagania ogélne

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg
i modernizacjg infrastruktury wodociggowej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe
wymagania, ktére zapewnig jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

e jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robét nalezy przyjaé¢ zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem
technicznym pozwola uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji,

e rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robét powinny
zapewniac wysoka trwato$¢ i niezawodno$¢ budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez
uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych,

e dob6r parametréw technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu analize
rzeczywistych warunkéw pracy,

» zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje
w $rodowisku wodnym. W | klasie wykonania,

e zastosowana armatura powinna charakteryzowaé sie wysokg jakoscig, niezawodnoscig oraz
wysokim standardem wykonania,

» wszystkie nie wymienione w PFU materialy powinny uzyska¢ akceptacje Gminy Szydtéw oraz
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego,

e akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskaé réwniez technologie prowadzenia robét na
etapie projektu i wykonawstwa,

e dobér rur stuzacych do budowy sieci wodociggowych powinien zosta¢ poparty przez
Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.
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Przy wykonywaniu budowy i modernizacji infrastruktury wodociggowej nalezy zachowad
ujednolicenie technologii stosowanych materiatéw i armatury. Armatura, przewody i urzadzenia
wodociggowe powinny by¢ wykonane z materiatébw o wiasciwosciach mechanicznych
spetniajgcych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach oraz
powinny byé oznakowane zgodnie z normami. Infrastrukture nalezy zaprojektowaé i wykonaé
zgodnie z normg PN-EN 805 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych wydanych przez Cobrti-Instal.

1.9.2. Infrastruktura wodociggowa

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowa¢ budowe i modernizacje infrastruktury wodociggowe;j
zgodnie z Zakres i sposéb realizacji przedmiotu zaméwienia pkt. 1.2 oraz czescig informacyjng
niniejszego PFU.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno Uzytkowego
(PFU) sg rozszerzeniem zapiséw punktu ,0gdlne wtasciwosci funkcjonalnouzytkowe” i jako takie
stanowig uzupetnienie i uszczegétowienie. Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktére nalezy
spetni¢ i elementy jakie muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji
inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU bedg traktowane przez Wykonawce
jako wigzacy element Zaméwienia w rozumieniu opisu przedmiotu zamdwienia. Podane wymogi
sg obligatoryjne, chyba Zze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje
Inspektora dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej réwnorzednych parametrach technicznych
i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowaé zmiany ceny
Zamowienia.

2.2. Wymagania dotyczgce projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa, ktéra postuzy do
wykonania robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe. W
ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty
wyjéciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie,
decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakoriczenia catego
zakresu robét tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania
infrastruktury wodociggowej. Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych
opracowan wynikajgcych z warunkéw wiascicieli, administratoréw i zarzadcéw infrastruktury
kolidujgcej z projektowanymi obiektami.

2.2.1 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska mapy
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntéw oraz aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe
do celéw projektowych obejmujgce tereny i dziatki objete zakresem robét przewidzianych
w Zamowieniu. Wykonawca we witasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i
pomiarowe zwigzane ze szczegotowg inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.
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2.2.2 Dokumentacja geologiczno — inzynierska

Wykonawca w ramach Zaméwienia zobowigzany bedzie do wykonania szczegotowej
dokumentaciji geologiczno— inzynierskiej, uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne dla
docelowego przebiegu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Dokumentacja powinna
uwzgledniaé wymogi nastepujacych przepisow:

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz.U. 2019 r.
poz. 868)

e Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 r. poz. 463)

 Rozporzagdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentagji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej ( Dz. U. 2016 r. poz. 2033).

2.2.3 Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dgzenie do
realizacji Zamowienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym réwniez wariantow
materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych rozwigzarn. Podczas
wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektéw w konsekwencii
realizacji robét (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej
z eksploatacjg zaprojektowanych robdt). Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty
rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujgce aspekty:

e efektywnosci ekonomicznej,

e techniczny,

» technologiczny,

e trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne
z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub cen,
Wykonawca kierujgc sie zasada nalezytej staranno$ci przygotuje zestawienie danych rynkowych
dla oszacowania potrzebnych warto$ci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostepne
materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych parametrow. Staranno$é
dotyczgca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicéw koncepciji
projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celéw, jakim te opracowania stuzg.

2.2.4 Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny opracuje dokumentacje projektowg sktadajgca sie z:

e Projektu Budowlanego Roboét z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe (PB),

e Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami)

» Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

e Projektu odtworzenia nawierzchni,

» Projektow wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

e Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagane
odrebnymi przepisami) przy przejsciu pod ciekami wodnymi,

e Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie
wymagana odrebnymi przepisami).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Rob6t uzupetniony o wymogi dla projektu
wykonawczego okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. nr 202
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poz. 2072 ze zmianami — Dz.U. 2013 poz. 1129) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, tekst jednolity ).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réowniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca
uzgodni z operatorem sieci wodociggowych i Zamawiajgcym wszystkie parametry
projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwatosci
poszczegolnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne
obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane. PB powinien obejmowaé
wszystkie branze i specjalno$ci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego
przedsigwzigcia i powinien sktada¢ sig m.in. z nizej wymienionych projektéw i opracowan
branzowych:

e czesc¢ technologiczna,

e czes¢ budowlano-konstrukeyjna,

e zagospodarowanie i urzadzenie terenu (branza drogowa),

e dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne wykonanie
dodatkowych badar geotechnicznych),

e projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych,

e opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,

e informacje dotyczace BIOZ.

Wytaczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze
nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

Ponadto PB musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

e musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzgdzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i
staranno$ci,

e musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu oraz
niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe,

e musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich przepiséw dla
projektéw budowlanych,

e musi by¢ dostarczony Zamawiajagcemu w ilosci i formie opisanych ponize;.

2.2.5 Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskania pozwolen, uzgodnieri i decyzji
administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakoriczenia i uzytkowania Rob6t przez Zamawiajgcego
(np. operaty, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i
decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzglednié w cenie wszelkie koszty
sporzadzania dokumentacji wynikajacych z warunkéw wiascicieli, administratoréw i zarzadcow
infrastruktury i obiektow.

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej optaty za zajecie terenu, koszty te lezg po
stronie Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie  jakiegokolwiek  dokumentu przez Zamawiajgcego nie  ogranicza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z Zamaéwienia.

W szczegoélnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

e uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) z Wydziatu Ochrony Srodowiska warunkéw
prowadzenia Robot w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane) oraz jesli zaistnieje
koniecznos¢ - decyzji zezwalajgcej na wycinke lub przesadzenie drzew.
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o Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolern na budowe w imieniu
Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwoleri ponosi Wykonawca.
Optaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie kontraktowej.

e uzyskanie warunkow odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw w drogach powiatowych i
gminnych

» uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robét
w drogach powiatowych i gminnych,

e uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

e uzyskanie uzgodnienie w Gminnej Jednostce Ustug Komunalnych Projektu Budowlanego;

Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczyc;

e zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,

e zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej,

e zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego i
administratora sieci.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww.
pozwoleri, uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich
decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robot.

2.2.6 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Protokotu koricowego odbioru robét, Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu.
Po zakoriczonych prébach cisnieniowych, prébach szczelnosci Wykonawca przedstawi
osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy
poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem
(zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian
na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ operatorowi sieci do przegladu przed
rozpoczeciem Odbioréw Koncowych.

Jezeli w trakcie Odbioréw Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robét Wykonawca dokona witasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyze;.

Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom
zewnetrznym zgodna z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robét oraz do
witasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy
zgodne z wymaganiami osrodka).
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Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadaé wymaganiom stawianym przez
Zamawiajgcego oraz administratora sieci i zawiera¢ m.in.:

» Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw Projektu
Budowlanego z naniesionymi w sposéb czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczern statyczno —
wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/ wykonawstwa, ktére dotyczg przysztego uzytkowania obiektow.

e Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty
zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi posiadaé
potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej).

» Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym, oddzielnie
dla sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j.

» Pozwolenie na budowe.

 Protokoty odbioréw czesciowych.

e Protokét ze zgrzewania rur PE.

e Protokét z badan pobranych prébek.

e Protokét z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki).

e Protokdt odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzadca drogi taki wymag
postawit.

» Protokoly likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, dtugoscia,
materiatem, $rednicg i sposobem likwidacii sieci.

 Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowaé sie spis
zawarto$ci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez
Wykonawce kolorach jednakowych dla danej grupy:

1. opracowania projektowe,

2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna

3. dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe, o$wiadczenie Kierownika budowy, protokoty préb,
odbioréw itp, opinie sanitarne i in.

4. deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, os$wiadczeniach itp. zawartych w
projektach ztozone przez autoréw opracowarn, powinny by¢ oryginaine.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny byé potwierdzone
oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodno$¢ z oryginatem”, w dokumentacji powykonawczej
— podpisem Kierownika Budowy.

2.2.7 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjgé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci
nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe
w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamoéwieniem lezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan stwierdzania w
toku wykonywania Robét budowlanych zgodnos$ci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwo$ci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji Robét budowlano - montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego.
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c) dokonywanie korekt Dokumentaciji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie speinia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstana
trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt
w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowaé lub
zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdZnienia z tym zwigzane.

2.2.8 Forma projektu budowlanego (PB)

Dokumentacja dla zadania: ,Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowosci
Kotuszoéw, Korytnica i Jabtonica” winna uzyskaé pozwolenie na budowe.

Kompletna dokumentacja projektu ma by¢ wykonana w wersji drukowanej w 5 egz. oraz w wersji
elektronicznej.

Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektow ujetych w zadaniu: ,Budowa
i modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowoéci Kotuszéw, Korytnica i Jabtonica”
w zaleznosci od zakresu rzeczowego projektu winien on obejmowac:

1. ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow sieciowych dla drugiej kategorii
geotechnicznej zawierajgcych:

e opinie geotechniczng,

» dokumentacje badan podtoza,

e projekt geotechniczny.

2. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego:

» budowy i modernizacji infrastruktury wodociggowe;.

3. przeprowadzenie niezbednych uzgodnien.

2.3. Wymagania technologiczne i materialowe

2.3.1 Wymagania dotyczgce wodomierzy:

v jednostrumieniowe sucho biezne DN15 i DN20 R=160 H R=100 V,

wodomierze fabrycznie nowe z cechg legalizacyjng w roku dostawy,

korpus wodomierza wykonany z mosigdzu, pokrywany galwanicznie,

zgodnos¢ wyrobu z normg PN-EN 14154,

oznakowanie typu mosigdzu naniesione trwale na korpusie wodomierza,

maksymalna temperatura pracy T=50°C,

maksymalne cisnienie robocze P=16 bar,

liczydto wodomierza hermetyczne, klasy IP68, obrotowe, osmiobebenkowe z doktadnosciag

odczytu 1 litr,

odporno$¢ wodomierza na zewnetrzne pole magnetyczne (czteropolowe sprzegto

magnetyczne, pierécien antymagnetyczny),

dwustronne tozyskowanie wirnika na kamieniach technicznych,

brak opaski wykonanej z tworzywa sztucznego taczacej korpus wodomierza z liczydtem,

mozliwos¢ montazu, bezposrednio na liczydle, wodomierza modutu radiowego, w trakcie

eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza sie rozwigzania oparte na
nadajnikach kontaktronowych i optycznych,

v" mozliwoé¢ aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub
awarii naktadki radiowe;j,

v" mozliwo$¢ rozbudowania o dodatkowe/zamienne urzgdzenie, w przypadku ciezkich
warunkoéw odczytu (gtebokie, zalane wodg studnie),

v' Wszystkie wodomierze muszg posiada¢ aktualny atest higieniczny PZH dopuszczajacy
urzadzenia do kontaktu z wodg pitng, europejskie lub polskie $wiadectwo badania typu lub
zatwierdzenie typu, deklaracje zgodnosci wydang przez producenta, karte katalogows
potwierdzajgcg spetnianie wymagar technicznych postawionych przez Zamawiajgcego,
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v

wszystkie wodomierze z zamontowanym i skonfigurowanym modutem radiowym, jako
komplet, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Zamawiajgcego.

2.3.2 Wymagania dotyczace modutéw radiowych:

oA AR R

<

konstrukcja modutowa (oddzielna od wodomierza),
montaz modutu bezposrednio na liczydle wodomierza,
czestotliwo$¢ nosna w wolnym od optat pasmie,
transmisja danych: jednokierunkowa,
nie dopuszcza sie rozwigzan opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
wymagana klasa szczelnosci modutu: P68,
zasilanie modutu: bateria litowa o zywotnosci powyzej 10 lat z mozliwoscig nadawanie sygnatu
co 15 sekund,
Funkcje modutu radiowego:
e podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,
e podanie informacji o alarmach, w tym:
0 uzyciu magnesu neodymowego,
o demontazu modutu radiowego,
0 przecieku z podaniem iloci dni w miesigcu,
o stanie baterii,
0 przeptywie wstecznym,
e aktualna data i godzina odczytu (z uwzglednieniem czasu letniego i zimowego oraz lat
przestepnych),
e podanie informacji o przeptywach wstecznych,
 rejestr wskazan licznika z poprzednich 12 miesiecy (wskazanie, przeplyw wsteczny),
e historia alarmoéw z 12 miesiecy.
Funkcje programowalne modutu:
e aktualna data i godzina,
e aktualne wskazanie wodomierza,
e interwat czasowy pomiedzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne miesigce,
dni, godziny, w ktérych modut radiowy dokonuje transmisji danych,
» prog alarmu przeptywu wstecznego,
e prog alarmu wycieku.

2.3.3 Wymagania dotyczace modutéw radiowych z funkcjg rejestratora:

v
v

v
v
v
v

v
v

konstrukcja modutowa (oddzielna od wodomierza),
nie dopuszcza sie rozwigzan zintegrowanych w liczydle wodomierza oraz zespolonych
z wodomierzem w sposob trwaly, ktéry w przypadku demontazu modutu naruszatyby cechy
legalizacyjne wodomierza Iub powodowaty konieczno$é demontazu wodomierza
Z instalacji,
czestotliwosé nosna w wolnym od optat pasémie,
transmisja danych: jednokierunkowa,
nie dopuszcza sie rozwigzan opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
wymagana klasa szczelno$ci modutu: IP68,
zasilanie modutu: bateria litowa o zywotnosci powyzej 10 lat, nadawanie co 15 sekund,
funkcje modutu radiowego:
e podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,
e podanie informacji o alarmach, w tym:

0 uzyciu magnesu neodymowego,

o demontazu modutu radiowego,

o przecieku z podaniem ilosci dni w miesigcu,

o stanie baterii,

o przeplywie wstecznym,
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e aktualna data i godzina odczytu (z uwzglednieniem czasu letniego
i zZimowego oraz lat przestepnych),
podanie informacji o przeptywach wstecznych,
e mozliwos¢ zapamietywania minimum 45 rejestréw poprzednich dni/godzin,
o rejestr wskazan licznika z poprzednich 12 miesiecy (wskazanie, przeplyw wsteczny),
e historia alarméw z 12 miesiecy,
v" funkcje programowalne modutu:
e aktualna data i godzina,
e aktualne wskazanie wodomierza,
e interwat czasowy pomigdzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne miesigce,
dni, godziny, w ktérych modut radiowy dokonuje transmisji danych,
prog alarmu przeptywu wstecznego,
prég alarmu wycieku.

2.3.4 Wymagania dotyczace urzadzen do odczytu i konfiguracji modutéw radiowych:

v odbiornik radiowy zintegrowany na state z urzadzeniem odczytujgcym lub komunikujgcy sie
za posrednictwem tgcza Bluetooth,

v mozliwo$¢ podtgczenia do odbiornika radiowego dodatkowej anteny samochodowej w celu
polepszenia odbioru sygnatu i mozliwosci realizacji odczytéw w uktadzie drive by,

v urzgdzenie do odczytu z systemem Android 4.4 lub wyzszym,

v optyczna gtowica do konfiguracji i odczytu zaprogramowanych parametrow modutu
radiowego,

v" jedno oprogramowanie do odczytu i konfiguracji modutéw radiowych.

2.3.5 Wymagania dotyczgce oprogramowania:

v" dostep do oprogramowania za pomocg portalu WEB,

v' oprogramowanie w jezyku polskim,

v mozliwo$¢ importu i eksportu plikéw w formacie .csv; .xml; .txt,

v mozliwo$¢ integraciji z systemem rozliczeniowo — ksiegowym ZAMAWIAJACEGO w uktadzie
wymiany plikow,

v" informacja o odczytanych i nieodczytanych licznikach,

v mozliwos$¢ kreowania wzoru eksportu plikow,

v" archiwizacja pomiaréw z okresu 10 lat.

Lp. Nazwa i opis ilos§é
1 Wodomierz DN15 10
2 Wodomierz DN20 270
3 Hermetyczny modut radiowy 260
4 Hermetyczny modut radiowy z funkcjg rejestratora 20
5 Zestaw do radiowego odczytu wraz z licencjg i oprogramowaniem | 1

2.3.6 Wymagania dotyczace przeplywomierzy:

Przeptywomierz bateryjny zoptymalizowany do aplikacji wodnych, do pomiaréw przeptywow i

detekcji wyciekéw na sieciach wodociggowych. Czujnik i przetwornik przeptywomierza w

ochronie IP68. Przeptywomierze z mozliwoscig zakopania w ziemi (do 5m) lub zalania (do 10m).

Przeptywomierz w wersji roztgcznej z przewodem o diugos$ci min 10m.

Informacje dotyczgce czujnika pomiarowego:

v wymagane odcinki proste przed i za czujnikiem: 0xD przed i 0xD za (gdzie D = $rednica
czujnika),

v’ przewezenie srednicy wewnetrznej czujnika dla pomiaru niskich przeptywéw nocnych,
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v’ elektrody pomiarowe i uziemiajgce ze stali nierdzewnej 316L,

v atest PZH do kontaktu z wodg pitng,

v doktadnos¢ pomiaru 0,5% lub 0,4% lub 0,2% potwierdzona protokotem kalibracji na mokro,

v' temperatura medium: - 6...+70 °C,

v' temperatura otoczenia: -20...+70 °C,

v' przechowywanie wartosci licznikéw w przod/ityt, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych
w pamieci czujnika,

v mozliwo$¢ zabudowy czujnika na dowolnym rurociggu (pionowym, poziomym, ukoénym).

2.3.7 Informacje dotyczace przetwornika pomiarowego:

v’ przetwornik o stopniu ochrony IP68 umozliwiajgcy zalanie przetwornika, np. w komorze,

v' przytgcza MIL (militarne zapewniajgce IP68) dla kabla z: wyj$é impulsowych, komunikacji
Modbus, kabla z czujnika,

v wyswietlacz LCD umozliwiajgcy odczyt stanu licznikéw w przad i w tyh, stanu baterii, predkosci

przeptywu, przeptywu chwilowego i komunikatéw awarii,

3 stopniowy status natadowania baterii na wyséwietlaczu,

obstuga i programowanie przeptywomierza za pomocg aplikacji w urzadzeniu mobilnym

z obstugg komunikacji NFC bez rozszczelnienia obudowy (mozliwosé, konfiguracii

parametrow przeptywomierza, odczytu stanéw alarmowych oraz programowanie wyj$é),

menu programowania w jezyku polskim,

3 wyjscia sygnatowe: 2 wyj$cia impulsowe pasywne dla przeptywu w przdd i w tyt oraz wyjscie

cyfrowe dla alarmoéw,

zabezpieczenie dostepu do menu programowania 4-cyfrowym hastem,

co 30 minutowy SELF-TEST podczas, ktérego przetwornik sprawdza wartoéci elektryczne

przeptywomierza i poréwnuje z zapisanymi wartoSciami podczas pierwszej kalibracji

w fabryce, aby upewnic sig, ze przeptywomierz utrzymuje tg samg doktadno$é pomiarowa jak

w momencie produkcii,

v’ zasilanie z 2 litowych baterii (rozmiar D): czas pracy baterii do 10 lat (bateryjne wewnetrzne
podtrzymanie pracy przeptywomierza w trakcie wymiany baterii — na czas ok. 2 minut),

v’ przechowywanie wartosci licznikéw w przéd / tyt, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych
w pamieci czujnika.

e e
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2.3.8 Wymagania dotyczgce czujnika cisnienia:

v' wymagany zakres pomiarowy od 0 do 10MP,
v wykonany ze stali nierdzewnej,

v stopien ochrony obudowy IP68,

v diugo$é¢ przewodu 10m.

2.3.9 Wymagania dotyczgce modutu telemetrycznego:

v" wymagana klasa szczelno$ci IP68,

v" wymagany odczyt danych z przeptywomierzy i czujnikéw ciénienia,

v wymagane zasilanie bateryjne o zywotnosci minimum 5 lat,

v" modut musi umozliwia¢ wymiane baterii w miejscu instalacji urzadzenia bez utraty klasy

szczelnosci,
v" modut musi umozliwia¢ rejestracje danych od 1 minuty i programowanie tego parametru przez

uzytkownika,
v" modut musi umozliwia¢ konfiguracje i lokalny odczyt w standardzie NFC,
v urzadzenie musi generowac i przekazywac alarmy o nastepujacych zdarzeniach:
e zmianie czasu wewnetrznego urzgdzenia,
e zmianie licznika objetosci,
e ingerencji magnetyczne;j,
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v

niskim poziomie baterii (ponizej 10%),

Zmianie wagi impulsu,

przekroczeniu zaprogramowanego minimalnego przeptywu i cisnienia,

przekroczeniu zaprogramowanego maksymalnego przeptywu i ci$nienia,

wycieku,

e braku zasiegu sieci GSM.

modut musi umozliwiaé natychmiastowe dostanie danych pomiarowych po wykryciu alarmu.

2.3.10 Wymagania dotyczagce oprogramowania do zarzadzania odczytami i wizualizacji

LA R

AN

danych:

oprogramowanie w jezyku polskim,

do dziatania od strony uzytkownika wymagana jedynie przegladarka internetowa zgodna z
obowigzujgcymi standardami,

system musi umozliwi¢ zdalng konfiguracje parametréw urzgdzenia,

system powinien umozliwia¢ prezentowanie danych z poszczegdinych punktéw pomiarowych
w formie wykreséw trendu strumienia godzinowego oraz zuzycia dobowego,

system powinien umozliwia¢ generowanie raportow dobowych. Godzina korica doby raportow
powinna byé¢ konfigurowalna. Raporty dobowe powinny zawiera¢ trend przyrostéw
godzinowych w danej dobie wraz z tabelg: data rekordu wraz z godzing, stan licznika, przyrost
objetosci w ciagu godziny, przyrost objetosci w kierunku wstecznym, minimalny strumien,
maksymalny strumieri w danej godzinie,

system powinien umozliwia¢é generowanie raportdw miesiecznych. Raporty miesieczne
powinny zawierac trent przyrostéw dobowych w danym miesigcu wraz z tabelg: data rekordu,
stan licznika, przyrost objetosci w ciggu doby, przyrost objetosci w kierunku wstecznym,
minimalny strumien, maksymalny strumien w danej dobie,

system powinien umozliwia¢ export raportéw dobowych, miesiecznych do postaci plikéw pdf,
csv oraz excel,

system powinien umozliwi¢ definiowanie alarméw przez panel przegladarki internetowej,
definiowanie alarméw z automatycznym wysylaniem powiadomiert do zdefiniowanych
uzytkownikow.

2.3.11 Wymagania dotyczgce stupka telemetrycznego:

v
v

v
v
v

wykonanie z HDPE w postaci cylindrycznej kolumny, posadowionej na betonowej stopie,
korpus stupka o $rednicy 200mm wyposazony w wspornik do montazu réznego rodzaju
taczowek szczelinowych,

kotpak o $rednicy 225mm przystosowany do zamkniecia zamkiem,

betonowa podstawa z wbudowanymi kolanami do tatwego wprowadzania kabli do stupka,
elementy stalowe zabezpieczone sg przed korozjg przez cynkowanie galwaniczne.

2.3.12 Wymagania dotyczgce montazu:

v
v
v

montaz przeptywomierzy w wyznaczonych przez zamawiajgcego miejscach,
uzbrojenie stupkow telemetrycznych wraz z urzgdzeniami komunikacyjnymi,
rekultywacja terenu po pracach ziemnych zwigzanych z montazem przeptywomierzy.

2.3.13 Armatura

v

armatura w komorach, dla umozliwienia demontazu, powinna mie¢ zamontowane
kompensatory montazowe lub nasuwki. Zabezpieczenia przejs¢ przewodéw przez $ciany
komory powinny gwarantowaé szczelnoéé i elastycznosé.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania sieci wodociggowej z rur i ksztattek w zaleznoéci
od $rednicy: - rury, oraz ksztattki stuzgce do zmiany kierunku przebiegu trasy wodociaggu, tj. tuki,
kolana, dla srednicy do Dz 280 (wtgcznie) z PEHD min. PE 100 PN 10, SDR 17, tgczonych za
pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, natomiast ksztattki tzw. rozgatezne, tj.
trojniki itp. Z zeliwa GGG, kotnierzowe, skrecane na $ruby. Rury i ksztattki powinny byé
przeznaczone do transportu wody pitnej i posiada¢ Atest Higieniczny Parnstwowego Zaktadu
Higieny.

Na sieci wodociggowej nalezy stosowac zasuwy zeliwne klinowe, min. PN 10, kotnierzowe
z uszczelnieniem migkkim, z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania do wody pitnej.
Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-40 lub GGG-50. Klin z zeliwa sferoidalnego,
nawulkanizowanego (tgcznie z rdzeniem) powtokg z gumy EPDM. Skrzynka uliczna do sieci
wodociggowych z zeliwa szarego min. GG-20, DIN4056, pokrywa oznaczona literg ,W” . Nalezy
stosowac obudowy teleskopowe o konstrukcji tzw. teleskopu z profili zamknietych. Gérna czesé
teleskopu winna by¢ wykonana z litego ksztattownika o profilu zamknietym, ciggnionego, badz
krepowanego ze spoing zamknigtg spawaniem na catej dtugosci tgczenia.
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Il. PFU-CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

W znaczgcej wigkszosci planowana infrastruktura wodociggowa przebiegaé bedzie po terenach
bedacych wiasnoscig Zamawiajacego- dziatki gminne oraz pas drogi powiatowej. Dla tych
terendw Zamawiajacy posiada lub bedzie posiadat prawo dysponowania nieruchomosécig na cele
budowlane.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
2.1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Projektant zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
projektowanymi a nastepnie budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas projektowania.

2.2, Rownowaznos¢ norm i zbiorowo przepisow prawnych

Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé
ma opracowana dokumentacja, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow.

2.3. Przepisy

Prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Projektant
jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkie obowigzujgce normy, normatywy i inne akty prawne.
W szczegdlnosci dotyczy to:

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., nr 75, poz.690),

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 r. poz.1065) ,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2007 r, nr 86, poz.579),

- Ustawa z dnia 20.07.2018 r Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 .nr 1648)

- Ustawa z dnia 3.10.2008r. — o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.
2008r Nr 199, poz. 1227, Nr 227 poz. 1505)

- Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 07.06.2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), - Rozporzadzenie MSWIA
z dnia 11.01.2019 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2019 poz. 67),

- Ustawa PRAWO WODNE z dn. 20 lipca 2017 r., Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 09.11.2018 r Dz.U. 2018 poz 2268 w sprawie tekstu jednolitego
- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139),

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego(zatgczony do niniejszego opracowania)

e Program ochrony $rodowiska

e Na trasie projektowanej sieci wystgpowaé bedg przekroczenia drég o statusie drog
powiatowych i gminnych.

Warunki techniczne zostang wydane na etapie projektowania.

4. Wykaz zatagcznikow

Zat. 1 — Orientacja

Zat. 2 — Ujecie wody w Korytnicy- zagospodarowanie

Zat. 3 — Pompownia wody w Korytnicy- rzut

Zat. 4 — Pompownia wody w Kotuszowie- zagospodarowanie

Zat. 5 — Pompownia wody w Kotuszowie- przekréj

Zat. 6 — Szacunkowe zestawienie kosztow

Zat. 7 —wg punktu 3, PFU — Il , cze$é informacyjna

Zat. 8 —wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

mgrinz. tukasz Tokar
nr. upr. SWK/0150/PWOS/10
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